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Un nuevo estilo.
Detalles que marcan la diferencia.
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Hay detalles que marcan la diferencia y es por ello que solo los estudios de cocina más selectos 
van a tener la oportunidad de comecializar esta selección de electrodomésticos studioLine.

Los últimos avances en tecnología y el diseño más vanguardista conviven en nuestros 
electrodomésticos concebidos para el estilo de vida actual.

A medida que el mundo ha evolucionado, Siemens lo ha hecho de la misma forma buscando 
la perfección para poder finalmente ofrecer una gama de electrodomésticos premium como 
studioLine. 

Electrodomésticos 
studioLine. 
Cuando tecnología y vanguardia se dan la mano.
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studioLine   Servicios

(1) Válido para aparatos de Línea Blanca. Consultar condiciones en siemens-home.bsh-group.es
(2) Consultar disponibilidad.

flexService(2): amplio horario.
Puedes concertar cita al momento con un 
amplio horario de visitas de lunes a viernes y 
también sábados por la mañana.

Repuestos originales y envío 
a domicilio. 
Mejor precio garantizado.

flexService
Repuestos
originales

Amplia red
de servicios

Envío a
domicilio

Mejor
precio

Compromiso 48 horas.
Los técnicos Siemens sabrán encontrar la 
solución antes que nadie. Esta es la razón por 
la que nos comprometemos a reparar los 
electrodomésticos en 48 horas. En caso 
contrario, te regalamos un año de garantía 
adicional(1).

Atención 24h / 7 días a la semana.
El Servicio de Asistencia Técnica está 
disponible las 24 horas del día durante 
los 7 días de la semana a través del teléfono 
976 305 714. También puedes solicitar una 
cita online de reparación a través de nuestra 
web.

Compromiso

Reparación
asegurada

48h
Técnicos
cualificados 24 / 7

Dos años de garantía en las reparaciones.
Los materiales y mano de obra de las 
reparaciones están garantizados durante un 
plazo de 2 años (garantía legal obligatoria solo 
3 meses).

Servicio VIP(2).
Es posible concertar la reparación del 
electrodoméstico con un servicio VIP donde 
serás atendido en menos de dos horas.

años de
garantía en
reparaciones

2

VIP

El mejor diseño y tecnología 
merecen el mejor servicio.

Consultas de 9 a 19 h en la web de Siemens.
Visita nuestro blog y encuentra inspiración 
para tus recetas.
Síguenos en Instagram y Facebook para estar 
al día de todas las novedades.

BLOG
Chat
online

(3) �Servicios gratuitos previa solicitud a través del formulario de la web: www.siemens-home.bsh-group.com/es/studioline 
La visita periódica de un técnico Siemens se activará en cocinas a partir de 3 electrodomésticos studioLine. Consulta condiciones. Bases depositadas ante notario.

5 años de garantía total y 
visita periódica de un experto 
Siemens(3).
La garantía incluye durante 5 años 
los costes de reparación, piezas 
de repuesto, mano de obra y 
desplazamiento. Visita anual de un 
técnico Siemens durante estos 5 
años para revisión, mantenimiento 
y entrega de un kit de cuidado 
básico para los electrodomésticos.

Asesoramiento a domicilio(3).
Comprobación de la instalación, 
explicación de las principales 
prestaciones y conexión del 
electrodoméstico al móvil o tablet. 

Regalo de bienvenida(3).
El servicio de asesoramiento a 
domicilio se completa con un 
detalle de bienvenida studioLine.

Atención comercial Premium.
La mejor asistencia por parte de la 
red de ventas y servicio técnico.

Servicio 
asesoramiento 
extracción

Servicio pre-venta de 
asesoramiento  
en extracción.

Asesoramiento online:  
consultas.campanas@bshg.com

Asesoramiento a domicilio: tras el 
asesoramiento online, en caso de 
que se precise, de forma gratuita 
para ti. https://www.siemens-
home.bsh-group.com/es/servicio-
oficial/asistencia-y-consejos/
asesoramiento-campanas

Servicio al distribuidor.
Un equipo de profesionales 
resolverán tus dudas, gestionarán 
pedidos entregas y te ayudarán en 
todo lo que necesites a través del 
teléfono 976 305 700 e email  
BSH-Contacto.Cliente@bshg.com

Formación continua.
Participa en formaciones studioLine.

Entrega domiciliaria gratuita.
Siempre que lo necesites, sin coste 
y con nuestra calidad. Solicítala:  
BSH-Contacto.Cliente@bshg.com

Envío a
domicilio
gratuito

Presencia Premium.
Solicita material decorativo.

www.siemens-home.bsh-group.com/es/studioline
Visita la exclusiva página web studioLine y descubre inspiración, vídeos, manuales de instrucciones, catálogo interactivo, 
servicios exclusivos y consulta dudas a través del chat online.
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Tecnología aplicada  
al diseño.
studioLine está compuesto por una selección de 
electrodomésticos premium cuyo elegante diseño no 
solo hace que combinen a la perfección entre sí sino 
que también, gracias a los últimos avances tecnológicos, 
ofrezcan las mejores prestaciones.

El exclusivo acero inoxidable Black inox, los elegantes 
displays y la luz azul de los eletrodomésticos studioLine 
hacen de la cocina el centro de las emociones de un hogar 
moderno y vanguardista.

Diseños del futuro hoy hecho realidad en hornos, 
módulos de calentamiento y envasado, cafeteras, placas, 
extractores, lavavajillas, frigoríficos, congeladores y 
vinotecas.

Innovación y diseño por fin juntos.

Diseño y 
funcionalidad.

studioLine   Diseño
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Convierte tu casa en un hogar conectado. 
Configura los ajustes a distancia, recibe 
avisos e inicia programas de forma rápida 
y sencilla con Home Connect.

studioLine se conecta  
a tu móvil vía Home Connect.
Configura tus electrodomésticos inteligentes desde cualquier lugar.

Horno.
Elige tu receta favorita y envía los ajustes directamente 
al horno, recibe avisos y notificaciones para que siempre 
esté a punto, y precaliéntalo desde el móvil. ¡No esperes 
a llegar a casa para empezar a cocinar!

Cafetera.
Prepara la taza de café perfecta desde cualquier lugar. 
Descubre variedades internacionales con coffeeWorld 
y guarda tus favoritas. Para sorprender a tus invitados, 
crea una lista de acciones con myPlaylist: la cafetera 
preparará una bebida tras otra siguiendo la lista. 

Placa.
Controla la inducción desde un dispositivo y configura  
sus ajustes, envía las recetas directamente a la placa1, 
y cocina como un profesional con gran variedad de 
recipientes a la vez.

Extracción.
Ajusta desde tu móvil los niveles de potencia, activa las diferentes 
funciones o crea un ambiente único seleccionando entre infinitos 
colores de iluminación con emotionLight®.

Lavavajillas.
Home Connect permite activar y controlar los programas, 
configurar y modificar los ajustes básicos, recibir 
notificaciones o programar el inicio o fin diferido. Gracias al 
inicio fácil, la app te recomendará el mejor programa según 
la vajilla y tus preferencias.

Frigorífico.
Accede desde la app a multitud de trucos y consejos para 
la mejor conservación de los alimentos. Modifica ajustes y 
funciones, y recibe avisos y notificaciones en tu dispositivo.

1  Por seguridad los ajustes enviados desde la app Home Connect     

   deben ser confirmados en la propia placa.

¿Quieres saber más sobre Home Connect?

Entra en la web para descubrir todas las novedades y posibilidades  
que Siemens te ofrece:

www.siemens-home.bsh-group.es

studioLine   Home Connect
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Hornos studioLine.
Platos que emocionan, diseño que enamora.

Inspiración, 
tecnología y 
vanguardia para  
tu cocina.
Diseñados para cocinar como un 
profesional.

Líneas rectas y simplicidad de formas al servicio de un 
diseño elegante y contemporáneo. La personalidad del 
acero inoxidable oscurecido Black inox. El resultado: 
espacios impactantes y espectaculares en los que 
encontrar la inspiración culinaria.

Los hornos studioLine son una apuesta segura 
ya que combina perfectamente con el resto de 
electrodomésticos de la gama. 

Innovación a tu alcance para obtener recetas 
profesionales. Ahora, se incorpora la función 
varioSpeed que combina la cocción tradicional con las 
microondas para conseguir resultados excelentes hasta 
en la mitad de tiempo.

Adelántate a la cocina del futuro.

studioLine   Hornos

Prestaciones destacadas

Fichas de producto y accesorios

Información técnica
Modos demo

Planos de instalación

Tablas técnicas

Glosario
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Cocina al vapor, 
como un verdadero 
profesional.
Cocinar al vapor es la mejor forma de consevar el sabor y 
las propiedades de los alimentos y, sobre todo, de cocinar 
de forma sencilla y sana: verdura, arroz, pescado, carne… 
Recetas únicas con los mejores resultados para sorprender 
como un profesional.

Cocinar en un entorno 100 % vapor, permite que los 
alimentos conserven sus sabores, vitaminas, minerales 
y texturas ya que reduce el uso de aceites/grasas, sal e 
incluso salsas ya que el vapor permite potenciar el sabor del 
alimento por sí mismo.

Y con el aporte de vapor pulseSteam se consigue que 
durante el horneado los alimentos conserven su jugosidad 
al mismo tiempo que se doran. También pemite calentar 
alimentos cocinados previamente sin resecarlos o conseguir 
una fermentación perfecta de las masas con el volumen 
deseado de forma mucho más rápida.

varioSpeed: todas  
tus recetas listas  
en tiempo récord.
Consigue resultados profesionales hasta en la mitad de 
tiempo gracias a varioSpeed: combinación de la cocción 
tradicional con las microondas.

Tú eliges la forma de cocinar:
• Horno convencional.
• Microondas.
• Combinando los dos anteriores con varioSpeed.

La puerta del horno se  
abre con solo pedirlo.

studioLine   Hornos

Electrodomésticos conectados para una mayor comodidad.

Apertura automática de la puerta a través de Home Connect y los dispositivos inteligentes*. Máxima funcionalidad cuando se 
lleva una bandeja en las manos para introducirla en el horno solo utilizando la voz.

Con Home Connect puedes controlar tu horno estés donde estés. Desde precalentar hasta recibir avisos cuando la comida esté 
lista. Además, podrás disfrutar de más de 200 recetas con la posibilidad de enviar los ajustes directamente al horno.

Diseño exclusivo para una cocina profesional en casa y para aquellos que valoran las últimas tendencias en diseño, innovación 
y prestaciones inteligentes. Marca la diferencia y permite una perfecta coordinación y armonía con el resto de la selección de 
productos studioLine.

"Ahora, cuando lleves una bandeja 
en la mano, podrás abrir la puerta 
del horno de forma automática con 
tan solo decirlo".

*Actualmente esta función está disponible con el dispositivo inteligente Amazon Alexa.

| 12 | | 13 |<              Ir al índice

https://youtu.be/xAChTHts2tY
https://youtu.be/xAChTHts2tY


El secreto de cocinar 
a baja temperatura. 
El módulo de envasado al vacío permite conservar los 
alimentos en perfecto estado durante más tiempo, marinar 
rápidamente o conservar en el frigorífico en perfectas 
condiciones. Resultados de envasado como en cocina 
profesional, siendo perfecto para una gran variedad de 
preparaciones y permitiendo un sellado y envasado óptimo.

Para envasar al vacío se puede utilizar: bolsas de vacío, 
recipientes de cristal con tapa metálica a rosca de hasta 8 cm 
y recipientes de cristal con tapa metálica a rosca de más de  
8 cm fuera de la cámara del envasador.

El horno studioLine con cocción 100 % vapor ofrece también 
la técnica de cocción al vacío o “sous-vide” que permite 
cocinar alimentos envasados al vacío consiguiendo potenciar 
las cualidades organolépticas como el aroma, color, textura 
y sabor. La combinación perfecta para conseguir resultados 
deliciosamente profesionales en carnes, pescados, frutas o 
verduras.Módulo de envasado al vacío BV830ENB1.

Detalles que marcan 
la diferencia.

studioLine   Hornos

"3 niveles de envasado al vacío, hasta 99 %  
y 3 niveles de sellado, hasta 90 %". El placer de tomar  

un buen café.
Disfrutar de un café de calidad en casa es cada 
vez más fácil gracias a nuestra cafetera integrable, 
redescubre el buen café con granos recién molidos 
tan solo pulsando un botón. 

Con una avanzada tecnología, integra todo lo 
necesario para realizar el proceso completo de 
extracción de manera totalmente automática: 
molienda, infusión, servicio y limpieza, y te permite 
seleccionar hasta 10 tipos de bebidas y guardar 
hasta 8 bebidas personalizadas con el nombre del 
usuario o de tu café preferido. Latte macchiato, 
cappuccino, espresso… la configuración preferida al 
alcance.

Además, gracias a Home Connect es posible 
crear una Coffee playlist, o lista de acciones con 
varias bebidas que se preparan una tras otra, para 
convertirse en el perfecto anfitrión con las visitas.Módulo de envasado al vacío BV830ENB1.

Cafetera CT836LEB6 y módulo de envasado al vacío BV830ENB1.
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Infinitas posibilidades 
de combinación y los 
mejores resultados de 
cocción.
studioLine gracias a su versatilidad, ofrece múltiples posibilidades 
de cocción en la cocina:

• Combinación de horno con vapor y horno compacto con 
microondas: se consiguen todos los tipos de cocción para 
elaborar todo tipo de recetas.

• El horno 100 % vapor y el módulo envasador encajan a la 
perfección para conseguir la vanguardista técnica de cocción al 
vacío y así realzar todavía más los sabores, aromas y texturas de 
los alimentos. Una manera sana y deliciosa de cocinar. 

• Horno, cafetera integrada y módulo envasador o 
calientaplatos, tu cocina está completa. Siemens cubre todas 
las necesidades que un chef necesita.

Infinitas posibilidades de combinación y las mejores prestaciones 
en los hornos studioLine: 100 % vapor, aporte de vapor, 
varioSpeed, pirólisis… para obtener siempre los mejores 
resultados de cocción.

Horno HS858GXB6, cafetera CT836LEB6, módulo  
de envasado al vacío BV830ENB1 y placa EZ977KZY1E.

Combinación perfecta 
para una cocina ideal.
Tecnología y diseño se unen para un resultado totalmente 
integrado en instalación vertical u horizontal.

studioLine   Hornos
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• varioSpeed, microondas integrado:

- Funcionamiento solo microondas
- Funcionamiento combinado horno multifuncion + microondas para 

cocinar en la mitad de tiempo
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• Asistente de limpieza humidClean
• Display TFT touch
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Termosonda con 3 puntos de medición
• Multifunción (13 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, 

calor superior/inferior, grill, función pizza, coolStart, cocción suave a baja 
temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento 
rápido

• cookControl Plus: recetas y recomendaciones de cocción
• Iluminacion interior con LED

Accesorios incluidos
• Raíles telescópicos pirolizables en 1 nivel, aptos para microondas 

varioSpeed
• Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
• Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Posibilidades de coccion con vapor:

- Cocción en entorno de vapor 100 %
- Cocción tradicional con vapor pulseSteam: aporte de vapor 

con 3 intensidades
• Asistente de limpieza humidClean
• Display TFT touch
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Termosonda con 3 puntos de medición
• Multifunción (13 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, 

calor superior/inferior, grill, funcion pizza, coolStart, cocción suave a baja 
temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, 
precalentamiento rapido

• Funciones especiales con vapor: 100 % vapor, cocción al vacío, 
regenerar, fermentar, descongelar

• cookControl Plus: recetas y recomendaciones de cocción
• Iluminación interior con LED

Accesorios incluidos
• Raíles telescópicos en 3 niveles con stopSecurity, 100 % extracción y 

aptos para vapor
• Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional, bandeja pequeña 

para vapor perforada, bandeja grande para vapor perforada, bandeja 
pequeña para vapor sin perforar y esponja

• Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Apertura automática de la puerta por voz vía Home Connect
• Posibilidades de cocción con vapor:

- Cocción en entorno de vapor 100 %
- Cocción tradicional con vapor pulseSteam: aporte de vapor 

con 3 intensidades
• Asistente de limpieza humidClean
• Display TFT touch Plus 
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Termosonda con 3 puntos de medición
• bakingSensor: sensor especial para repostería y masas
• Multifunción (15 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, 

calor superior/inferior, función pizza, grill, cocción suave a baja 
temperatura, precalentar vajilla, coolStart, deshidratar, 
mantener caliente

• Funciones especiales con vapor: 100 % vapor, cocción al vacío, 
regenerar, fermentar, descongelar

• cookControl Plus: recetas y recomendaciones de cocción
• Iluminación interior multinivel con LED

Accesorios incluidos
• Raíles telescópicos en 3 niveles con stopSecurity, 100 % extracción 

y aptos para vapor
• Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional, bandeja pequeña 

para vapor perforada, bandeja grande para vapor perforada, bandeja 
pequeña para vapor sin perforar y esponja

• Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• Asistente de limpieza humidClean
• Display TFT touch
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Termosonda con 3 puntos de medición
• Multifunción (13 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, 

calor superior/inferior, grill, funcion pizza, coolStart, cocción suave a baja 
temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento 
rápido

• cookControl Plus: recetas y recomendaciones de cocción
• Iluminación interior halogena

Accesorios incluidos
• Raíles telescópicos pirolizables en 1 nivel con stopSecurity  

y 100 % extracción.
• Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

pulseSteam

pulseSteam

Energía

A+

Energía

A+

Energía

A+

HS836GVB6
EAN: 4242003806784 

HM876G2B6
EAN: 4242003789605 

HB876G2B0
EAN: 4242003928981 

HS858KXB6 
EAN: 4242003874400 

Precio de ref.

1.895,00 €

Precio de ref.

2.025,00 €
Precio de ref.

1.325,00 €

Precio de ref.

3.575,00 €

Cristal negro con acero Black inox� studioLine

Cristal negro con acero Black inox� studioLineCristal negro con acero Black inox� studioLine

Cristal negro con acero Black inox� studioLine

Ancho

105

Ancho

105

Al vacío

Al vacío

Pirólisis

apertura automática
de puerta por voz

Pirólisis

Horno con microondas.

Horno 100 % vapor.Horno 100 % vapor y apertura automática de la puerta.

Horno pirolítico.

Nuevo

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.

varioSpeed

Ver planos Ver planos

Ver tablas Ver tablas

Ver planos Ver planos

Ver tablas Ver tablas
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Asistente de limpieza humidClean
• Display TFT touch
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Termosonda con 3 puntos de medición
• Multifuncion (13 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, 

calor superior/inferior, grill, función pizza, coolStart, cocción suave a baja 
temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento 
rápido

• cookControl Plus: recetas y recomendaciones de cocción
• Iluminación interior halogena

Accesorios incluidos
• Raíles telescópicos en 3 niveles con stopSecurity, 100 % extracción. 

Máxima estabilidad y seguridad
• Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Energía

A

HB836GVB6
EAN: 4242003789551 

Precio de ref.

1.149,00 €
Cristal negro con acero Black inox� studioLine

Horno.

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.

Ver planos

Ver tablas

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Autolimpieza pirolítica
• lightControl: mandos retroiluminados
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Termosonda con 1 punto de medicion
• Multifunción (8 funciones): perfectCooking 3D, aire caliente suave, 

calor superior/inferior, grill con aire caliente, grill, función pizza, coolStart, 
precalentamiento rápido, cocción suave a baja temperatura

• cookControl: 30 recetas automáticas
• Iluminación interior halógena

Accesorios incluidos
• Raíl varioClip con stopSecurity
• Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Energía

A

HB478G5B6
EAN: 4242003859322 

Precio de ref.

949,00 €
Cristal negro con acero Black inox� studioLine

Pirólisis

Horno pirolítico.

Ver planos

Ver tablas

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• lightControl: mandos retroiluminados
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Termosonda con 1 punto de medición
• Multifunción (8 funciones): perfectCooking 3D, aire caliente suave, 

calor superior/inferior, grill con aire caliente, grill, función pizza, coolStart, 
precalentamiento rápido, cocción suave a baja temperatura

• cookControl: 30 recetas automáticas
• Iluminación interior halógena

Accesorios incluidos
• Raíl varioClip con stopSecurity
• Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Energía

A

HB418G5B6
EAN: 4242003859308 

Precio de ref.

819,00 €
Cristal negro con acero Black inox� studioLine

Horno.

Ver planosVer planos

Ver tablasVer tablas

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• pulseSteam: aporte de vapor con 2 intensidades
• Autolimpieza pirolítica 
• lightControl: mandos retroiluminados
• Display LCD en color blanco
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Termosonda con 1 punto de medicion
• Multifunción (8 funciones): perfectCooking 3D, aire caliente suave, 

calor superior/inferior, grill con aire caliente, grill, funcion pizza, coolStart, 
precalentamiento rápido, regenerar

• cookControl: 30 recetas automáticas
• Iluminación interior halógena

Accesorios incluidos
• Raíl varioClip con stopSecurity
• Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
• Libro de cocina de regalo incluido junto al horno

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Energía

A

HR478G5B6S
EAN: 4242003856123 

Precio de ref.

1.365,00 €
Cristal negro con acero Black inox� studioLine

Pirólisis

Horno con aporte de vapor.

pulseSteam
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• varioSpeed, microondas integrado:

- Funcionamiento solo microondas
- Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para 

cocinar en la mitad de tiempo
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• Asistente de limpieza humidClean
• Display TFT touch
• softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
• Multifunción (13 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, 

calor superior/inferior, grill, función pizza, coolStart, calor inferior, 
cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente

• cookControl Plus: recetas y recomendaciones de cocción
• Iluminación interior con LED

Accesorios incluidos
• Raíles telescópicos pirolizables en 1 nivel con stopSecurity
• Parrilla profesional, bandeja profunda, bandeja plana
• Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Posibilidades de cocción con vapor:

- Cocción en entorno de vapor 100 %
- Cocción tradicional con vapor pulseSteam: adición de vapor 

con 3 intensidades
• Asistente de limpieza humidClean
• Display TFT touch
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Termosonda con 3 puntos de medición
• Multifunción (13 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, 

calor superior/inferior, grill, función pizza, coolStart, cocción suave a baja 
temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento 
rápido, calor inferior, calor superior e inferior suave

• Funciones especiales con vapor: 100 % vapor, cocción al vacío, 
regenerar, fermentar, descongelar

• cookControl Plus: recetas y recomendaciones de cocción
• Iluminación interior con LED
• Panel trasero autolimpiante

Accesorios incluidos
• Raíl telescópico en 1 nivel con stopSecurity, 100 % extraible
• Bandeja profunda, parrilla, bandeja pequeña para vapor perforada, 

bandeja grande para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor 
sin perforar, bandeja plana

• Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• varioSpeed, microondas integrado:

- Funcionamiento solo microondas
- Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas 

para cocinar en la mitad de tiempo
• Display TFT touch
• Asistente de limpieza humidClean
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Termosonda con 3 puntos de medición
• Multifunción (13 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, 

calor superior/inferior, grill, función pizza, coolStart, calor inferior, 
cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente

• cookControl Plus: recetas y recomendaciones de cocción
• Iluminación interior con LED
• Panel trasero autolimpiante

Accesorios incluidos
• Raíles telescópicos en 1 nivel con stopSecurity
• Parrilla profesional, bandeja profunda, bandeja plana
• Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• Asistente de limpieza humidClean
• Display TFT
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Multifunción (13 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, 

calor superior/inferior, grill, función pizza, coolStart, coccion suave a baja 
temperatura, grill con aire caliente, precalentar vajilla, mantener caliente, 
precalentamiento rápido, calor inferior, calor superior e inferior suave

• cookControl: 10 recetas automáticas
• Iluminación interior con LED

Accesorios incluidos
• Raíl telescópico pirolizable en 1 nivel con stopSecurity, 100% extraible
• Parrilla profesional, bandeja profunda, bandeja plana

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

CS856GPB7
EAN: 4242003839430 

CM876G0B6
EAN: 4242003805022 

CB875G0B2
EAN: 4242003836538 

CM836GPB6
EAN: 4242003789599 

Precio de ref.

1.765,00 €

Precio de ref.

1.699,00 €
Precio de ref.

1.125,00 €

Precio de ref.

1.639,00 €

Cristal negro con acero Black inox� studioLine

Cristal negro con acero Black inox� studioLine Cristal negro con acero Black inox� studioLine

Cristal negro con acero Black inox� studioLine

varioSpeed

varioSpeed

Pirólisis

Horno compacto pirolítico con microondas.

Horno compacto 100 % vapor. Horno compacto con microondas.

Horno compacto pirolítico.

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.

Energía

A+

Energía

A+

pulseSteam

Ancho

105

Al vacío

Ver planos Ver planos

Ver tablas Ver tablas

Ver planos Ver planos

Ver tablas Ver tablas
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Display TFT touch
• Apertura lateral. Fácil acceso a depósitos
• 10 bebidas preprogramadas: ristretto, espresso, cortado, café, 

cappuccino, latte macchiato, café con leche, espuma de leche, leche, 
agua caliente

• myCoffee: posibilidad de grabación de hasta 8 preparaciones 
personalizadas de café y bebidas con leche/crema

• Ajustes personalizables para: temperatura de preparación del café 
(3 niveles), temperatura del agua caliente (4 niveles) y grado de molido

• Acceso directo oneTouch DoubleCup: posibilidad de preparar dos tazas 
simultáneamente, incluso de bebidas con leche

• AromaDouble Shot: doble proceso de molido y escaldado para 
conseguir una mayor intensidad de café con el mejor aroma

• Posibilidad de personalizar el tamaño de la taza. Menor riesgo de 
desbordamiento

• Molinillo de discos cerámicos
• autoMilk Clean: limpieza automática del tubo de leche tras la 

preparación de cada bebida
• Limpieza automática inteligente singlePortion Cleaning
• Programa automático de limpieza y descalcificación (incluido en el 

programa Calc’n’Clean)
• Salida de bebidas iluminada con LED y regulable en altura hasta 150 mm 

para vasos altos

Accesorios incluidos
• Depósito de agua extraíble de 2,4 litros, depósito para café en grano 

de 500 g con tapa especial conservadora de aroma, depósito adicional 
independiente para café molido, contenedor de leche con aislante y 
con tapa de cierre (500 ml de capacidad), cuchara para café premolido, 
medidor de dureza de agua

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 385 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Apertura push-pull sin tirador
• Regulación de temperatura en 4 niveles: de 40 a 80 °C
• Resistencia integrada en superficie de cristal
• Funciones: fermentar masa con levadura, cocción suave a baja 

temperatura, descongelar, mantener caliente, precalentar vajilla
• Carga hasta 64 tazas de café o 12 platos.
• Volumen: 20 litros
• Extracción mediante guías telescópicas

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 140 x 594 x 548 mm
• Dimensiones del nicho de encastre: 140 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Apertura push-pull sin tirador
• Capacidad: 8 l
• Capacidad de carga hasta 10 kg
• 3 niveles de envasado al vacío dentro de la cámara, hasta 99 %
• 3 niveles de envasado al vacío fuera de la cámara, hasta 90 %
• Reconocimiento automático de la conexión para envasado fuera 

de la cámara
• Barra de sellado antiadherente y extraíble
• Programa de secado para bomba y conductos
• Función alarma
• Extracción mediante guías telescópicas

Accesorios incluidos
• Bolsas de plástico para envasar al vacío (aptas para conservar y cocinar):

- 50 bolsas de vacío pequeñas (18 x 28 cm)
- 50 bolsas de vacío grandes (24 x 35 cm)

• Adaptador de vacío externo 
• Tubo de vacío de 3 mm de diámetro

Accesorios no incluidos
• 17000222: 100 bolsas de vacío de 180 x 280 mm
• 17000223: 100 bolsas de vacío de 240 x 350 mm
• 10000111: adaptador para vacío en botellas
• 00639043: tapones para botellas

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 140 x 595 x 542 mm
• Dimensiones del nicho de encastre:141 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

BI830CNB1
EAN: 4242003788332 

CT836LEB6
EAN: 4242003800171 

BV830ENB1
EAN: 4242003788066 

Precio de ref.

605,00 €

Precio de ref.

2.759,00 €

Precio de ref.

2.525,00 €

Cristal negro con acero Black inox� studioLine

Cristal negro� studioLine

Cristal negro� studioLine

Cafetera integrable. Módulo de envasado al vacío.

Módulo de calentamiento.

Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.

Ver planos

Ver tablas

Ver planos

Ver tablas

Ver planos

Ver tablas
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Prestaciones
• Display táctil TFT con textos a color
• Base cerámica sin plato giratorio
• Microondas con tecnología innoWave²
• Tecnología de integración sin marco
• Apertura lateral derecha
• Capacidad: 21 litros
• 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W
• Descongelación automática por peso
• cookControl: 7 recetas automáticas
• Interior: acero inoxidable
• Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Altura 38 cm. Para instalacion en columna o mueble alto de 60 cm
• Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm
• Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Cuadro de mandos: touchControl slider
• Microondas con tecnología innoWave²
• Tecnología de integración sin marco
• Apertura lateral izquierda
• Capacidad: 20 litros
• 5 niveles de potencia de microondas: máximo 800 W
• Descongelación automática por peso
• cookControl: 7 recetas automáticas
• Memoria de coccion para 1 receta
•  Asistente de limpieza humidClean
• Interior: acero inoxidable
• Iluminación interior con LED

Accesorios
• Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro
• Parrilla circular

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Altura 38 cm. Para instalacion en columna con mueble de 60 cm de fondo
• Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 317 mm
• Dimensiones de encastre: 380-382 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Prestaciones
• Display táctil TFT con textos a color
• Base cerámica sin plato giratorio
• Microondas con tecnología innoWave2
• Tecnología de integración sin marco
• Apertura lateral izquierda
• Capacidad: 21 litros
• 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W
• Descongelación automática por peso
• cookControl: 7 recetas automáticas
• Interior: acero inoxidable
• Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
• Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm
• Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

Promociones

Garantía Total   

Capacidad

21 L
Capacidad

20 L

Capacidad

21 L

BF425LMB0
EAN: 4242003805770 

BF834RGB1
EAN: 4242003788301 

BF834LGB1
EAN: 4242003788271 

Precio de ref.

389,00 €
Precio de ref.

779,00 €

Precio de ref.

779,00 €

Cristal negro con acero Black inox� studioLine Cristal negro con acero Black inox� studioLine

Cristal negro con acero Black inox� studioLine

Microondas sin marco. Microondas sin marco.

Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.

Ver tablas Ver tablas

Ver tablas
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Posibilidades 
infinitas.

Nuestra inspiración, 
una cocina profesional.

Las placas de inducción total permiten cocinar con 
recipientes de cualquier tamaño, independientemente 
de su forma o posición. Cocina sin límites colocando 
los recipientes que quieras donde quieras, desde una 
gran paella o una pequeña sartén, hasta una cafetera 
italiana. No importa que muevas el recipiente, 
los ajustes de temperatura y tiempo de elaboración 
se trasladan a la nueva posición automáticamente. 

Si eres amante de la cocina saludable y la comida 
japonesa añade el accesorio Teppan Yaki, ideal si 
quieres cocinar los alimentos directamente sobre 
la plancha con solo unas pocas gotas de aceite.

Apostamos por el diseño más elegante y vanguardista: 
la placa con zoneLight cuenta con una superficie 
totalmente lisa sin serigrafía, que mediante luces LED 
ilumina las zonas de cocción de forma dinámica 
en función de su uso.

Reinventamos la forma de cocinar con flexInducción 
Plus. La colocación estratégica de inductores adicionales 
aumenta la flexibilidad en la cocina y permite adaptar 
la zona de cocción a una gran variedad de tamaños 
y formas de recipientes.

Ha llegado la hora de cocinar como un profesional.

studioLine   Placas

Placas studioLine.
Toda la flexibilidad que imaginas y mucho más.

Placa de inducción total de 90 cm EZ977KZY1E.

Prestaciones destacadas

Fichas de producto y accesorios

Información técnica
Modos demo

Planos de instalación

Tablas técnicas

Glosario
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Placa de inducción total de 90 cm EZ977KZY1E.

studioLine   Placas

Auténtica libertad en tu cocina.
Siente lo que es cocinar sin límite de movimientos. Con las placas de inducción total studioLine no importa el tamaño 
ni la forma del recipiente, deslízalo por toda la superficie sin restricciones.

Fuentes para asar, paelleras, ollas de gran tamaño… ya no serán un inconveniente para cocinar con total autonomía a lo largo 
y ancho de toda la placa. 56 inductores en el modelo de 90 cm y 48 inductores en la placa de 80 cm, estratégicamente 
colocados de forma artesanal, forman una superficie continua de cocción bajo el cristal que permite esta libertad de 
movimientos, así como la detección automática de recipientes.

Libertad ilimitada para todo tipo de recipientes. 

Inducción total.
Tecnología sin límites.
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Función flexMotion.
Permite transferir los ajustes cuando se traslada un recipiente 
y se coloca en otra zona de la superficie de cocción. Total 
comodidad de uso para cocinar como un auténtico chef.

Función powerMove Pro.
Permite deslizar el recipiente en sentido vertical sobre toda 
la superficie durante la cocción de manera que la placa queda 
dividida en 5 zonas con potencias de más alta a más baja, 
sin ser necesario modificar la potencia manualmente 
a lo largo del cocinado. Solo hay que realizar el movimiento 
del recipiente de manera vertical sobre la placa y la potencia 
se establece automáticamente.

activeLight, la placa más minimalista.
Líneas finas y azules en ambos laterales de la placa mostrarán las zonas de cocción. La luz ya no se utiliza como complemento 
de la placa impresa con zonas e indicaciones predeterminadas, sino como único indicador en la interacción entre la placa 
y el ser humano. Exclusiva para la placa de 90 cm.

En función del uso de la placa, la iluminación cambia de color e intensidad para darte información sobre su uso y que cocinar 
sea un placer totalmente intuitivo.

• Azul: cuando se enciende la placa, o cuando se activa el recipiente con potencia o función.
• Blanca: cuando se detecta o reconoce el recipiente.
• Naranja: cuando se activa el cookingSensor en esa zona.
• Roja: cuando hay calor residual, en dos intensidades diferentes en función del grado de calor residual.

Funciones para una 
cocina profesional.

El display más intuitivo.

Gracias a su pantalla táctil TFT es posible 
controlar todas las funciones, recipientes y 
zonas de forma rápida y sencilla. Todos los 
parámetros de cada recipiente se muestran 
en el display. Además la pantalla de gran 
tamaño, colores brillantes y alta resolución 
permite visualizar perfectamente todas las 
recetas que el asistente ofrece, para que 
cocinar sea todavía mucho más sencillo.

cookingSensor.
El accesorio de cocción cookingSensor incluido en las placas 
de inducción total, controla la temperatura en el interior 
de la olla y la mantiene constante evitando que los alimentos 
se quemen o hiervan en exceso. Permitiendo desde 
cocciones a baja temperatura a frituras intensas gracias 
a sus 8 niveles. Precisión como en cocina profesional.

Control placa-campana*.
Se puede controlar la campana Home 
Connect directamente a través de la placa 
o activar la función auto para que no tengas 
que preocuparte de nada mientras estás 
cocinando. Al encender la placa, también 
lo hace la iluminación de la campana. 
Y al apagar la placa, la campana activa 
la desconexión automática temporizada 
para que la estancia quede libre de humos, 
todo ello de manera totalmente automática.*Para su utilización es necesario que la campana también tenga esta función.

Diseño excepcional con 
los mejores resultados.

studioLine   Placas
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studioLine   Placas

Placa flexInducción 
con zoneLight.
Nuestra apuesta al negro aún más negro.

Libertad de movimientos.
La nueva placa flexInducción Plus incorpora dos inductores 
adicionales en el centro de la placa que permiten ampliar 
las zonas flexibles pudiendo así colocar recipientes de 
mayor tamaño (hasta 30 cm de base). Además, cuenta con 
funciones como powerMove, que permite dividir la placa en 
3 zonas con potencias alta, media y baja, sin ser necesario 
modificar la potencia manualmente a lo largo del cocinado. 
Solo hay que realizar el movimiento del recipiente a lo 
largo de la zona flexInducción y la potencia se establece 
automáticamente.

Más conectados que nunca.
Control total de la campana desde la placa gracias a la 
tecnología Home Connect, siempre que la campana cuente 
también con esta tecnología.

Cocina aún más sana. 

Con fryingSensor Plus cocina de una manera más saludable al 
evitar que el alimento absorba grasa en exceso y la formación 
de acrilamida, sustancia química que se produce al cocinar 
algunos alimentos a temperaturas superiores a los 120 ºC.

Luces LED dinámicas que se activan con el uso de la placa para informar, de manera clara, elegante y con dos intensidades 
de brillo, de la activad que estemos realizando: colocación del recipiente, unión de zonas, activación de potencias…

El diseño más vanguardista.

“Llamativo juego de luces que se 
iluminan por zonas en función 
de su utilización”.

Display sencillo e intuitivo.
El display lightSlider es totalmente táctil y fácil 
de usar, su color en LED azul será el detalle que le 
da ese estilo tan vanguardista característico de los 
electrodomésticos studioLine.

Placa flexInducción EX878LYV5E.

studioLine   Placas
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Mayor flexibilidad que se adapta a una inmensa 
variedad de recipientes.

Con la flexInducción Plus, las zonas de cocción se adaptan de forma automática 
al tamaño de las ollas y sartenes de hasta 30 cm de diámetro. Si una zona de cocción 
no es suficiente, se agregan automáticamente inductores adicionales para garantizar 
que el calor se aplique de manera uniforme en todo momento, especialmente cuando 
se utiliza el accesorio Teppan Yaki o planchas de hasta 40 cm. De esta forma los utensilios 
de cocina pueden ser tan diversos como los platos que se preparen.

Las placas flexInducción Plus ofrecen una gran precisión y seguridad gracias al control 
lightSlider y a funciones como el control de temperatura del aceite fryingSensor. 

Con la tecnología Home Connect se puede interactuar con la placa desde cualquier lugar 
y en cualquier momento*. Además, controlar la campana desde la propia placa ahora 
es posible para una mayor comodidad y confort a la hora de cocinar.

Utilización aún más cómoda y las mejores 
prestaciones al servicio de la eficiencia.

Función powerMove.
La placa queda dividida en 3 zonas con potencias alta, 
media y baja, sin ser necesario modificar la potencia 
manualmente a lo largo del cocinado. Solo hay que realizar el 
movimiento del recipiente a lo largo de la zona flexInducción 
y la potencia se establece automáticamente. Puedes estar 
manteniendo calientes los platos en el área posterior y 
asando a altas temperaturas en la parte delantera.

Función flexMotion.
Trasladar los ajustes de una zona de cocción a otra es tan 
sencillo como desplazar el recipiente y confirmar pulsando 
un botón. 

La temperatura de la nueva zona de cocción se ajusta 
de manera automática.

Control lightSlider. 
Muy preciso, intuitivo, fácil de utilizar y con 17 niveles de potencia. Si la placa está apagada solo es visible el botón 
de encendido, consiguiendo una estética totalmente integrada.

Placa flexInducción plus de 80 cm EX877LYV5E.

*Por seguridad, los ajustes enviados desde la app Home Connect deben ser confirmados en el propio aparato.

Terminación topClass.
Esta exclusiva terminación 
incorpora 2 perfiles laterales de 
aluminio que protegen el cristal. 
Además, el bisel delantero separa 
el control de la superficie de 
cocción.

studioLine   Placas

Nuevas placas 
flexInducción Plus.
Gran flexibilidad en la colocación de recipientes.
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Display TFT touch Plus con 17 niveles de 

potencia
• cookControl: recetas y recomendaciones  

de cocción
• Iluminación activeLight
• Flexibilidad total en tamaño, forma y posición 

del recipiente gracias a sus 56 inductores
• Una única superficie de cocción de 3.200 cm²
• Hasta 6 recipientes pueden utilizarse al mismo 

tiempo
• Control placa-campana
• Funciones: powerMove Pro, flexMotion, 

shortBoost, boost, quickStart, mantener caliente, 
memoria y pausa

• Programación de tiempo y avisador acústico 
para cada recipiente

• Cronómetro
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios incluidos
• cookingSensor
• Recetario bajo pedido

Medidas (ancho x fondo)
• Medidas del aparato: 912 x 520 mm
• Medidas de encastre: 880 x 490 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Display lightSlider azul con 17 niveles de potencia
• Iluminación zoneLight
• Control placa-campana
• Funciones: powerMove, flexMotion, shortBoost, boost, 

quickStart, mantener caliente, memoria y limpieza
• Control de temperatura del aceite fryingSensor Plus 

con 5 niveles
• Indicador consumo de energía
• Programación de tiempo y avisador acústico 

para cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios incluidos
• Recetario bajo pedido

Medidas (ancho x fondo)
• Medidas del aparato: 812 x 520 mm
• Medidas de encastre: 750/780 x 490 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Display TFT touch Plus con 17 niveles de 

potencia
• cookControl: recetas y recomendaciones de 

cocción
• Flexibilidad total en tamaño, forma y posición 

del recipiente gracias a sus 48 inductores
• Una única superficie de cocción de 2.750 cm²
• Hasta 5 recipientes pueden utilizarse al mismo 

tiempo
• Control placa-campana
• Funciones: powerMove Pro, flexMotion, 

shortBoost, boost, quickStart, mantener caliente, 
memoria y pausa

• Programación de tiempo y avisador acústico 
para cada recipiente

• Cronómetro
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios incluidos
• cookingSensor
• Recetario bajo pedido 

Medidas (ancho x fondo)
• Medidas del aparato: 812 x 520 mm
• Medidas de encastre: 750/780 x 490 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Display lightSlider con 17 niveles de potencia
• 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:

- 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 40 cm con 2 inductores 
adicionales

• Control placa-campana
• Funciones: powerMove, flexMotion, shortBoost, boost, 

quickStart, mantener caliente, memoria y limpieza
• Control de temperatura del aceite fryingSensor Plus 

con 5 niveles
• Indicador consumo de energía
• Programación de tiempo y avisador acústico para 

cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios incluidos
• Recetario bajo pedido

Medidas (ancho x fondo)
• Medidas del aparato: 812 x 520 mm
• Medidas de encastre: 750/780 x 490 mm

Promociones

Garantía Total   

cookingSensor

EX878LYV5E
EAN: 4242003860861 

EZ977KZY1E
EAN: 4242003784006 

EX877LYV5E
EAN: 4242003838709 

EZ877KZY1E 
EAN: 4242003783986 

Precio de ref.

2.045,00 €
Precio de ref.

4.315,00 €

Precio de ref.

1.549,00 €
Precio de ref.

3.765,00 €

Diseño topClass, con perfiles Black inox� studioLine Diseño topClass, con perfiles Black inox� studioLine

Diseño topClass, con perfiles Black inox� studioLine Diseño topClass, con perfiles Black inox� studioLine

 
Control placa-
campana

activeLight

Ancho

105

fryingSensor

fryingSensor

 
Control placa-
campana

 
Control placa-
campana

Ancho

cookingSensor

Ancho

80

Ancho

80

 
Control placa-
campana

Ancho

80

Placa de inducción total 90 cm. Placas flexInducción Plus 80 cm.

Placa de inducción total 80 cm.

Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es

Ver planos Ver planos

Ver tablas Ver tablas

Ver planos Ver planos

Ver tablas Ver tablas
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EX677LYV5E
EAN: 4242003838655 

Precio de ref.

1.159,00 €
Diseño topClass, con perfiles Black inox� studioLine

Placa flexInducción Plus 60 cm.
Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Display lightSlider con 17 niveles de potencia
• 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:

- 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 2 inductores adicionales
• Control placa-campana
• Funciones: powerMove, flexMotion, shortBoost, boost, quickStart, mantener 

caliente, memoria y limpieza
• Control de temperatura del aceite fryingSensor Plus con 5 niveles
• Indicador consumo de energía
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
• Recetario bajo pedido

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Medidas del aparato: 602 x 520 mm
• Medidas de encastre: 560 x 490 mm

Promociones

Garantía Total   

Fuente de asados con tapa
• Fuente rectangular especialmente diseñada para 

placas flexInducción
• Superficie útil: 30,8 x 22 cm
• Capacidad: 6,5 l

Rejilla para cocción al vapor
• Parrilla para combinar con la fuente HEZ390011 

y cocinar al vapor

Plancha Teppan Yaki
• �Plancha Teppan Yaki especialmente diseñada para las 

placas flexInducción
• Compatible con control de temperatura del aceite: 

fryingSensor
• Superficie útil: 38 x 21 cm

Set de ollas y sartén
• Apto para placas de inducción, vitrocerámicas y gas
• Cacerola: Ø de la base 14 cm, Ø de la boca 16 cm
• Cacerola: Ø de la base 18 cm, Ø de la boca 20 cm
• Sartén: Ø de la base 22 cm, Ø de la boca 26 cm

Sartén Ø de la base 28 cm
• �Sartén especial para placas con control 

de temperatura del aceite: fryingSensor
• Ø de la base: 28 cm
• Ø de la boca: 34 cm

Sartén Ø de la  base 21 cm
• �Sartén especial para placas con control 

de temperatura del aceite: fryingSensor
• Ø de la base: 21 cm
• Ø de la boca: 26 cm

Sartén Ø de la  base 19 cm
• �Sartén especial para placas con control 

de temperatura del aceite: fryingSensor
• Ø de la base: 19 cm
• Ø de la boca: 24 cm

Sartén Ø de la  base 15 cm
• �Sartén especial para placas con control 

de temperatura del aceite: fryingSensor
• Ø de la base: 15 cm
• Ø de la boca: 20 cm

Paella 32 cm
• Recomendada para la zona de 32 cm
• Ø de la base: 31 cm
• Ø de la boca: 40 cm

Accesorios placas.

HEZ390011
EAN: 4242002672991 

HEZ390012
EAN: 4242002728681 

HZ390512
EAN: 4242003617755 

HEZ9SE030
EAN: 4242005195596 

HEZ390250
EAN: 4242002881379 

HEZ390230
EAN: 4242002479828 

HEZ390220
EAN: 4242002479811 

HEZ390210
EAN: 4242002479705 

HZ390240
EAN: 4242003570418 

Precio de ref.

115,00 €
Precio de ref.

49,00 €

Precio de ref.

155,00 €

Precio de ref.

89,00 €
Precio de ref.

69,00 €

Precio de ref.

245,00 €

Precio de ref.

65,00 €
Precio de ref.

49,00 €

Precio de ref.

99,00 €

   

 

  

  

 

fryingSensor

 
Control placa-
campana

Grill
• �Grill especialmente diseñado para las placas 

flexInducción
• Compatible con control de temperatura del aceite: 

fryingSensor
• Superficie útil: 36 x 17 cm

HZ390522
EAN: 4242003616024 

Precio de ref.

175,00 €
 

cookingSensor
• �Sensor de cocción. Incluye 5 anillos de fijación

HZ39050
EAN: 4242003717349 

Precio de ref.

115,00 €
 

Ver planos

Ver tablas

Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es
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Diseño y tecnología 
de última 
generación para 
crear espacios 
únicos.

Cada cocina es especial y necesita  
una extracción eficiente.

Con un diseño espectacular y la más avanzada 
tecnología, los extractores studioLine transforman 
tu cocina en un espacio ideal donde todo coordina 
perfectamente.

Tecnología punta, imprescindible para conseguir 
resultados nunca vistos, con prestaciones como 
la función Auto, que ajusta los niveles de extracción 
de forma automática en función de la cantidad 
de humos y olores. Y conectividad, para una vida 
más cómoda. Para los que buscan la perfección 
y el cuidado de cada detalle.

Una gama de extracción studioLine mucho más 
completa, con soluciones para cada cocina. 

studioLine   Extracción

Extracción studioLine.
Potencia y discreción.

Extractor telescópico de encimera LD98WMM66.

Prestaciones destacadas

Fichas de producto y accesorios

Información técnica
Modos demo

Planos de instalación

Tablas técnicas

Glosario
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studioLine   Extracción

El extractor LD98WMM66 de 90 cm 
combina con la placa EZ977KZY1E. 
El extractor LD88WMM66 de 80 cm 
combina con las placas EZ877KZY1E 
y EX878LYV5E.

Extractor y placa, unión perfecta.

Extractor telescópico 
de encimera.

Solo visible cuando lo necesitas.
Potente y silencioso extractor que solo será visible cuando estés cocinando, sin renunciar 
a un espectacular e innovador diseño que dará un toque de vanguardia a cualquier espacio.

Una vez hayas terminado, el extractor desaparece para evitar las barreras visuales y facilitar 
la integración del espacio de cocina en un ambiente diáfano.

Diseñado para atraer.

Crea la atmósfera deseada jugando con los colores. Con emotionLight Pro podrás cambiar 
el color y la intensidad de la iluminación del extractor creando un ambierte único para cada 
momento.

Extractor telescópico de encimera LD98WMM66.

Estado de 
conectividad.

Aviso del estado 
de los filtros.

GuidedAir.

Posición de 
servicio  
de los filtros 
antigrasa. 

Encendido / Apagado.

Ajuste manual de potencia  
de extracción.

Función Auto.

Display derecho. Display izquierdo.

El extractor y la placa pueden instalarse en dos huecos de encastre, o en un único hueco para un 
diseño totalmente integrado con resultado uniforme sobre la encimera, sin cortes ni separación. 
Para ello, es necesario el accesorio de unión LZ28WWY12 en 80 cm o el LZ29WWY12 para una 
unión en 90 cm.
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Función Auto.

Gracias a un sensor, situado a la salida del motor, se ajusta 
automáticamente el nivel de potencia dependiendo de la 
cantidad y de la densidad del humo generado.

Limpieza sencilla.

Los filtros de acero inoxidable son de fácil acceso y se 
pueden lavar en el lavavajillas. Cuando sea necesaria una 
limpieza, un indicador electrónico de saturación se iluminará 
en el display.

Tecnología guidedAir.

Lo último en tecnología para una potente extracción. Genera 
una cortina de aire desde la parte trasera del extractor que 
evita que el humo se disperse por la estancia.

Motor iQdriveTM.

Potente y silencioso, garantiza el máximo rendimiento 
de extracción. Resultado: un ambiente libre de humos 
y olores hasta en las situaciones más exigentes.

Potencia máxima  
de extracción: 775 m³/h.*

studioLine   Extracción

Un diseño que marca  
la diferencia.

Potencia nunca vista.
Capacidad para adaptarse a las 

necesidades de cada momento, 
desde un ligero vapor hasta los 

humos más intensos, desparecen 
con la opción más adecuada.

Extractor telescópico de encimera LD98WMM66 y placa EZ977KZY1E. 

*Según UNE/EN 61591.
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La innovación está en el aire.
Tecnología de última generación para crear espacios únicos.

Ambiente siempre 
limpio sin renunciar  
al diseño.
Controla la campana desde tu sofá.
Control absoluto de todas las funciones desde tu móvil o tablet. 
Controla y configura el extractor desde la placa o, gracias a Home 
Connect, puedes hacerlo sencillamente estés donde estés. 

Siempre aire puro.
De forma totalmente automática, el sensor de calidad del aire 
mide continuamente la intensidad y la cantidad de humo con el 
fin de adaptar en cada momento la potencia. Después de cocinar, 
el sensor desactiva el extractor dejando un ambiente agradable 
y limpio.

Motor iQdriveTM.
Potente motor que garantiza el máximo rendimiento de 
extracción con una potencia de hasta 729 m3/h* además de ser 
extremadamente silencioso. Ambiente libre de humos y olores 
hasta para los más exigentes.

Todo son facilidades.
Instalación fácil y sencilla en recirculación que permite su 
instalación sin ser necesaria una salida. Además, gracias a la 
regulación de altura, podemos aproximar el extractor a la zona 
de cocción así como acceder fácilmente a los filtros.

"A través de un dispositivo inteligente, 
puedes hacer que la campana suba o baje 
tan solo con tu voz".

Regulación de altura, 
aproxima el extractor 
a la zona de cocción.

Función varioLift.
El extractor desaparece en el techo 
después de su utilización. Solo es 
necesario seleccionar la opción en el 
control remoto, en la aplicación Home 
Connect o con un comando de voz**.

*Según UNE/EN 61591.
**Actualmente esta función está disponible con el dispositivo inteligente Amazon Alexa.

studioLine   Extracción

Extractor de techo Lift LR18HLT25.
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Extractores de techo.
Espacio diáfano y sin obstáculos.

"Controla la campana desde tu móvil 
o a través de tu voz*, regula la 
calidez de la luz, recibe avisos...".

Filtros antipolen de alta eficiencia.
Respira un aire más limpio y puro en tu cocina, gracias a una 
tercera capa de impregnación biofuncional, la cual reduce al 
mínimo la presencia de alérgenos presentes en el polen.

Con estos filtros se optimiza el rendimiento de la campana 
con un menor nivel de ruido (en comparación con el kit 
de recirculación tradicional), una absorción de olores de más 
del 90 % y 18 meses de rendimiento óptimo de la campana 
sin necesidad de cambiar el filtro de carbón activo.

Motor iQdrive™: potencia y eficiencia.
Siemens alcanza hasta 980 m3/h** de potencia en sus 
soluciones de extracción para eliminar rápidamente 
los humos a la vez que consigue ser eficiente y disminuir 
considerablemente el ruido.

Silencio y aire limpio 
desde el primer 
momento.
Los extractores de techo son la solución idónea cuando 
se busca un espacio abierto y diáfano, sin obstáculos 
y perfectamente integrados. Además, permiten aprovechar 
el espacio al máximo a la vez que aportan un toque distintivo 
y elegante en la cocina. 

Son la combinación perfecta de funcionalidad y diseño, 
con acabado en cristal blanco o retroiluminado, que los hace 
más atractivos que nunca. Pero no solo son bonitos 
por fuera, también cuentan con prestaciones innovadoras. 

Función auto.
Un sensor patentado e integrado en el motor es activado 
mediante la función auto. La potencia de extracción se ajusta 
automáticamente según las necesidades exactas de cada 
momento.

*�Actualmente esta función está disponible con el dispositivo inteligente 
Amazon Alexa.

**Según UNE/EN 61591.Extractor de techo LR99CQS25.
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Campanas decorativas 
de pared.
Elegancia y máxima eficiencia.

Campanas verticales e inclinadas.
Las campanas decorativas studioLine están diseñadas para ser el centro de atención de todas las miradas. Sus líneas innovadoras 
hacen que su presencia en la cocina, además de eliminar eficazmente humos y olores, sea un objeto decorativo.

studioLine   Extracción 

Personaliza la iluminación.
Crea un ambiente diferente en tu cocina en función de tu 
estado de ánimo, de la estación e incluso del día que estés 
celebrando. Con emotionLight puedes elegir entre 9 colores 
de iluminación y, a través de la aplicación Home Connect, 
tienes acceso a infinitos colores.

Potencia automática.
No hay que preocuparse por regular la intensidad 
de extracción. La función auto permite que un sensor 
integrado en el motor ajuste la potencia automáticamente 
según la intensidad de humo que se genere.

Extracción más efectiva.
En ocasiones que se necesite una mayor extracción, 
la posición boost crea una apertura de 15º de inclinación 
del cristal que favorece el rendimiento.

"Potente, silenciosa, fácil de instalar… 
y con mucho estilo".Campana decorativa vertical LC97FVW60S.

Campana decorativa inclinada LC87KIM65S.
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Extracción en isla y pared.
Rendimiento sin límites.

Diseño elegante e innovador.
Gracias a la combinación de acero inoxidable y cristal negro, las campanas de isla 
y pared ofrecen diseños modernos y atemporales sin prescindir de las mejores 
prestaciones.

Campanas inteligentes. 
Controla la campana desde tu móvil o tablet con Home Connect. Gracias al 
control placa-campana podrás olvidarte por completo de la extracción 
y disfrutar al máximo de la cocción. Activa la función auto desde la placa 
y deja que el sensor de la campana haga el resto.

Instalación en recirculación.
Todas las campanas de isla y de pared se pueden instalar en recirculación 
con filtros de alta eficiencia antipolen, que retienen más de un 90 % de olores.

Para una mayor comodidad, puedes sustituir estos filtros por un filtro de larga 
duración, que alcanza una vida útil de hasta 10 años al regenerarse  
en el horno. 

Para más información, ver accesorios en las páginas 67 y 68.

Potencia máxima  
de extracción: 980 m³/h*.

Máxima eficiencia.
Motor iQdriveTM de alta capacidad de extracción con  
10 años de garantía y totalmente silencioso.

Con sus sistemas de insonorización se reduce el ruido 
un 20 % con respecto a una campana con motor 
convencional.

También se incluyen mejores filtros antigrasa, de hasta 
9 capas, tanto de acero como de aluminio.

Función Auto.
Un sensor integrado en el motor mide la intensidad y la 
calidad de los humos y ajusta la potencia de extracción 
automáticamente según las necesidades de extracción 
en cada momento.

Campana de isla LF91BUV55.

*Según UNE/EN 61591.
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Campana telescópica LI67SA561S.

studioLine   Extracción 

Las mejores prestaciones.
Las campanas telescópicas se integran a la perfección en el mueble 
superior, ofreciendo las prestaciones más completas cuando se extrae 
el panel frontal: filtros de grasa de acero inoxidable, control touchSlider, 
desconexión automática temporizada... las mejores soluciones 
con la máxima integración.  

Iluminación LED.
Cuenta con iluminación LED que proporciona una luz agradable 
y eficiente.

Filtros de recirculación antipolen.
Aire más limpio y puro en tu cocina, gracias a una tercera capa 
de impregnación biofuncional que reduce al mínimo la presencia 
de alérgenos presentes en el polen.

Con estos filtros se optimiza el rendimiento con un menor nivel de ruido, 
una absorción de olores de más del 90 % y 18 meses de funcionamiento 
óptimo sin necesidad de cambiar el filtro.

Función auto.
El sensor integrado en el motor es activado mediante la función auto, 
mide la intensidad y calidad del humo mientras se está cocinando, 
ajustando la potencia de extracción automáticamente según las 
necesidades exactas de cada momento. 

Motor iQdriveTM.
Potente y silencioso, garantiza el máximo rendimiento de extracción. 
Resultado: un ambiente libre de humos y olores hasta en las situaciones 
más exigentes.

Extractor invisible.
Con el accesorio para ocultar campana se consigue que el extractor sea 
ópticamente invisible al quedar perfectamente integrado en el mueble.

Campana telescópica.
Integración perfecta.
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Prestaciones
• ���Se conecta a tu móvil vía Home Connect  

o con un comando de voz
• Control placa-campana
• Motor iQdriveTM con 10 años de garantía
• GuidedAir: tecnología de aire guiado
• �Función auto: sensor de control de ambiente
• ��Regulación precisa de la extracción a través del control 

electrónico
• ��touchControl con display
• Aspiración perimetral
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• �Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de 

carbón activo
• ��emotionLight: iluminación perimetral de la campana. 

Posibilidad de cambiar el color del borde del cristal vía app 
Home Connect

• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• �Potencia máxima de extracción: 833 m3/h 

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 519 m3/h
• Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
• Funcionamiento a intervalos
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• �Set de recirculación de alta eficiencia: 

- Larga duración: LZ21WWJ12 
- Antipolen: LZ21WWI17

• Set de montaje motor disociado: LZ21WWM11
• Filtros de larga duración: LZ21WWB16

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Medidas del aparato: 709-959 x 912 x 140 mm
• Medidas de encastre: 703 x 854 x 123 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• �Se conecta a tu móvil vía Home Connect 

o con un comando de voz
• Control placa-campana
• Motor iQdriveTM con 10 años de garantía
• GuidedAir: tecnología de aire guiado
• �Función auto: sensor de control de ambiente
• ��Regulación precisa de la extracción a través del control 

electrónico
• ��touchControl con display
• Aspiración perimetral
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• �Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• ��emotionLight: iluminación perimetral de la campana. 

Posibilidad de cambiar el color del borde del cristal vía app 
Home Connect

• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• �Potencia máxima de extracción: 775 m3/h  

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 501 m3/h
• Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
• Funcionamiento a intervalos
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• �Set de recirculación de alta eficiencia: 

- Larga duración: LZ21WWJ11 
- Antipolen: LZ21WWI16

• Set de montaje motor disociado: LZ21WWM11
• Filtros de larga duración: LZ21WWB16

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Medidas del aparato: 709-959 x 812 x 140 mm
• Medidas de encastre: 703 x 781 x 123 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• �Se conecta a tu móvil vía Home Connect  

o con un comando de voz
• Control placa-campana
• Motor iQdriveTM con 10 años de garantía
• Mando de control remoto
• �Función auto: sensor de control de ambiente
• Aspiración perimetral
• Filtros de acero lavables en lavavajillas
• Funcionamiento únicamente en recirculación
• �Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• �Potencia máxima de extracción: 729 m3/h  

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 422 m3/h
• Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Funcionamiento a intervalos
• Desconexión automática temporizada

Accesorios incluidos
• Filtros de alta eficiencia antipolen

Accesorios opcionales
• Filtros de alta eficiencia de larga duración: LZ20JXP00

Medidas (ancho x fondo)
• Medidas del aparato: 1.050 x 600 mm

Promociones

Garantía Total   

Función
auto

Función
auto

Ancho

Ancho

80

Ancho

105

Función
auto

Energía

A

Energía

A

LD98WMM66
EAN: 4242003877319

LD88WMM66
EAN: 4242003877302

LR18HLT25
EAN: 4242003831632

Precio de ref.

2.989,00 €

Precio de ref.

2.789,00 €

Precio de ref.

5.229,00 €
Diseño cristal� studioLine

Diseño cristal� studioLine

Diseño cristal blanco retroiluminado� studioLine

Extractor de techo Lift.Extractor telescópico de encimera 90 cm.

Extractor telescópico de encimera 80 cm.

Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente). 
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

Ver planos

Ver tablas

Ver planos

Ver tablas

Ver planos

Ver tablas
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto: sensor de control de ambiente
• Mando de control remoto
• Aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado en blanco. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 933 m³/h 

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
• Funcionamiento a intervalos
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalar con salida de aire al exterior 

o en recirculación
• Calidez de la iluminación ajustable
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Set de recirculación de alta eficiencia:

- �Larga duración: LZ20JCD20 (color blanco), 
LZ20JCD50 (color inox)

- Antipolen: LZ21JCC26 (color blanco), LZ21JCC56 (color inox)

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Medidas del aparato: 315 x 1.200 x 500 mm
• Medidas de encastre: 299 x 1.188 x 487 mm

Promociones

Garantía Total   

Ancho

120

Ancho

Ancho

Ancho

LR29CQS25
EAN: 4242003831656

Precio de ref.

2.705,00 €
Cristal blanco retroiluminado. 120 x 50 cm� studioLine

Extractores de techo.

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto: sensor de control de ambiente
• Mando de control remoto
• Aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado en blanco. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 933 m³/h 

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
• Funcionamiento a intervalos
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalar con salida de aire al exterior 

o en recirculación
• Calidez de la iluminación ajustable
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Set de recirculación de alta eficiencia:

- �Larga duración: LZ20JCD20 (color blanco), 
LZ20JCD50 (color inox)

- Antipolen: LZ21JCC26 (color blanco), LZ21JCC56 (color inox)

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Medidas del aparato: 315 x 900 x 500 mm
• Medidas de encastre: 299 x 888 x 487 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto: sensor de control de ambiente
• Mando de control remoto
• Aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado en blanco. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 735 m³/h 

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 432 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
• Funcionamiento a intervalos
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalar con salida de aire al exterior 

o en recirculación
• Salida del motor direccionable a los 4 lados
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Set de recirculación de alta eficiencia: DIZ1JX2C1

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Medidas del aparato: 189 x 900 x 500 mm
• Medidas de encastre:189 x 886 x 485 mm

Promociones

Garantía Total   

LR99CQS25
EAN: 4242003834046 

LR96CBS25
EAN: 4242003862957 

Precio de ref.

2.559,00 €
Precio de ref.

2.089,00 €
Cristal blanco retroiluminado. 90 x 50 cm� studioLine Cristal blanco con LEDs integrados. 90 x 50 cm� studioLine

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto: sensor de control de ambiente
• Mando de control remoto
• Aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado en blanco. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 798 m³/h 

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
• Funcionamiento a intervalos
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalar con salida de aire al exterior 

o en recirculación
• Salida del motor direccionable a los 4 lados
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Set de recirculación de alta eficiencia:

- Larga duración: LZ20JCD20 (color blanco), LZ20JCD50 
(color inox)

- Antipolen: LZ21JCC26 (color blanco), LZ21JCC56 (color inox)

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Medidas del aparato: 300 x 900 x 500 mm
• Medidas de encastre: 299 x 888 x 487 mm

Promociones

Garantía Total   

LR97CBS25
EAN: 4242003831670 

Precio de ref.

1.835,00 €
Cristal blanco con LEDs integrados. 90 x 50 cm� studioLine

Extractores de techo.

Función
auto

Función
auto

Función
auto

Función
auto

Energía

A

Energía

A altura
20 cm

Energía

B

Energía

A

Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente). 
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

Ver planos Ver planos

Ver tablas Ver tablas

Ver planos Ver planos

Ver tablas Ver tablas
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto: sensor de control de ambiente
• touchControl slider con display
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 980 m³/h 

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 597 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalación con salida de aire al exterior 

o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Set de recirculación de alta eficiencia:

- Larga duración: LZ22FXD51
- Antipolen: LZ22CXC56

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 898 x 600 mm

Promociones

Garantía Total   

Ancho

Ancho

Ancho

Ancho

60

LF91BUV55
EAN: 4242003827475 

Precio de ref.

1.445,00 €
Isla, diseño Box Slim Premium. Ancho 90 cm� studioLine

Campana de isla.

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto: sensor de control de ambiente
• touchControl con display
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 964 m³/h 

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 601 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalación con salida de aire al exterior 

o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Set de recirculación de alta eficiencia:

- Larga duración: DWZ0XX0J5
- Antipolen: LZ11CXI16

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 898 x 500 mm

Promociones

Garantía Total   

LC91BUV55
EAN: 4242003827932 

Precio de ref.

1.149,00 €
Pared, diseño Box Slim Premium. Ancho 90 cm� studioLine

Campana de pared.

Campanas de pared.
Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• touchControl con display
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 702 m³/h 

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 425 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalación con salida de aire al exterior 

o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Set de recirculación de alta eficiencia:

- Larga duración: DWZ0XX0J5
- Antipolen: LZ11CXI16

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 898 x 500 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• touchControl con display
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 657 m³/h 

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 413 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalación con salida de aire al exterior 

o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Set de recirculación de alta eficiencia:

- Larga duración: DWZ0XX0J5
- Antipolen: LZ11CXI16

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 598 x 500 mm

Promociones

Garantía Total   

LC97BIR55
EAN: 4242003832035 

LC67BIR55
EAN: 4242003827444 

Precio de ref.

895,00 €

Precio de ref.

729,00 €

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm� studioLine

Pared, diseño Box Slim. Ancho 60 cm� studioLine

Energía

A
Función
auto

Función
auto

Energía

A

Energía

A+

Energía

B

Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente). 
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

Ver planos Ver planos

Ver tablas Ver tablas

Ver planos Ver planos

Ver tablas Ver tablas
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Campanas de pared inclinadas.
Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• touchControl slider con display
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio en negro lavables en lavavajillas
• Filtro adicional en la parte inferior
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Posición boost de apertura y cierre amortiguado
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 836 m³/h  

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 468 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalar en recirculación sin conducto decorativo
• Incluye conducto decorativo en color negro
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Set de recirculación de alta eficiencia:

- Larga duración: DWZ0AK0R0
- Antipolen: DWZ1AK1V6

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 890 x 499 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• touchControl
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio en negro lavables en lavavajillas
• Filtro adicional en la parte inferior
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 651 m³/h 

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 380 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
• Posibilidad de instalar en recirculación sin conducto decorativo
• Incluye conducto decorativo en color negro
• Iluminación LED

Accesorios opcionales
• Set de recirculación de alta eficiencia:

- Larga duración: DWZ0AK0R0
- Antipolen: DWZ1AK1V6

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 790 x 499 mm

Promociones

Garantía Total   

LC98KLR62S
EAN: 4242003909423 

LC87KIM65S
EAN: 4242003909409 

Precio de ref.

1.045,00 €

Precio de ref.

805,00 €

Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 90 cm� studioLine

Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 80 cm� studioLine

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• touchControl slider con display
• Función auto: sensor de control de ambiente
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio en negro lavables en lavavajillas
• Filtro adicional en la parte inferior
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• emotionLight: hasta 9 colores diferentes de luz perimetral
• Posición boost de apertura y cierre amortiguado
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 717 m³/h 

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 394 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
• Incluye conducto decorativo en color negro
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Set de recirculación de alta eficiencia:

- Larga duración: DWZ0AF0R0
- Antipolen: DWZ1AF1V6

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 890 x 263 mm

Promociones

Garantía Total   

Ancho

Ancho

Ancho

Ancho

80

LC97FVW62S
EAN: 4242003910191 

Precio de ref.

1.385,00 €
Pared, vertical en cristal negro. Ancho 90 cm� studioLine

Campana de pared inclinada.
Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto: sensor de control de ambiente
• touchControl con display
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio en negro lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• emotionLight: hasta 9 colores diferentes en luz perimetral
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 988 m³/h 

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 527 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Incluye conducto decorativo en color negro
• Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
• Funcionamiento a intervalos
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Set de recirculación de alta eficiencia:

- Larga duración: DWZ0AK0R0
- Antipolen: DWZ1AK1V6

Medidas (ancho x fondo)
• Medidas del aparato: 890 x 499 mm

Promociones

Garantía Total   

LC91KWW62S
EAN: 4242003909416 

Precio de ref.

1.659,00 €
Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 90 cm� studioLine

Campana de pared vertical.

Energía

A+

Función
auto

Función
auto

Energía

A+

Energía

B

Energía

B

Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente). 
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

Ver planos Ver planos

Ver tablas Ver tablas

Ver planos Ver planos

Ver tablas Ver tablas
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Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control electrónico
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 700 m³/h 

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 395 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalación con salida de aire al exterior 

o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Set de recirculación de alta eficiencia:

- Larga duración: DWZ1IT1D1
- Antipolen: DWZ1IX1C6

• Accesorio para ocultar campana: LZ49601
• Accesorio para instalación en mueble de 90 cm: DSZ4920

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 426 x 898 x 290 mm
• Encastre: 385 x 524 x 290 mm*

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control electrónico
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 717 m³/h 

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 392 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalación con salida de aire al exterior 

o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Set de recirculación de alta eficiencia:

- Larga duración: DWZ1IT1D1
- Antipolen: DWZ1IX1C6

• Accesorio para ocultar campana: LZ46600

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 426 x 598 x 290 mm
• Encastre: 385 x 524 x 290 mm*

Promociones

Garantía Total   

LI97SA561S
EAN: 4242003880296 

LI67SA561S
EAN: 4242003880173 

Precio de ref.

875,00 €

Precio de ref.

719,00 €

Cristal negro con acero Black inox� studioLine

Cristal negro con acero Black inox� studioLine

Campanas telescópicas. Accesorios.

Ancho

Energía

B

Ancho

60

Energía

A

*Para alinear el frontal de la campana con el frontal del mueble, consultar esquemas de instalación.
Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente). 
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

Set de recirculación de alta eficiencia
• Para extractor de techo LR96CBS25

Filtros de alta eficiencia de larga duración
• Para extractor de techo Lift

Set de recirculación de alta eficiencia 
antipolen
• Para extractores de techo. Color blanco

Set de recirculación de larga duración 
• Para extractores de techo. Color blanco

Set de recirculación de alta eficiencia 
antipolen
• Para extractores de techo. Color acero inoxidable

DIZ1JX2C1
EAN: 4242005194834 

LZ21JCC26
EAN: 4242003861813 

LZ20JCD20
EAN: 4242003836071 

LZ21JCC56
EAN: 4242003861820 

Precio de ref.

819,00 €

Precio de ref.

409,00 €
Precio de ref.

645,00 €
Precio de ref.

645,00 €

Precio de ref.

429,00 €
Precio de ref.

449,00 €
Precio de ref.

459,00 €

LZ20JXP00
EAN: 4242003861233 

 

Set recirculación alta eficiencia antipolen
• Para extractor de encimera de cristal,  

modelo 90 cm

Set recirculación alta eficiencia antipolen
• Para extractor de encimera de cristal,  

modelo 80 cm

Filtros alta eficiencia antipolen 
• Repuesto

Precio de ref.

229,00 €
Precio de ref.

209,00 €
Precio de ref.

99,00 €
LZ21WWI17
EAN: 4242003891148 

LZ21WWI16
EAN: 4242003890639 

LZ21WWB16
EAN: 4242003890615 

   

Set montaje motor exterior
• Para extractor de encimera de cristal

Set recirculación de larga duración
• Para extractor de encimera de cristal,  

modelo 90 cm

Set recirculación de larga duración
• Para extractor de encimera de cristal,  

modelo 80 cm

Precio de ref.

175,00 €
Precio de ref.

759,00 €
Precio de ref.

719,00 €
LZ21WWM11
EAN: 4242003886540 

LZ21WWJ12
EAN: 4242003886236 

LZ21WWJ11
EAN: 4242003886229 

   

Kit de unión
• Para instalación de extractor de encimera de cristal 

90 cm con placas Top frame

Kit de unión
• Para instalación de extractor de encimera de cristal 

80 cm con placas Top frame

Precio de ref.

145,00 €
Precio de ref.

135,00 €
LZ29WWY12
EAN: 4242003892527 

LZ28WWY12
EAN: 4242003892534 

  

Set de recirculación de larga duración
• Para extractores de techo. Color acero inoxidable

LZ20JCD50
EAN: 4242003836088 

 

Set de recirculación de larga duración
• Para campana de isla LF91BUV55

LZ22FXD51
EAN: 4242003877197 

 

 

 

 

 

Ver planos

Ver tablas

Ver planos

Ver tablas
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Accesorios.

Accesorio para instalación en mueble 
de 90 cm
• Para campana telescópica LI97SA561S

Set de recirculación de alta eficiencia 
antipolen
• Para campanas telescópicas

Set de recirculación de larga duración
• Para campanas de pared inclinadas

Accesorio para ocultar campana
• Para campana telescópica LI97SA561S

Set de recirculación de alta eficiencia 
antipolen
• Para campanas de pared inclinadas

Accesorio para ocultar campana
• Para campana telescópica LI67SA561S

Set de recirculación de larga duración
• Para campanas telescópicas

DSZ4920
EAN: 4242002882475 

DWZ1IX1C6
EAN: 4242005179879 

DWZ0AK0R0
EAN: 4242002966472 

LZ49601
EAN: 4242003884652 

DWZ1AK1V6
EAN: 4242005246779 

LZ46600
EAN: 4242003730737 

DWZ1IT1D1
EAN: 4242005223695 

Precio de ref.

59,00 €

Precio de ref.

209,00 €

Precio de ref.

349,00 €

Precio de ref.

175,00 €

Precio de ref.

105,00 €

Precio de ref.

165,00 €

Precio de ref.

469,00 €

 

 

 

 

 

 

 

consultas.campanas@bshg.com

Servicio Preventa de Asesoramiento 
online en campanas.
Consiste en un cálculo teórico que permite determinar 
cómo se va a comportar una determinada campana, en una 
determinada instalación.

Este sistema permite cruzar las curvas de comportamiento 
de nuestros motores con las curvas de comportamiento de la 
instalación.

Tan solo es necesario enviar la información sobre tamaño 
de la cocina y las características de la instalación (metros de 
tubo, diámetro, número de codos, etc.), y te orientaremos en 
la elección de la mejor campana.

Este servicio totalmente gratuito incluye la elaboración 
de un informe técnico personalizado en el que se detalla la 
pérdida de carga de esa instalación y el comportamiento que 
puede tener una determinada campana en función de los 
datos suministrados.

Para ver conductos y otros accesorios 
para la instalación, escanea el siguiente 
código:

Servicio Preventa de Asesoramiento 
a domicilio en campanas.
Tras una valoración online y en el caso de que sea necesario, 
un técnico de Siemens, especialista en extracción, realizará en 
el hogar un cálculo real de la pérdida de carga que va a tener 
en una determinada instalación*. Esta medición se realiza con 
un equipo desarrollado y patentado por Siemens. 
Con ello, se detallarán las recomendaciones pertinentes para 
una correcta elección del sistema de extracción necesario.

Resulta especialmente recomendable en aquellos casos en 
los que no se disponga de información suficiente sobre el 
recorrido de los conductos de extracción.

Este servicio tiene un coste de 90 €, que incluye mano de 
obra y desplazamiento del técnico que hace la instalación, 
realización de mediciones reales y elaboración del informe 
técnico.

*�Para poder hacer la medición es necesario tener la instalación, pero no la campana instalada.

Asesoramiento profesional.

Set de recirculación de alta eficiencia 
antipolen
• Para campana de isla LF91BUV55

Set de recirculación de larga duración
• Para campana de pared vertical L97FVW6S2

Set de recirculación de larga duración
• Para campanas de pared

Set de recirculación de alta eficiencia 
antipolen
• Para campana de pared vertical L97FVW6S2

LZ22CXC56
EAN: 4242003861981 

DWZ0AF0R0
EAN: 4242002966410 

DWZ0XX0J5
EAN: 4242005106622 

DWZ1AF1V6
EAN: 4242005246243 

Precio de ref.

279,00 €
Precio de ref.

289,00 €
Precio de ref.

135,00 €

Precio de ref.

349,00 €
Precio de ref.

105,00 €

Set de recirculación de alta eficiencia 
antipolen
• Para campanas de pared

LZ11CXI16
EAN: 4242003861783 
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studioLine   Lavavajillas

Lavavajillas studioLine.
Limpieza eficaz, cuidado sobresaliente y diseño impecable.

Prestaciones 
únicas, resultados 
excepcionales.
Y además, vajilla brillante.

Los lavavajillas studioLine con puerta deslizante, 
siguiendo las tendencias de diseño de cocina actuales, 
son perfectos para instalarlos en encimeras más altas, 
armarios y puertas de mayor altura y zócalos más 
reducidos.

El ritmo de vida actual hace que cada vez se valore más 
el tiempo, por ello los lavavajillas studioLine cuentan 
con la función varioSpeed+ para obtener resultados 
perfectos en la mitad de tiempo e incluso una vez el 
programa ha comenzado.
 
Sin olvidar el control total del lavavajillas desde 
cualquier parte a través de la app Home Connect: 
selección de los diferentes ajustes disponibles, recibir 
alertas en el móvil e incluso la descarga de programas 
adicionales como novedad.

Las mejores y más innovadoras prestaciones para 
lavavajillas adelantados a su tiempo y para usuarios que 
no se conforman con menos.

De brillante a impecable.

Prestaciones destacadas

Fichas de producto y accesorios

Información técnica
Modos demo

Planos de instalación

Tablas técnicas

Glosario
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openAssist, el sistema de apertura 
asistida.

Similar al mecanismo “push-pull”, con una ligera presión 
en cualquier punto de la puerta del mueble se ejecuta 
la apertura del lavavajillas al poder eliminarse el tirador, 
el lavavajillas es prácticamente invisible y se integra por 
completo en la cocina. 

timeLight: visualiza el estado, tiempo 
restante y la fase de lavado.

Proyección de luz blanca sobre el suelo que permite conocer 
toda la información necesaria sobre el ciclo de lavado. 
Además, es posible visualizarla en todo tipo y color de 
suelo, incluso sobre superficies blancas y la información es 
personalizable según las preferencias de cada usuario. 

emotionLight® para iluminar todo el 
interior del lavavajillas.

La iluminación interior azul facilita la carga y descarga de los 
pequeños utensilios que podrían quedarse olvidados en el 
interior del lavavajillas.

Soluciones de 
integración y 
visualización.

Lavavajillas con puerta deslizante.
Los lavavajillas studioLine con puerta deslizante se pueden 
instalar en muebles donde antes no era posible. La gran 
diferencia con una puerta normal está en la bisagra, que 
consigue elevar la puerta evitando que roce con el mueble 
inferior. 

Para un diseño totalmente integrado y con la máxima 
comodidad en instalaciones en alto, los lavavajillas con 
puerta deslizante son la mejor opción ofreciendo una  
estética inmejorable.

Puertas más altas y zócalos más bajos.
Puertas de hasta 81,5 cm en lavavajillas de 86,5 cm o hasta 
76,5 cm en lavavajillas de 81,5 cm de alto sin que rocen con 
el zócalo de la cocina e incluso utilizar puertas de mayor 
grosor y soporta puertas de mueble más pesadas de hasta  
11 kg de peso.

Posibilidad de instalar el lavavajillas con zócalos muy 
reducidos desde 5 cm de alto para no renunciar a esta 
tendencia minimalista.

sideLight, diseño y funcionalidad.
Durante el funcionamiento, la luz LED azul, situada en la 
esquina superior izquierda, ilumina el espacio del mueble  
del lavavajillas. 

sideLight te permite conocer si el lavavajillas está en 
funcionamiento sin necesidad de abrir la puerta. 

studioLine   Lavavajillas

"Lavavajillas studioLine totalmente 
integrado sin tirador y con sistema 
de apertura asistida openAssit".

Combinación, integración  
y prestaciones únicas. 
Diseñados para obtener soluciones sobresalientes.

"Su display intuitivo consigue un manejo sencillo y una integración perfecta".

El mejor etiquetado
energético 
Lavavajillas studioLine con la mejor clasificación 
energética del mercado. Los mejores resultados de 
lavado y secado garantizando el mínimo consumo 
energético.
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varioSpeed+. Tu ritmo. Tu tiempo.
La función varioSpeed+ permite lavar hasta 3 veces más 
rápido garantizando unos excelentes resultados de limpieza. 
Consigue reducir hasta en un 66 % el tiempo de lavado, 
incluso cuando el ciclo de lavado ya ha comenzado, y que la 
vajilla esté complementamente limpia en tiempo récord. 

studioLine   Lavavajillas

El secado más eficiente.
Las zeolitas® son unos minerales que tienen la propiedad de 
absorver la humedad y transformarla en calor lo que acelera 
el proceso de secado de la vajilla.

Gracias a esta innovadora tecnología se reduce el consumo 
de energía, el proceso de secado se hace a más baja 
temperatura y al abrir la puerta la vajilla no está caliente.

Máxima flexibilidad.
Accesorios opcionales como una tercera bandeja para 
cubiertos, que libera espacio en las cestas inferiores, o una 
tercera cesta, ideal para cubiertos más grandes, tazas u otro 
tipo de menaje. Además de disponer de una zona específica 
para cuchillos con mayor seguridad y tener la posibilidad 
de desplazarla para colocar vasos o copas de mayor altura 
en la cesta superior y, junto con el cestillo portacubiertos, 
permiten una flexibilidad extra.

Ahora, con un sistema avanzado de deslizamiento que 
permite que las cestas se deslicen suavemente, sin apenas 
esfuerzo. Máxima flexibilidad.

Inteligentes, diseñados para el futuro.

glassZone: el mejor lugar  
y cuidado para copas.
La zona hidráulica glassZone situada en la cesta 
superior, permite lavar incluso las copas más delicadas 
en el lavavajillas con total tranquilidad. 

El secreto consiste en seis boquillas que pulverizan el 
agua sobre los vasos o copas de una manera suave y 
continuada y de esta forma, se obtiene una limpieza a 
fondo sin dañar los materiales delicados.

Más premium,  
más inteligentes.

Programa inteligente. 

A través de los usos y de la indicación del grado de 
satisfacción, el lavavajillas es capaz de proponer el ciclo 
óptimo de lavado. Además, a través de Home Connect, 
se pueden visualizar los valores de agua, energía y 
tiempo que consumirá el programa personalizado 
y posteriormente puntuarlos.

Diagnóstico remoto.

El diagnóstico remoto permite realizar un análisis del 
lavavajillas a distancia cuando sea necesaria la asistencia 
técnica. El Servicio Técnico Oficial puede conectarse y 
diagnosticar problemas sin necesidad de la visita del técnico.

Descarga de programas adicionales.

Home Connect permite la descarga de programas no 
incorporados de serie en el lavavajillas studioLine para una 
mayor flexibilidad y personalización.

Silence on demand.

Reduce el nivel sonoro mediante una “pausa activa” durante 
30 minutos. Puedes pausar el lavavajillas cuando sea 
necesario a través de la app. 

Control perfecto en la palma de tu mano.

Tus programas y funciones más utilizados al alcance gracias 

a la configuración de Favorito desde la app. Configuración 

de la apertura automática de la puerta al final de la fase de 

secado con autoOpen dry, aviso de consumo de pastillas, la 

posibilidad de con solo un código QR emparejar el lavavajillas 

a tu dispositivo móvil y configurarlo de manera fácil, así 

como el nuevo inicio rápido 2.0 con más preferencias.
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Lavavajillas con puerta deslizante
• Iluminación lateral sideLight
• Sistema de apertura openAssist
• Sistema de secado con zeolitas®
• Sistema brilliantShine: programa brilliantShine y glassZone
• 3º bandeja varioDrawer
• Capacidad: 14 servicios
• Display TFT con textos e imágenes y touchControl
• Función “i” para información adicional y acceso a ajustes
• 8 programas de lavado: eco 50 ºC, automático, intensivo 70 ºC, rápido 60 ºC, 

brilliantShine 40 ºC, silencio 50 ºC, prelavado
• Programa inteligente: personaliza el programa de lavado en base 

a tus preferencias
• Configuración de Favorito
• 4 funciones: extra brillo, zona intensiva, higiene plus, varioSpeed+
• Función silence on demand vía App HC
• Apertura automática de la puerta autoOpen Dry vía ajustes y vía App HC
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Iluminación interior azul: emotionLight Pro®
• Equipamiento flexComfort Pro
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Sistema de deslizamiento avanzado en 3 niveles y freno en cesta inferior
• Varillas abatibles
• Motor iQdrive™
• 10 años de garantía de la cuba
• aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
• Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 43 dB

Accesorios opcionales
• SZ36RB04 + SZ73100

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550 mm
• Dimensiones de encastre: 865-925 x 600 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Lavavajillas con puerta deslizante
• Iluminación lateral sideLight
• Sistema de apertura openAssist
• Sistema de secado con zeolitas®
• Sistema brilliantShine: programa brilliantShine y glassZone
• 3º bandeja varioDrawer
• Capacidad: 14 servicios
• Display TFT con textos e imágenes y touchControl
• Función “i” para información adicional y acceso a ajustes
• 8 programas de lavado: eco 50 ºC, automático, intensivo 70 ºC, rápido 60 ºC, 

brilliantShine 40 ºC, silencio 50 ºC, prelavado
• Programa inteligente: personaliza el programa de lavado en base 

a tus preferencias
• Configuración de Favorito
• 4 funciones: extra brillo, zona intensiva, higiene plus, varioSpeed+
• Función silence on demand vía App HC
• Apertura automática de la puerta autoOpen Dry vía ajustes y vía App HC
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Iluminación interior azul: emotionLight Pro®
• Equipamiento flexComfort Pro
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Sistema de deslizamiento avanzado en 3 niveles y freno en cesta inferior
• Varillas abatibles
• Motor iQdrive™
• 10 años de garantía de la cuba
• aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
• Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 43 dB

Accesorios opcionales
• SZ36RB04 + SZ73100

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550 mm
• Dimensiones de encastre: 815-925 x 600 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Lavavajillas con puerta deslizante
• Iluminación lateral sideLight
• Sistema de apertura openAssist
• Capacidad: 13 servicios
• MultiDisplay digital con touchControl
• 8 programas de lavado: eco 50 ºC, automático, intensivo 70 ºC, 1 hora 65 ºC, 

rápido 45 ºC, copas 40 ºC, silencio 50 ºC, prelavado
• Configuración de Favorito
• 3 funciones:  zona intensiva, media carga, varioSpeed+
• Función silence on demand vía App HC
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Iluminación interior azul: emotionLight®
• Equipamiento flexComfort
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Sistema de deslizamiento avanzado en 2 niveles y freno en cesta inferior
• Varillas abatibles
• Motor iQdrive™
• 10 años de garantía de la cuba
• aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
• Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Accesorios opcionales
• SZ36RB04, SZ36DB04

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550 mm
• Dimensiones de encastre: 865-925 x 600 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Lavavajillas con puerta deslizante
• Iluminación lateral sideLight
• Sistema de apertura openAssist
• Capacidad: 13 servicios
• MultiDisplay digital con touchControl
• 8 programas de lavado: eco 50 ºC, automático, intensivo 70 ºC, 1 hora 65 ºC, 

rápido 45ºC, copas 40ºC, silencio 50 ºC, prelavado
• Configuración de Favorito
• 3 funciones:  zona intensiva, media carga, varioSpeed+
• Función silence on demand vía App HC
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Iluminación interior azul: emotionLight®
• Equipamiento flexComfort
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Sistema de deslizamiento avanzado en 2 niveles y freno en cesta inferior
• Varillas abatibles
• Motor iQdrive™
• 10 años de garantía de la cuba
• aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
• Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Accesorios opcionales
• SZ36RB04, SZ36DB04

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550 mm
• Dimensiones de encastre: 815-925 x 600 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

SX97T800CE
EAN: 4242003897638 

SN97T800CE
EAN: 4242003897355 

SX95E801BE
EAN: 4242003910894 

SN95E801BE
EAN: 4242003910863 

Precio de ref.

1.999,00 €

Precio de ref.

1.899,00 €

Precio de ref.

1.395,00 €

Precio de ref.

1.309,00 €

Negro� studioLine

Negro� studioLine

Negro� studioLine

Negro� studioLine

Lavavajillas integrables 60 cm con puerta deslizante. Lavavajillas integrables 60 cm con puerta deslizante.

* �Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop 
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) no 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. 
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• timeLight
• Sistema de apertura openAssist
• Sistema de secado con zeolitas®
• Capacidad: 13 servicios
• Sistema brilliantShine: programa brilliantShine y glassZone
• MultiDisplay digital con touchControl
• 8 programas de lavado: eco 50 ºC, automático, intensivo 70 ºC, rápido 60 ºC, 

brilliantShine 40 ºC, silencio 50 ºC, prelavado
• Programa inteligente: personaliza el programa de lavado en base 

a tus preferencias
• Configuración de Favorito
• 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, varioSpeed+
• Función silence on demand vía App Home Connect
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Iluminación interior azul: emotionLight®
• Equipamiento flexComfort
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Sistema de deslizamiento avanzado en 2 niveles y freno en cesta inferior
• Varillas abatibles
• Motor iQdrive™
• 10 años de garantía de la cuba
• aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
• Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 41 dB

Accesorios opcionales
• SZ36RB04, SZ36DB04

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550 mm
• Dimensiones de encastre: 865-925 x 600 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• timeLight
• Sistema de apertura openAssist
• Sistema de secado con zeolitas®
• Capacidad: 13 servicios
• Sistema brilliantShine: programa brilliantShine y glassZone
• MultiDisplay digital con touchControl
• 8 programas de lavado: eco 50 ºC, automático, intensivo 70 ºC, rápido 60 ºC, 

brilliantShine 40 ºC, silencio 50 ºC, prelavado
• Programa inteligente: personaliza el programa de lavado en base 

a tus preferencias
• Configuración de Favorito
• 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, varioSpeed+
• Función silence on demand vía App Home Connect
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Iluminación interior azul: emotionLight®
• Equipamiento flexComfort
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Sistema de deslizamiento avanzado en 2 niveles y freno en cesta inferior
• Varillas abatibles
• Motor iQdrive™
• 10 años de garantía de la cuba
• aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
• Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 41 dB

Accesorios opcionales
• SZ36RB04, SZ36DB04

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550 mm
• Dimensiones de encastre: 815-925 x 600 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

SX85Z801BE
EAN: 4242003911686 

SN85Z801BE
EAN: 4242003911679 

Precio de ref.

1.295,00 €

Precio de ref.

1.205,00 €

Negro� studioLine

Negro� studioLine

Lavavajillas integrables 60 cm. Accesorios lavavajillas.

* �Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop 
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) no 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. 
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es
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Tercera bandeja Flex 
• Tercera bandeja opcional compatible con SX95E801BE, SN95E801BE, 

SX85Z801BE y SN85Z801BE.

Tercera cesta Flex 
• Tercera cesta opcional compatible con SX97T800CE, SN97T800CE, 

SX95E801BE, SN95E801BE, SX85Z801BE y SN85Z801BE.
• Al colocar este accesorio la cesta superior rackMatic será regulable 

en 2 alturas.
• Será necesario adquirir adicionalmente el cestillo portacubiertos SZ73100.

Cestillo portacubiertos
• Cestillo portacubiertos para lavavajillas integrables de 60 cm de ancho.

SZ36DB04
EAN: 4242003876107

SZ36RB04
EAN: 4242003876077

SZ73100
EAN: 4242003416556 

Precio de ref.

39,00 €
Precio de ref.

69,00 €

Precio de ref.

19,00 €

  

 

Ver planos

Ver tablas

Ver planos

Ver tablas
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Frío studioLine.
A la vanguardia en diseño y en conservación de alimentos.

studioLine   Frío

Una gran opción 
para conservar  
tus alimentos  
a lo grande.

Diseño, capacidad y flexibilidad que 
no te dejarán indiferente. 

studioLine se adapta a cada necesidad y a cada cocina, 
con ideas inteligentes, tecnologías innovadoras y con 
un diseño orientado al futuro. La mejor opción para 
almacenar alimentos de manera flexible y con un 
diseño increíble.

Las mejores prestaciones en conservación: hyperFresh 
premium 0 ºC , mantiene los alimentos frescos hasta 
3 veces más tiempo y conserva perfectamente las 
vitaminas. 

Combina como prefieras frigoríficos de una o dos 
puertas, congelador y vinoteca para crear la cocina  
de tus sueños y sin límites.

Reiventando la conservación.

Prestaciones destacadas

Fichas de producto y accesorios

Combinaciones de producto

Información técnica
Modos demo

Planos de instalación

Tablas técnicas

Glosario
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Display TFT.
Los frigoríficos studioLine están diseñados hasta 
el último detalle para marcar la diferencia. 
El display TFT totalmente táctil en color y los 
paneles de iluminación LED en ambos lados 
le dan un aire vanguardista.

Dispensador de hielo.
El fabricador de cubitos IceMaker cuenta con un 
depósito en el interior del congelador que es capaz 
de almacenar hasta 4 kg de hielo, gracias a su 
toma de agua directa de la red.

Zona hyperFresh Premium 0 ºC.
Con una gran capacidad, permite controlar la 
temperatura y la humedad para conservar los 
alimentos frescos hasta el triple de tiempo. 

Personaliza la cocina como quieras.

La gama studioLine está concebida para poder combinar todos sus productos de infinitas maneras 
y, de esta forma, adaptarse a todos los diseños de cocina. Además, la integración es total al instalarse 
mediante un sistema de puerta fija: frigoríficos, congeladores, vinoteca… electrodomésticos de última 
generación para un diseño a la última. 

Todos los aparatos pueden instalarse con puerta de acero inoxidable totalmente lisa o con puertas del 
mismo material que el resto de los muebles, para que la integración en la cocina sea perfecta.

Además, gracias a Home Connect, disponible en toda la gama, es posible modificar ajustes o recibir 
notificaciones desde tu dispositivo móvil o tablet.

Frigorífico combinado de 3 puertas. 
Más espacio y flexibilidad.
Gracias a su display TFT totalmente táctil su manejo no puede ser más sencillo. Y con el sistema de conservación hyperFresh 
plus tus alimentos permanecerán frescos durante el doble de tiempo. El compartimento congelador de gran capacidad permite 
almacenar cualquier tipo de alimento cómodamente incluso cuando la carga es máxima gracias a sus guías telescópicas 100 % 
extraíbles. 

Los detalles importan.

studioLine   Frío

Diseño único para  
una integración perfecta.

Frigorífico combinado integrable 
de 3 puertas CI36TP02.
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El mejor sistema de conservación.

El sistema de conservación del frigorífico de una puerta 
CI24RP02 dispone de 3 cajones con guías telescópicas. Cajón 
superior y cajón intermedio con tecnología de conservación 
hyperFresh plus para frutas y verduras con control de 
humedad y cajón inferior hyperFresh premium con control 
de humedad y temperatura, llegando a alcanzar los 0 ºC para 
conservar carnes y pescados hasta el triple de tiempo.

Flexibilidad total. 

Posibilidad de colocar las baldas a la altura que mejor 
se adapta a cada necesidad, gracias a la total versatilidad 
del sistema de anclajes.

El display TFT totalmente táctil permite la selección 
de los ajustes de una forma más cómoda e intuitiva. 

Sin olvidar su avanzado diseño de vanguardia que hace de 
cualquier cocina un nuevo espacio con gran personalidad.

Frigorífico de una puerta y congelador de 
una puerta, mejor juntos.

La integración perfecta entre frigoríficos y congeladores 
de una puerta está garantizada. Además, los dos modelos 
incluyen Home Connect para poder controlarlos desde tu 
dispositivo móvil o tablet.

Side by Side:  
la unión perfecta.

studioLine   Frío

Con esta combinación es necesario el accesorio de 
unión CI60Z000, incluido en el congelador. Para más 
combinaciones de frío studioLine ver páginas 98 a 101.

Combinación Side by Side frigorífico integrable CI24RP02 
y congelador integrable FI24NP32.
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Cuidados exquisitos para el vino.

Los amantes de los buenos vinos saben que éstos 
requieren de un cuidado especial para que no se 
alteren sus propiedades.

La vinoteca studioLine de 45 cm permite, además 
de conservar y almacenar los vinos perfectamente, 
tenerlos expuestos de la mejor manera.

Un filtro ultravioleta en los cristales protege los 
vinos de la posible exposición a la luz solar que 
puede provocar una aceleración en la oxidación  
del vino.

A través del display TFT totalmente táctil se puede 
elegir el color de iluminación, disponiendo de 
5 escenarios distintos para personalizar, según 
el momento, el ambiente de la cocina. 

Se pueden programar dos zonas con diferente 
nivel de humedad y temperatura y consigue una 
temperatura entre 5 y 20 ºC asegurando la mejor 
conservación de hasta 58 botellas.

“Bandejas de roble con guías 
telescópicas 100 % extraíbles 
para una mayor comodidad”.

studioLine   Frío

Para amantes 
del vino.

Frigorífico combinado de 3 puertas integrable CI36TP02.
Vinoteca integrable CI18WP03.

Vinoteca integrable CI18WP03.
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studioLine   Frío

La mejor  
integración.

Alimentos aún más frescos.

Prolonga la frescura de tus alimentos hasta tres veces más 
tiempo con hyperFresh premium 0 ºC.

Integración total.

Con la opción de cocina totalmente integrada se consiguen 
espacios únicos, uniformes y muy vanguardistas. Además 
de su funcionalidad permite una instalación sin límites 
utilizando la puerta del mueble.

Cierre Soft.

El sistema de cierre Soft integrado en la bisagra, cierra la 
puerta automáticamente a partir de 20º de apertura.

Control más fácil.

La electrónica touchControl de los frigoríficos integrables 
Siemens permite un control más preciso.

Flexibilidad total.

Las baldas se pueden colocar a la altura que mejor se 
adapta a cada necesidad gracias a la total versatilidad del 
sistema de anclajes, diseñando el interior del frigorífico 
según las necesidades.Frigorífico combinado integrable KI86FHDD0.
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Sistema de instalación de puerta fija
• Tecnología noFrost en el congelador
• Iluminación interior mediante LED
• Display TFT a color totalmente táctil
• Funcionamiento totalmente electrónico
• Zona hyperFresh plus con guías telescópicas:

- Cajón con control de humedad para frutas y verduras
- Cajón �0ºC para carnes y pescados

• Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, alarma acústica de puerta 
abierta y de temperatura

• Función “súper-refrigeración” y “súper-congelación” con desconexión automática
• Filtro airFresh
• 3 bandejas de cristal de seguridad, 2 de ellas regulables en altura
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Preparador automático de cubitos de hielo: iceMaker con toma a la red de agua
• 2 cajones de gran capacidad en el congelador con guías telescópicas
• Volumen útil total: 552 litros
• Consumo de energía: 415 kWh/año

Accesorios no incluidos
• Estéticos: CI10Z491, CI36Z490, CI36Z411, 11032518 
• Para combinaciones: CI60Z000, CI60Z200 
Más información en páginas 96 y 97

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 212,5 x 90,8 x 60,8 cm
• Dimensiones de encastre: 213,4 x 91,4 x 61 cm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Sistema de instalación de puerta fija
• Tecnología noFrost en el congelador
• Iluminación interior mediante LED
• Display TFT a color totalmente táctil
• Funcionamiento totalmente electrónico
• Zona hyperFresh plus con guías telescópicas:

- Cajón con control de humedad para frutas y verduras
- Cajón�0ºC para carnes y pescados

• Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, alarma acústica de puerta 
abierta y de temperatura

• Función “súper-refrigeración” y “súper-congelación” con desconexión automática
• Filtro airFresh
• 3 bandejas de cristal de seguridad, 2 de ellas regulables en altura
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Preparador automático de cubitos de hielo: iceMaker con toma a la red de agua
• 2 cajones de gran capacidad en el congelador con guías telescópicas
• Volumen útil total: 452 litros
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 295 kWh/año

Accesorios no incluidos
• Estéticos: CI10Z591, CI30ZSETB2, CI30Z200, 11032518 
• Para combinaciones: CI60Z000, CI60Z200 
Más información en páginas 96 y 97

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 212,5 x 75,6 x 60,8 cm
• Dimensiones de encastre: 213,4 x 76,2 x 61 cm

Promociones

Garantía Total   

CI36TP02
EAN: 4242003844878 

CI30BP02
EAN: 4242003844854 

Precio de ref.

8.805,00 €

Precio de ref.

8.229,00 €

Combinado integrable de 3 puertas� studioLine

Combinado integrable de 2 puertas� studioLine

Frigorífico combinado integrable 3 puertas.

Frigorífico combinado integrable 2 puertas.

noFrost

noFrost

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Sistema de instalación de puerta fija
• Iluminación interior mediante LED
• Display TFT a color totalmente táctil
• Funcionamiento totalmente electrónico
• 1 cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad 

y guías telescópicas
• 1 cajón hyperFresh premium 0 °C para carnes y pescados con control 

de humedad, temperatura y guías telescópicas
• Función especial: modo eco
• Función “súper-refrigeración” con desconexión automática
• Filtro airFresh
• 4 bandejas de cristal de seguridad, 3 de ellas regulables en altura
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Volumen útil total: 357 litros
• Apertura de puerta a derecha, reversible
• Consumo de energía: 150 kWh/año

Accesorios no incluidos
• Estéticos: CI10ZH10, FI24Z090, CI24Z010 
• Para combinaciones: CI60Z000, CI60Z200 
Más información en páginas 96 y 97

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 212,5 x 60,3 x 60,8 cm
• Dimensiones de encastre: 213,4 x 61 x 61 cm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Sistema de instalación de puerta fija
• Tecnología noFrost
• Iluminación interior mediante LED
• Display TFT a color totalmente táctil
• Funcionamiento totalmente electrónico
• Funciones especiales: modo eco, alarma acústica de puerta abierta  

y de temperatura
• Función “súper-congelación” con desconexión automática
• 4 bandejas de cristal de seguridad, 3 de ellas regulables en altura
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Preparador automático de cubitos de hielo: iceMaker con toma a la red de agua
• Volumen útil total: 344 litros
• Apertura de puerta a la izquierda, reversible
• Consumo de energía: 355 kWh/año

Accesorios incluidos
• Accesorio para combinación side by side CI60Z000

Accesorios no incluidos
• Estéticos: CI10ZH10, FI24Z090, FI24Z010, 11032518
• Para combinaciones: CI60Z000, CI60Z200 
Más información en páginas 96 y 97

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 212,5 x 60,3 x 60,8 cm
• Dimensiones de encastre: 213,4 x 61 x 61 cm

Promociones

Garantía Total   

CI24RP02
EAN: 4242003844823 

FI24NP32
EAN: 4242003844885 

Precio de ref.

6.965,00 €

Precio de ref.

7.155,00 €

Frigorífico integrable de una puerta� studioLine

Congelador integrable de una puerta� studioLine

Frigorífico integrable 1 puerta.

Congelador integrable 1 puerta.

noFrost

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Dentro del rango de A a G. 
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Dentro del rango de A a G. 
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es

Ver planos

Ver tablas

Ver planos

Ver tablas

Ver planos

Ver tablas

Ver planos

Ver tablas
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Sistema de instalación de puerta fija
• Iluminación interior mediante LED en dos zonas
• Display TFT a color totalmente táctil
• Filtro airFresh
• Capacidad: 58 botellas (0,75 litros)
• Funcionamiento totalmente electrónico
• Puerta de cristal con filtro ultravioleta
• Dos zonas independientes de humedad y temperatura regulable 

entre +5 y +20 ºC
• Bandejas de roble con guías telescópicas 100 % extraíbles
• Volumen útil total: 272 litros
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 145 kWh/año

Accesorios no incluidos
• Estéticos: CI10ZH10, CI18Z590, CI18Z690, CI18Z000, CI60Z300
• Para combinaciones: CI60Z000, CI60Z200
Más información en páginas 96 y 97

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 212,5 x 45,1 x 60,8 cm
• Dimensiones de encastre: 213,4 x 45,7 x 61 cm

Promociones

Garantía Total   

CI18WP03
EAN: 4242003844816 

Precio de ref.

6.485,00 €
Vinoteca integrable� studioLine

Vinoteca integrable.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Dentro del rango de A a G. 
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es

Ver planos

Ver tablas

| 93 || 92 | <              Ir al índice



Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Sistema de instalación de puerta fija
• Motor inverter
• Tecnología noFrost en el congelador
• Zona hyperFresh premium 0 ºC con guías telescópicas

- Cajón con control de humedad para frutas y verduras
- Cajón para carnes y pescados

• Iluminación interior mediante LED
• Display digital
• Función “súper-refrigeración” y “súper-congelación” con desconexión automática
• Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
• Cajones con guías telescópicas
• Bandejas de cristal de seguridad
• Botellero cromado de gran capacidad
• Equipamiento interior con perfiles Black inox
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 201 kWh/año
• Volumen útil total: 223 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
• Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Sistema de instalación de puerta fija
• Motor inverter
• Tecnología noFrost en el congelador
• Zona hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad
• Iluminación interior mediante LED
• Display digital
• Función “súper-refrigeración” y “súper-congelación” con desconexión automática
• Alarma de puerta abierta y de temperatura
• Cajones con guías telescópicas
• Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil antidesbordamiento
• Bandeja deslizante Vario
• Botellero cromado de gran capacidad
• Equipamiento interior con perfiles Black inox
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 277 kWh/año
• Volumen útil total: 254 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
• Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Promociones

Garantía Total   

KI86FHDD0
EAN: 4242003873885 

KI86NHDF0
EAN: 4242003848616 

Precio de ref.

2.559,00 €

Precio de ref.

1.785,00 €

Combinado integrable� studioLine

Combinado integrable� studioLine

Frigoríficos combinados integrables.

noFrost

noFrost

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Sistema de instalación de puerta fija
• Sistema cíclico
• Zona hyperFresh premium 0 ºC con guías telescópicas

- Cajón con control de humedad para frutas y verduras con control de humedad
- Cajones para carnes y pescados

• Iluminación interior mediante LED
• Display digital
• Función “súper-refrigeración” con desconexión automática
• Cajones con guías telescópicas
• Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil 

antidesbordamiento
• Botellero cromado de gran capacidad
• Equipamiento interior con perfiles Black inox
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 120 kWh/año
• Volumen útil total: 289 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
• Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Sistema de instalación de puerta fija
• Motor inverter
• Tecnología noFrost 
• Display digital
• Función “súper-congelación” con desconexión automática
• Alarma de puerta abierta y de temperatura
• 2 cajones bigBox de gran capacidad
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Apertura de puerta a la izquierda, reversible
• Consumo de energía: 235 kWh/año
• Volumen útil total: 212 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
• Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Promociones

Garantía Total   

KI81FHDD0
EAN: 4242003873946 

GI81NHCE0
EAN: 4242003878552 

Precio de ref.

1.739,00 €

Precio de ref.

1.615,00 €

Frigorífico integrable de una puerta� studioLine

Congelador integrable de una puerta� studioLine

Frigorífico integrable 1 puerta.

Congelador integrable 1 puerta.

noFrost

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Dentro del rango de A a G. 
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Dentro del rango de A a G. 
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es

Ver planos

Ver tablas

Ver planos

Ver tablas

Ver planos

Ver tablas

Ver planos

Ver tablas
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Accesorios.

Juego de 2 puertas
• Juego de 2 puertas acero inoxidable para 

combinado de dos puertas. Sin tirador.
• Puntos de perforación marcados para tiradores.

Puerta de acero
• Puerta de acero inoxidable para frigorífico y 

congelador. Sin tirador.
• Puntos de perforación marcados para tiradores.

Accesorio anticondensación
Se trata de una resistencia eléctrica que evita posibles condensaciones en una 
instalación de dos o más módulos de forma individual situados a una distancia 
comprendida entre 1,6 y 16 cm.
Se acopla y conecta al lateral derecho del aparato situado a la izquierda (visto 
de frente).
Su uso siempre es necesario en el caso de:
• Unión side by side si alguno de los aparatos se une por el lado de la bisagra. 

Esto siempre ocurrirá en el caso de instalar el combinado 3 puertas junto a 
otro módulo.

• Ambientes con una humedad relativa superior al 65 %.
No es necesario dejar un espacio adicional para su colocación.

Accesorio de unión
Compuesto de una manta especial para evitar la condensación y las piezas 
necesarias para la unión side by side de dos módulos. 
Se instala en el lateral derecho del módulo ubicado a la izquierda (visto de 
frente).
No es necesario dejar un espacio adicional para su colocación.

 Juego de 3 puertas
• Juego de 3 puertas acero inoxidable para 

combinado de 3 puertas. Sin tirador.
• Puntos de perforación marcados para 

tiradores.

Puerta de acero 
• Puerta de acero inoxidable para vinoteca.  

Sin tirador. Apertura izquierda.
• Puntos de perforación marcados para 

tiradores.

Puerta de acero 
• Puerta de acero inoxidable para vinoteca.  

Sin tirador. Apertura derecha.
• Puntos de perforación marcados para 

tiradores.

Puertas de acero inoxidable
Los aparatos pueden ser instalados e integrados con puertas acordes con el diseño del mueble de cocina o, como opción, utilizar las puertas de acero inoxidable que se 
pueden adquirir como accesorio.

CI30ZSETB2
EAN: 4242003858202 

FI24Z090
EAN: 4242003402900 

CI60Z200
EAN: 4242003862872 

CI60Z000
EAN: 4242003401118 

CI36Z490
EAN: 4242003402931 

CI18Z690
EAN: 4242003858219 

CI18Z590
EAN: 4242003858226 

Precio de ref.

635,00 €

Precio de ref.

339,00 €

Precio de ref.

275,00 €

Precio de ref.

105,00 €

Precio de ref.

679,00 €

Precio de ref.

359,00 €

Precio de ref.

349,00 €

 

 

  

 

 

 

Accesorios.

Rejilla de acero 
• Rejilla de acero inoxidable para combinado  

de 3 puertas.

Filtro de carbón activo
• Filtro de carbón activo para congelador, 

combinado de 2 puertas, combinado de 3 puertas. 
• Todos los módulos con fabricador de hielo 

incorporan un filtro de partículas de agua para 
obtener cubitos de hielo libre de impurezas. 
También puede adquirirse este filtro de carbón 
activo que elimina olores y sabores.

Juego de 3 tiradores
• Juego de 3 tiradores de acero 

inoxidable para combinado 
de 3 puertas.

Juego de 2 tiradores
• Juego de 2 tiradores de acero 

inoxidable para combinado 
de 2 puertas.

Tirador de acero
• Tirador de acero inoxidable para 

frigorífico, congelador, vinoteca.

Rejilla de acero 
• Rejilla de acero inoxidable para frigorífico.

Rejilla de acero 
• Rejilla de acero inoxidable para vinoteca.

Rejilla de acero
• Rejilla de acero inoxidable para combinado  

de 2 puertas.

Cierre mecánico
• Cierre mecánico mediante llave para vinoteca.

Rejilla de acero 
• Rejilla de acero inoxidable para congelador.

Set soporte de bisagras 
• Para modelos integrables de sistema de puerta fija.

Rejillas inferiores de acero inoxidable
Para cuidar hasta el más mínimo detalle también es posible sustituir la rejilla de ventilación inferior blanca, de serie en el aparato, por otra de acero inoxidable 
disponible como accesorio adicional.

Tiradores de acero inoxidable
Accesorios válidos tanto para instalación con las puertas de acero como para integración con puertas de los muebles de cocina.

CI36Z411
EAN: 4242003890295 

11032518
 

CI10Z491
EAN: 4242003862414 

CI10Z591
EAN: 4242003862438 

CI10ZH10
EAN: 4242003862841 

CI24Z010
EAN: 4242003863770 

CI18Z000
EAN: 4242003866313 

CI30Z201
EAN: 4242003890288

CI60Z300
EAN: 4242003862421

FI24Z011
EAN: 4242003890264

KS0BZS00
EAN: 4242003916711

Precio de ref.

225,00 €

Precio de ref.

45,00 €

Precio de ref.

189,00 €
Precio de ref.

135,00 €
Precio de ref.

69,00 €

Precio de ref.

195,00 €

Precio de ref.

159,00 €

Precio de ref.

215,00 €

Precio de ref.

105,00 €

Precio de ref.

195,00 €

Precio de ref.

49,00 €

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Nuevo
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Posibilidades de combinación.

CI36TP02 + CI18WP03
Frigorífico 3 puertas 91,4 cm
Vinoteca 45,7 cm
Accesorio anticondensación (AA)

FI24NP32 + CI36TP02
Congelador 61 cm 
Frigorífico 3 puertas 91,4 cm
Accesorio anticondensación (AA)

CI24RP02 + CI18WP03
Frigorífico 61 cm
Vinoteca 45,7 cm
Accesorio side by side (SxS)

(AA) Accesorio anticondensación CI60Z200
(SxS) Accesorio de unión CI60Z000

CI18WP03 + CI36TP02 + FI24NP32 
Vinoteca 45,7 cm
Frigorífico 3 puertas 91,4 cm 
Congelador 61 cm
Accesorio anticondensación (AA)

AA

SxS

AA

AAAA

Posibilidades de combinación.

AA

CI24RP02 + FI24NP32
Frigorífico 61 cm
Congelador 61 cm
Accesorio side by side (SxS)

CI18WP03 + FI24NP32
Vinoteca 45,7 cm
Congelador 61 cm
Accesorio anticondensación (AA)

CI24RP02 + CI18WP03 + FI24NP32
Frigorífico 61 cm
Vinoteca 45,7 cm
Congelador 61 cm
Accesorio side by side (SxS)
Accesorio anticondensación (AA)

CI24RP02 + FI24NP32
Frigorífico 61 cm 
Congelador 61 cm
Accesorio anticondensación (AA)

SxS

AASxS

AA

| 98 | | 99 |<              Ir al índice



Posibilidades de combinación.

CI30BP02 + CI18WP03
Frigorífico 2 puertas 76,2 cm 
Vinoteca 45,7 cm
Accesorio anticondensación (AA)

FI24NP32 + CI30BP02 
Congelador 61 cm
Frigorífico 2 puertas 76,2 cm
Accesorio anticondensación (AA)

CI18WP03 + CI30BP02 
Vinoteca 45,7 cm 
Frigorífico 2 puertas 76,2 cm
Accesorio side by side (SxS)

CI18WP03 + CI30BP02 + FI24NP32
Vinoteca 45,7 cm
Frigorífico 2 puertas 76,2 cm
Congelador 61 cm
Accesorio side by side (SxS)
Accesorio anticondensación (AA)

AA AA

SxS SxSAA

(AA) Accesorio anticondensación CI60Z200
(SxS) Accesorio de unión CI60Z000

Posibilidades de combinación.

CI24RP02 +FI24NP32 + CI18WP03 
Frigorífico 61 cm 
Congelador 61 cm 
Vinoteca 45,7 cm 
Accesorio side by side (SxS) 
Accesorio anticondensación (AA)

CI18WP03 + CI24RP02 + FI24NP32
Vinoteca 45,7 cm
Frigorífico 61 cm
Congelador 61 cm
Accesorio anticondensación (AA)
Accesorio side by side (SxS)

SxS AAAA SxS

Planificación de la instalación.

La instalación de los frigoríficos y congeladores studioLine requiere un hueco de encastre entre los muebles, pero no un mueble para sí mismos; 
solo la puerta es suficiente.

Todos los aparatos cuentan con un sistema de instalación de puerta fija y vienen dotados de unas robustas bisagras que soportan un máximo 
de 92 kg de peso (dependiendo del modelo). Las bisagras permiten una apertura de puerta de hasta 115º, pudiendo limitarse a 90º. En ambos 
casos, la extracción de los elementos del interior del aparato es completa excepto en el congelador, donde con la limitación a 90º la extracción 
no es completa.

La ventilación del aparato se realiza por la parte inferior, por lo que no se requiere un canal especial para la ventilación a la hora de diseñar 
su encastre.

Los paneles laterales de los armarios contiguos deben estar alineadas. Es muy importante que dichas paredes sean superficies totalmente lisas 
en toda su profundidad.

Si se combinan 2 aparatos studioLine tipo side by side y cada uno abre hacia un lado (tirador con tirador) hay que instalar entre ellos el accesorio 
de unión side by side CI60Z000. 

Si se instalan 2 aparatos studioLine con una separación intermedia comprendida entre 16 y 160 mm o el ambiente es muy húmedo, 
hay que instalar el accesorio anticondensación CI60Z200, independientemente del sentido de apertura de la puerta de los aparatos.

Cuando en una combinación coinciden 2 aparatos instalados juntos con el mismo sentido de apertura también debe instalarse entre ellos 
el accesorio anticondensación CI60Z200. 

Si se instalan juntos dos aparatos con el mismo sentido de apertura, no será posible la apertura simultánea de ambas puertas.
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Información técnica.
Modos demo, planos de instalación y tablas técnicas.

Modos demo.

HS858KXB6

HB478G5B6, HR478G5B6S y HB418G5B6

HM876G2B6, HS836GVB6, HB876G2B0 y HB836GVB6

Hornos studioLine

El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos 
posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica 
(posteriormente, la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla Menú.
En la zona táctil:
2.- Tocar en Otros dos veces.
3.- Tocar en Ajustes.
4.- Tocar la zona  2 veces.
5.- Tocar directamente sobre “Modo Demo”.
Con el mando giratorio central:
6.- �Girar hasta que aparezca: 

“Con imágenes en movimiento”. 
“Sin imágenes en movimiento”. 
“Desconectado”.

7.- Pulsar la tecla “on/off”.
8.- Guardar los cambios.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los pasos anteriores hasta el punto “6” en el que seleccionaremos 
“Desconectado”. Después pulsaremos la tecla “on/off” y guardaremos
los cambios.

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los 
“ajustes” del horno.
El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos 
siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda 
oculto en los ajustes.

Activar el Modo Demo:
Cuando se conecta el horno, en el display aparece la hora “12:00” 
parpadeando. Por favor, ajustar la hora con los símbolos “+” y “-” y presionar el 
símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear.
Asegúrarse que el mando selector de los modos de calentamiento esté 
en la posición “0”.
1.- �Presionar el sensor del “reloj” durante 4 segundos. En el display se 

mostrará el primer ajuste básico c01 1.
2.- �Presionar los sensores “+” y “-” hasta encontrar el código c13 en el display.
3.- �Ahora, ajustar el valor de “0” (Modo demo desactivado) a “1” (Modo demo 

activado) con el mando derecho.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del “reloj” durante 4 segundos.
Si el Modo Demo está activado, parpadearán los “:” que se muestran entre los 
dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. 
Sin embargo, cuando aparezca en el display el c13, ajustar el valor de “1” a “0” 
con el mando derecho.

El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos 
posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica 
(posteriormente, la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla Menú.
2.- En la zona táctil, pulsar en Otros dos veces.
3.- Pulsar en Ajustes y 2 veces  hasta que aparezca “Modo Demo”.
4.- �Girar el mando giratorio y seleccionar la opción deseada: 

“Con imágenes en movimiento” 
“Sin imágenes en movimiento” 
“Desconectado”

5.- Pulsar la tecla “on/off” y guardar los cambios.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los pasos anteriores hasta el punto “4” en el que seleccionaremos 
“Desconectado”. Después pulsaremos la tecla “on/off” y guardaremos 
los cambios.

Horno con display TFT touch Plus

Hornos con display LCD

Hornos con display TFT touch

Volver a hornos
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Modos demo.

BF834LGB1, BF834LGB1 BF425LMB0

CM876G0B6, CM836GPB6 CB875G0B2

Microondas studioLine

El Modo Demo se puede activar/desactivar solo en los 3 primeros minutos 
posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica 
(posteriormente la opción queda oculta en los ajustes básicos).

Activar el Modo Demo:
1.- �Encender el aparato y pulsar la tecla “Menú”. Se abre el menú de modos 

de funcionamiento.
2.- Seleccionar “Ajustes” con el mando giratorio.
3.- �Pulsar la flecha “>” para continuar hasta seleccionar el ajuste 

del “Modo Demo”.
4.- Modificar los valores con el mando giratorio.
5.- �Pulsar la tecla “Menú” para guardar. En la pantalla se muestra “eliminar” 

o “guardar”.
6.- Seleccionar adecuadamente con los campos táctiles “<” o “>”.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los pasos anteriores hasta el punto “3” y modificar los valores 
para desactivarlo.

Activar el Modo Demo:
Mantener pulsadas las teclas “Start” y “Stop” 
durante 7 segundos, aproximadamente. 
El Modo Demo se activará.

Desactivar el Modo Demo:
Mantener pulsadas las teclas “Start” y “Stop” 
durante 7 segundos, aproximadamente. 
El Modo Demo se desactivará.

El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos 
posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica 
(posteriormente, la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla Menú.
2.- En la zona táctil, pulsar en “Otros” dos veces.
3.- Pulsar en “Ajustes”.
4.- Pulsar  2 veces.
5.- �Girar el mando giratorio y seleccionar la opción deseada: 

“Con imágenes en movimiento”. 
“Sin imágenes en movimiento”. 
“Desconectado”.

6.- Pulsar la tecla “on/off”.
7.- Guardar los cambios.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los pasos anteriores hasta el punto “5” en el que seleccionaremos 
“Desconectado”. Después pulsaremos la tecla “on/off” y guardaremos los 
cambios.

El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos 
posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica 
(posteriormente, la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla Menú.
2.- En la zona táctil, pulsar en “Otros” dos veces.
3.- Pulsar en “Ajustes” y 2 veces  hasta que aparezca “Modo Demo”.
4.- �Girar el mando giratorio y seleccionar la opción deseada: 

“Con imágenes en movimiento” 
“Sin imágenes en movimiento” 
“Desconectado”

5.- Pulsar la tecla “on/off” y guardar los cambios.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los pasos anteriores hasta el punto “4” en el que seleccionaremos 
“Desconectado”. Después pulsaremos la tecla “on/off” y guardaremos los 
cambios.

Microondas sin marco Microondas sin marco

Hornos compactos con display TFT touch Horno compacto con display TFT

Hornos studioLine

LD98WMM66 y LD88WMM66 LR18HLT25, LR29CQS25, LR99CQS25, LR97CBS25, LR96CBS25, 
LF91BUV55, LC91BUV55, LC97BIR55, LC67BIR55, LC97FVW62S, 
LC91KWW62S, LC98KLR62S, LC87KIM65S, LI97SA561S y LI67SA561S

Extracción studioLine

Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato. 
2.- �Pulsar simultáneamente el botón de aire 

guiado y el botón de indicación de situación 
de filtro durante 3 segundos.

Desactivar el Modo Demo:
La demostración tiene una duración de 
1 minuto, tras la cual se apaga.

Si el Modo Demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el 
aparato se conecte a la red.

Activar el Modo Demo:
1.- ��Apagar el aparato. 
2.- �Apagar la luz.
3.- �Pulsar simultáneamente el botón de encendido y el botón de iluminación 

durante más de 3 segundos.

Apagar el Modo Demo:
1.- ��Apagar el aparato. 
2.- Encender la luz.
3.- �Pulsar simultáneamente el botón de encendido y el botón de iluminación 

durante más de 3 segundos.

*�La activación del Modo Demo en extractores de techo se realiza a través del 
mando del control remoto.

Extractores de encimera Extractores de techo, pared, isla y campanas telescópicas

EZ977KZY1E y EZ877KZY1E EX878LYV5E, EX877LYV5E y EX677LYV5E

Placas studioLine

El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos 
posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica 
(posteriormente, la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:
1.- ��Conectar la placa a la corriente. 
2.- �Acceder a los ajustes básicos: desde la pantalla básica (donde aparecen las 

zonas de cocción), arrastrar el dedo desde la parte inferior de la pantalla 
hacia arriba. Aparecerá una barra blanca. Pulsar el icono de los engranajes. 
Se muestra el menú.

3.- �Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú 
aparecerá el submenú del modo demo, entrar y las siguientes opciones 
podrán ser activadas:
- Apagado.
- Encendido sin diapositivas.
- �Con diapositivas en inglés o alemán (se muestran fotos de distintos 

estados de la cocina mientras la placa está apagada).
4.- �Una vez seleccionado el modo demo que se desea, retroceder a la pantalla 

mediante la flecha (arriba a la izquierda) y volver a retroceder para salir de 
los ajustes.

5.-� Se preguntará si se quiere guardar los cambios: pulsar guardar.
6.- Aparece el texto “DEMO MODE” a la derecha de los timers.

El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos 
posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica 
(posteriormente, la opción queda oculta). Si al volver a conectar la placa a la 
corriente se toca el control durante los primeros 3 minutos, el Modo Demo 
será desactivado.

Activar el Modo Demo:
1.- �Conectar la placa a la corriente.
2.- ��En los primeros 3 minutos, acceder a los “Ajustes básicos” manteniendo 

pulsado el símbolo  durante 4 segundos aproximadamente:
3.- Pulsar varias veces el símbolo  hasta la posición C8.
4.- �A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:

- 0=desactivado (por defecto).
- 1=activado.

5.- �Pulsa el símbolo  durante más de 4 segundos. En el display aparecerá 
“dE”.

Placas de inducción total Placas flexInducción Plus 

Volver a hornos Volver a placas

Volver a extracción
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Modos demo.

Lavavajillas studioLine

Encendido/Apagado Inicio/Start

SX97T800CE, SN97T800CE ,SX95E801BE, 
SN95E801BE, SX85Z801BE y SN85Z801BE

Activar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.
3.- �Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante aproximadamente 10 segundos hasta que todos los LEDs comiencen a parpadear.
4.- Soltar los botones y el Modo Demo está activado.

Apagar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato
2.- Pulsar y mantener el botón Inicio/Start
3.- P�ulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante aproximadamente 10 segundos.

Lavavajillas integrables

Frío studioLine

KI86FHDD0, KI86NHDF0, KI81FHDD0 y GI81NHCE0

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2.- Encender el aparato.
3.- �En los primeros 10 segundos después de haberlo encendido, pulsar la tecla 

“Alarma” durante 10 segundos.
4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Apagar el Modo Demo:
1.- �Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos, hasta que el sonido indica 

que el Modo Demo se ha desactivado.

Frigoríficos y congelador integrables

Planos de instalación.

Horno

Hornos

Hornos

Hornos

Hornos studioLine

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Espacio para 
conexión del 
aparato
320 x 115

19,5

máx.
45

mín.
550mín. 600+4

mín. 
20

560+8

180

405

535

577

595

594 548

Espacio para 
conexión del 
aparato
320 x 115

19,5

máx.
45

mín.
550mín. 600+4

mín. 
20

560+8

180

405

535

577

595

594 548

Espacio para 
conexión del 
aparato
320 x 115

19,5

máx.
45

mín.
550mín. 600+4

mín. 
20

560+8

180

405

535

577

595

594 548

Espacio para 
conexión 
del aparato 
320 x 115  

19,5

máx.
50

mín.
550mín. 600+4

mín. 
20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

Montaje con una placa. 

Profundidad de inserción, véase 
dibujo acotado de la placa

Distancia mín.:
Placa de inducción: 5 mm
Cocina de gas: 5 mm
Cocina eléctrica: 2 mm

7,5

m
ín

. 6
00

577

mín. 550

19,5

Espacio para 
conexión del aparato 
320 x 115

máx.
45

mín. 35

mín. 35

405

595 560+8535

594 548

60

577

585+10

mín. 550

19,5

Espacio para 
conexión del aparato 
320 x 115

máx.
45

mín. 35

mín. 35

405

595 560+8535

594 548

60

577

585+10

Espacio para la conexión del aparato 
320 x 115 mm

≥ 550 ≥ 20

≥ 20

(B)
≤ 50

405

19,5

595 560+8535

594 548

60

570

585+10

96

mín. 550

19,5

Espacio para 
conexión del aparato 
320 x 115

máx.
45

mín. 35

mín. 35

405

595 560+8535

594 548

60

577

585+10

19,5

máx.
487,5

7,5

18

595

548

19,5

máx.
487,5

7,5

18

595

548

19,5

máx.
487,5

7,5

25

595

548

mín. 2

mín. 2

19,5

Prestar atención al ángulo de giro de la moldura

Cuerpo de mueble 
borde delantero

Zona para la puerta 
del mueble con 
tirador o la encimera

Detalle A

19,5

máx.
487,5

Detalle A

7,5

55 65
700

51015

300

0
75

0

18

595

548

HM876G2B6

HS858KXB6, HS836GVB6

HB876G2B0, HB836GVB6

HR478G5B6S, HB478G5B6, HB418G5B6

Volver a hornosVolver a lavavajillas

Volver a frío
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Planos de instalación.

Instalación de hornos

Hornos compactos

Horno compacto con vapor

Horno compacto con microondas

Hornos studioLine

Dimensiones en mm

Anchura del tirador de todos los hornos de 60 cm y compactos: 47 cm.

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Montaje con una placa. 

Profundidad de inserción, véase 
dibujo acotado de la placa

Distancia mín.:
Placa de inducción: 5 mm
Cocina de gas: 5 mm
Cocina eléctrica: 2 mm

7,5

m
ín

. 6
00

577

Tipo de placa

Placa de inducción
Placa de inducción
     de superficie      
completa    
Cocina de gas

Cocina eléctrica

37 mm

47 mm
30 mm

27 mm

38 mm

48 mm
38 mm

30 mm

saliente a nivel

     Mín. grosor      
de la encimera    

Si se instala el aparato debajo de una placa,
se debe respetar el siguiente grosor de   
encimera (incl., dado el caso, la estructura   
de soporte).

Espacio para 
conexión 
del aparato 
320 x 115  

máx.
45

mín. 460
mín.
550

mín. 20

19,5

560+8

180

405

407442455

594 548

Espacio para 
conexión 
del aparato 
320 x 115  

máx.
45

mín. 460
mín.
550

mín. 20

19,5

560+8

180

405

407442455

594 548

Espacio para 
conexión 
del aparato 
320 x 115  

máx.
45

mín. 460
mín.
550

mín. 20

19,5

560+8

180

405

407442455

594 548

19,5

máx.
347,5

7,5

13

455

548

19,5

máx.
347,5

7,5

13

455

548

mín. 550

19,5

Espacio para conexión  
del aparato 320 x 115 

mín. 35

mín. 35

máx.
45

405

455 560+8407

594 548

60

442

450+2

mín. 550

19,5

Espacio para conexión  
del aparato 320 x 115 

mín. 35

mín. 35

máx.
45

405

455 560+8407

594 548

60

442

450+2

mín. 550Espacio para 
conexión del aparato
320 x 115

Ventilación del zócalo 
mín. 50 cm2

máx.
45

19,5
405

455

35

560+8407

595 548

6035

442

450+5

mín. 2

mín. 2

Zona para la puerta 
del mueble con 
tirador o la encimera

19,5

Prestar atención al ángulo de giro de la moldura

Cuerpo de mueble 
borde delantero

Detalle A

7,5

máx.
347,5

Detalle A

19,5

55 65
700

51015

300

0
75

0

13

455

548

CM876G0B6, CM836GPB6

CS856GPB7

CB875G0B2

Planos de instalación.

mín. 3 mín.3

Microondas
Montaje en esquina

mín. 550

Pared trasera 
abierta 35

560+8
600

380+2

382

594

554297

346

19

35

20 litros362-365 382

6-3

300 14 

382

594

554297

346

19 (A)

362+³

600

Pared
trasera
abierta

≥ 560+8

≥ 16≥ 320

A: Pared trasera abierta

362-365

600

(A)594

382

≥ 16≥ 300

≥ 560+8

20

299

Pared 
trasera
abierta

mín. 550

298,5

594

20

560+8

382

380+2

600

35

A: Saliente superior: 
Hueco 362: 6 mm 
Hueco 365: 3 mm 

B: Saliente inferior: 14 mm

362-
365
(A) 382

(A)

(B)

16

16
≥ 300

Microondas

Microondas

Hornos studioLine

Microondas studioLine

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

BF834RGB1, BF834LGB1

BF425LMB0

Instalación de hornos compactos

Anchura del tirador de todos los hornos de 60 cm y compactos: 47 cm.

Montaje con una placa. 

Profundidad de inserción, 
véase dibujo acotado de 
la placa 

Distancia mín.:
cocina de inducción, 5 mm;
cocina de gas, 5 mm;
cocina eléctrica, 2 mm. 7,5

m
ín

. 4
60

442

     Mín. grosor      
de la encimera    Tipo de placa

Placa de inducción
Placa de inducción
     de superficie      
completa    
Cocina de gas

Cocina eléctrica

42 mm

52 mm
32 mm

32 mm

43 mm

53 mm
43 mm

35 mm

saliente a nivel

Si se instala el aparato compacto debajo 
de una placa, se debe respetar el siguiente  
grosor de encimera (incl., dado el caso,  
la estructura de soporte).

Volver a hornos Volver a hornos
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Planos de instalación.

Cafetera integrable

Cafetera y módulos studioLine

Dimensiones en mm

Los hornos se pueden montar directamente
sobre un módulo de envasado.
No es necesario una balda intermedia.

7,5

130140

19

507
35

Los hornos se pueden montar directamente
sobre un módulo de calentamiento.
No es necesario una balda intermedia.

7,5

130140

19

513
35

mín. 550 35

560+8

140

594

130

542

590+5

mín. 550 35

560+8

140

594

130

548

590+4

mín. 
350

Montaje en esquina, izquierda

110°
Si se usa el límite de 92° de la bisagra 
(pieza de recambio n.º 00636455), la distancia 
mínima hasta la pared es de solo 100 mm.

mín. 400

Los recipientes para granos de café 
y agua se extraen hacia delante. 
Altura de montaje recomendada: 95-145 cm

455

594

558
356

19

449

560+8450+2

35
mín. 400

Los recipientes para granos de café  
y agua se extraen hacia delante. 
Altura de montaje recomendada: 95-145 cm

558
356

19

449455

594

560+8
450+2

35

  

mín. 550

356

449

558
560+8

455

594

590

35

+6

7,5

19

6

455

375

Módulo de envasado

Módulo de calentamiento

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

*�Adquiriendo el accesorio especial 
00636455 es posible la instalación con una 
apertura de 92º y una distancia mínima a la 
pared izquierda de solo 100 mm.

92°

CT836LEB6

BV830ENB1

BI830CNB1

Planos de instalación.

Placa de inducción total

Placa de inducción total

Placas studioLine

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

A:

B:
C:

La encimera en la que se instale la placa 
debe resistir cargas de aprox. 60 kg; 
se pueden usar subestructuras adecuadas 
en caso necesario.

Debe haber un espacio libre de 40 mm 
entre la superficie de la encimera y 
la parte superior delantera del horno. 
Consultar el espacio necesario para 
el horno. 

Profundidad máxima de inserción 

Distancia mínima desde el corte 
de la placa hasta la pared. 

≥ 16 (C)

(D)
D

(E)

E(F) F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

61 (B)

812
6

520

729

490 +2
-0

750-780+2
-0

R 3+2
-0

≥ 70

 

A: Distancia mínima desde el corte 
    de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 40 mm
    entre la superficie de la encimera y la parte
    superior delantera del horno.
    Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa
debe resistir cargas de aprox. 60 kg;
se pueden usar subestructuras adecuadas
en caso necesario.

≥ 16 (C)

(D)
D

(E)

E(F) F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

61 (B)

912520

827

490 +2
-0

880+2
-0

R 3+2
-0

≥ 70 23
29

Cajón

mín. 20

mín. 70 mín. 45

Rendija de 
ventilación necesaria.

1

Cajón

mín. 20

mín. 70 mín. 45

Rendija de 
ventilación necesaria.

1

Rendija de 
ventilación necesaria

Cocina 
empotrada/
Horno
empotrado 20

1

1

mín.
45

Rendija de 
ventilación necesaria

Cocina 
empotrada/
Horno
empotrado 20

1

1

mín.
45

EZ977KZY1E

EZ877KZY1E

Volver a hornos Volver a placas
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Planos de instalación.

Placas flexInducción Extractor telescópico de encimera. Ancho 90 cm

Extractor telescópico de encimera. Ancho 80 cm

Extractores telescópicos de encimera

Placa flexInducción

Placas studioLine

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

≥ 16 (C)

(D)
D

(E)

E(F) F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

812

23
29

520

537

490 +2
-0

750-780+2
-0

A: Distancia mínima desde el corte 
    de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm
    entre la superficie de la encimera y la parte
    superior delantera del horno.
    Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa
debe resistir cargas de aprox. 60 kg;
se pueden usar subestructuras adecuadas
en caso necesario.

Cajón

mín. 20

mín. 65 mín. 45

Rendija de 
ventilación necesaria.

1
Rendija de 
ventilación necesaria

Cocina 
empotrada/
Horno
empotrado 20

1

1

mín.
45

Nota para la instalación eléctrica: este aparato en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones 
puede estar limitada por un diferencial.

En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar 
al límite de la instalación.

En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior)  si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la 
cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Rendija de 
ventilación necesaria

Cocina 
empotrada/
Horno
empotrado 20

1

1

mín.
45

mín. 550

mín. 550

Rendija de 
ventilación necesaria.

1

Cajón

20
1

mín. 65 mín. 45

A: Distancia mínima desde el corte 
de la placa hasta la pared. 

B: Profundidad de inserción 
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm 

entre la superficie de la encimera y 
la parte superior delantera del horno. 
Consultar el espacio necesario para 
el horno. 

La encimera en la que se instale la placa
debe resistir cargas de aprox. 60 kg; 
se pueden usar subestructuras adecuadas 
en caso necesario.

≥ 16 (C)

(D)

D

(E)

E
(F)

F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

602520

 490 +2
-0

560+2
-0

Planos de instalación.

Extracción studioLine

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

No se puede combinar con placas de gas. 
Para evitar pérdidas de rendimiento del extractor, no instale armarios superiores sobre el extractor
y respete las siguientes distancias:
- �Mínimo de 50 cm a izquierda y derecha del extractor a una pared o a un módulo lateral.
- �Mínimo de 5 cm del marco del extractor a la pared posterior.
- �Mínimo de 2 cm del área de succión del aire guiado a la pared del mueble.

No se puede combinar con placas de gas. 
Para evitar pérdidas de rendimiento del extractor, no instale armarios superiores sobre el extractor
y respete las siguientes distancias:
- �Mínimo de 50 cm a izquierda y derecha del extractor a una pared o a un módulo lateral.
- �Mínimo de 5 cm del marco del extractor a la pared posterior.
- �Mínimo de 2 cm del área de succión del aire guiado a la pared del mueble.

Dimensiones en mm

Montaje sin juntas (se requiere un accesorio especial).
A: Voladizo de la encimera sobre el mueble.
B: �Al menos 2 cm desde el área de succión del Guided Air 

hasta la trasera del mueble.
C:� >= 60 mm para recirculación.
    �>= 100 mm para salida al exterior con conducto en la 

zona del zócalo.

Montaje en dos huecos.

Información de planificación para el modo de recirculación.
Si el aparato está instalado delante de una pared exterior insuficientemente aislada con 
un valor U >0,5 W/(m2 K), se recomienda instalar un conducto de ventilación en modo 
de recirculación hasta el panel del zócalo.

A: Pared exterior con valor U ≤0,5 W/ (m2 K).
B: Pared exterior con valor U >0,5 W/ (m2 K).
No es posible esta combinación en instalación enrasada.

A: Se puede instalar la unidad del 
motor en la parte delantera o trasera, 
o bien puede desplazarse a una 
distancia máxima de 3 m del aparato 
(se requiere un accesorio especial).
B: 5,5

A: Se puede instalar la unidad del 
motor en la parte delantera o trasera, 
o bien puede desplazarse a una 
distancia máxima de 3 m del aparato 
(se requiere un accesorio especial).
A: 5,5

Combinación con placa eléctrica 
Instalación en un mismo hueco

Combinación con placa eléctrica 
Instalación en un mismo hueco

Combinación con placa eléctrica

Combinación con placa eléctrica

EX878LYV5E y EX877LYV5E LD98WMM66

LD88WMM66

LD98WMM66, LD88WMM66

EX677LYV5E

Volver a placas Volver a extracción
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Planos de instalación.

Extracción studioLine

La unidad del motor se puede instalar a una distancia máxima de tres metros del aparato.

Set de montaje motor disociado para extractores telescópicos de cristal

Dimensiones en mm

Ejemplos de posibles instalaciones

La unidad del motor se puede instalar a una distancia máxima de tres metros del aparato.

Instalación sin juntas (se requiere un accesorio 
especial) .
A: �El voladizo de la encimera sobresale del 

cuerpo del mueble.
B: �Un mínimo de 2 cm entre el área de 

aspiración de aire mueble mural guiada y un 
mueble mural.

A: �Un mínimo de 2 cm entre el área de 
aspiración de aire guiada y un mueble 
mural.

A: �La tapa debe ser accesible en 
su totalidad incluso después 
de la instalación.

La tapa puede instalarse delante 
o detrás del aparato.

Dimensiones en mmDimensiones en mm

Planos de instalación.

Extracción studioLine

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

1050

1050 900

183

39

600

600
492

≤ 1230 

Recomendado para techos de hasta 3500 mm

A: rendimiento óptimo 700-1500 
B: desde el borde superior de la parrilla 

(A) ≥ 700 
(B)

A: Techo de hormigón 
B: ≥ 25 mm de manera ininterrumpida 
C: En función de cuánto se utilice, 

la humedad residual puede escapar 
del aparato incluso después de 
su funcionamiento. Por ello, 
recomendamos tratar el techo del 
garaje con una pintura que evite 
la formación de moho.

Hueco en el techo

≥ 1100

≥ 25 (B)

≥ 650

253

253

≥ 2000

(A)(C)

Salida de aire

A: rendimiento óptimo 700-1500 
B: desde el borde superior de la parrilla 

(A) ≥ 650 
(B)

≥ 305

Circulación de aire

A: rendimiento óptimo 700-1500 
B: desde el borde superior de la parrilla
C: La distancia puede reducirse hasta 70 mm 

si la altura del falso techo es ≥ 340 mm. 

≥ 650 
(B)

≥ 305

≥ 300 (C)

≥ 1300(A)

≥ 1000

ø 150

La salida del ventilador puede girarse 
en las cuatro direcciones

500
485

340

1200
1186

342
72

59
299

67

Circulación de aire

A: rendimiento óptimo 700-1500 
B: desde el borde superior de la parrilla 

A ≥ 650 
(B )

≥ 305

≥ 1000

No montar el aparato directamente sobre 
tablas de yeso o materiales ligeros similares 
del falso techo. Se requiere una estructura 
inferior apta y que esté bien fijada al techo 
de hormigón. 

16-50 1188

487+3 
-1

+3 
-1

ø 150

La salida del ventilador puede girarse 
en las cuatro direcciones

500
485

340

900
886

342

299
59

72

67

Salida de aire

A: rendimiento óptimo 700-1500 
B: desde el borde superior de la parrilla 

(A) ≥ 650 
(B)

≥ 305

No montar el aparato directamente sobre 
tablas de yeso o materiales ligeros similares 
del falso techo. Se requiere una estructura 
inferior apta y que esté bien fijada al techo 
de hormigón. 

888

487+3 
-1

+3 
-116-50

Circulación de aire

A: rendimiento óptimo 700-1500 
B: desde el borde superior de la parrilla
C: La distancia puede reducirse hasta 70 mm 

si la altura del falso techo es ≥ 340 mm. 

≥ 650 
(B)

≥ 305

≥ 300 (C)

≥ 1300(A)

≥ 1000

Circulación de aire

A: rendimiento óptimo 700-1500 
B: desde el borde superior de la parrilla 

A ≥ 650 
(B )

≥ 305

≥ 1000

Accesorio Extractor de techo Lift

Extractor de techo

Extractores de techo
Accesorio Accesorio

LZ21WWM11 LR18HLT25

LR29CQS25

LR97CBS25 y LR99CQS25
LZ28WWY12 LZ29WWY12

Volver a extracciónVolver a extracción
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Planos de instalación.

Extracción studioLine

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

La salida del ventilador puede girarse 
en las cuatro direcciones

500
485

459

900

886

472

14 59
130

33

222 x 89

Circulación de aire

A: rendimiento óptimo 700-1500 
B: desde el borde superior de la parrilla
C: Pieza de unión (de un conducto plano 

a un conducto cilíndrico). 
No incluido en el volumen de suministro.

≥ 650 
(B)

≥ 200

≥ 300

(C)

≥ 1300
(A)

≥ 1000

No montar el aparato directamente sobre 
tablas de yeso o materiales ligeros similares 
del falso techo. Se requiere una estructura 
inferior apta y que esté bien fijada al techo 
de hormigón. 

888

487+3 
-1

+3 
-116-50

(1)
(2)

mín. 245

744-1044

Circulación
de aire

744-924

Salida de aire
al exterior

mín. 155 
mín. 35 

Cocina de gas mín. 
650*

Recomendación 650

desde el borde
superior de la
parrilla

*

Salida de aire: montar con las ranuras de la salida 
de aire al exterior hacia abajo

(3) 
Circulación de aire

Salida 
de aire al exterior

(2) 

(1) 

Cocina
eléctrica mín. 550

352

359

257

264

600
900

46

453

580 (3)

10-20

713+2

175+2

Hueco en el techo para el set
de recirculación DIZ1JX2C1

Altura regulable
en intervalos
de 20 mm
(744-1044) 

ø 150
La tobera se puede desplazar en función 

Set de recirculación DIZ1JX2C1

de la situación de montaje.
193 172

26

176

724

668

710

186

27

ø 150
ø 120

37

203

170

385 430

249

277

337
251

191

Tener en cuenta el grosor máximo 
de la pared trasera.

(1) Posición para 
el enchufe

mín. 140(1)

430

540

20

* desde el borde 
superior de 
la parrilla

Cocina 
eléctrica 
mín. 450 
Cocina de gas 
mín. 600

 410 149

138

210
45mín. 70(1)

mín. 130(2)

mín. 130(1)

mín. 70(2)
mín. 969(1)

máx. 1239(1)

mín. 1029(2)

(1) Salida 
de aire  
al exterior

(2) Circulación 
de aire

(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida 
de aire al exterior hacia abajo

máx. 1299(2)

890

263

500

430

460 190
260

256

470
187(3)

Aparato en recirculación de aire 
sin canal
Será necesario un juego  
de recirculación de aire

890

500

430
480

540

9
263

mín. 570

*
 
desde el borde 
superior de 
la parrilla

Cocina 
eléctrica 
mín. 450 
Cocina de gas 
mín. 600

Rejilla de salida 
de aire

Enchufe

mín. 60

mín. 505

256

18790

240

Planos de instalación.

Extracción studioLine

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas mín. 650*

desde el borde 
superior de 
la parrilla

*
 

394,5

51,5

45
300

209

* desde el borde  superior de la
parrilla

Enchufe

Rejilla de salida de aire

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* 
mín. 650

mín. 450

mín. 60

mín. 500

300

245

335

A: Salida de aire al exterior
B: Circulación de aire
C: Salida de aire: montar con las ranuras 

de la salida de aire al exterior hacia abajo

250

247
580

448

345 46

342

500
900

614-954 (A) 
614-1064 (B)

(C) 
≥ 120

≥ 120 (A) 
≥ 10 (B)  

ø 120

ø 150

máx. 20

379

424

438

A: Salida de aire al exterior
B: Circulación de aire
C: Salida de aire: montar con las ranuras 

de la salida de aire al exterior hacia abajo

250

247
580

448

260 46

257

500
600

(C) 
≥ 120

614-954 (A) 
614-1064 (B)

≥ 120 (A) 
≥ 10 (B)  

ø 120

ø 150

máx. 20

379

424

438
* desde el 

borde superior
de la parrilla

 
Enchufe

Rejilla de salida de aire

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* 
mín. 650

mín. 450

mín. 60

mín. 500

240

245

250

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

*desde el borde 
superior
de la parrilla

394,5

51,5

45
210

124

Extractor de techo

Campanas de pared

Campana de pared

Campana de pared vertical

Campana de isla

LR96CBS25

LC91BUV55 y LC97BIR55

LC67BIR55

LC97FVW62S

LF91BUV55
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Planos de instalación.

Extracción studioLine

Dimensiones en mm

* desde el borde 
superior de 
la parrilla

Cocina 
eléctrica 
mín. 450 
Cocina de gas 
mín. 600

 
301 40

138

210
45

Tener en cuenta el grosor máximo 
de la pared trasera.

(1) Posición para 
el enchufe

mín. 140(1)

323

450

20

mín. 465

 

Rejilla de salida
de aire

Enchufe

mín. 60

* desde el borde 
superior de 
la parrilla

Cocina 
eléctrica 
mín. 450 
Cocina de gas 
mín. 600

mín. 400

256

187

240

100

mín. 130(1)

mín. 70(2)

mín. 70(1)
mín. 130(2)

mín. 930(1) 
máx. 1200(1)

mín. 990(2)

(1) Salida 
de aire 
al exterior

(2) Circulación 
de aire

(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida 
de aire al exterior hacia abajo

máx. 1260(2)

890
222

454

499

323

460

190
260

256
470

187
(3)

Aparato en recirculación de aire 
sin canal
Será necesario un juego  
de recirculación de aire

323

370 450

890

454

77
222

499

54

Planos de instalación.

Extracción studioLine

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

mín. 130(1)

mín. 70(2)

mín. 70(1)
mín. 130(2)

mín. 928(1) 
máx. 1198(1)

mín. 988(2)

(1) Salida 
de aire 
al exterior

(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire al exterior - Montar con las ranuras 

de la salida de aire hacia abajo

máx. 1258(2)

890
184

452

499

323

460

190
260

256
470

187
(3)

mín. 130(1)

mín. 70(2)

mín. 70(1)
mín. 130(2)

mín. 928(1) 
máx. 1198(1)

mín. 988(2)

(1) Salida de 
aire al exterior

(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la 

salida de aire al exterior hacia abajo

máx. 1258(2)

790
184

452

499

323

460

190
260

256
470

187
(3)

Aparato en recirculación de aire 
sin canal
Será necesario un juego de recirculación 
de aire

323

370 450

890

452

Aparato en recirculación 
de aire sin canal
Será necesario un juego de 
recirculación de aire

323

370 450

790

452

75
184

499

54

75
184

499

54

D:
C:

B:
A:

Gas
Eléctrico

Desde el borde superior del soporte para ollas

Enchufe
Salida de aire al exterior

256

187

240

100

≥ 60

≥ 450 (C) 
≥ 650 (D)

≥ 400

(A)
(A)

≥ 465

(B)

D:
C:

B:
A:

Gas
Eléctrico

Desde el borde superior del soporte para ollas

Enchufe
Salida de aire al exterior

256

187

240

100

≥ 60

≥ 450 (C) 
≥ 650 (D)

≥ 400

(A)
(A)

≥ 465

(B)

B:
A:

Gas
Eléctrico

Desde el borde superior del soporte para ollas

≥ 450 (A)
≥ 650 (B)

301
40

138

210

45

B:
A:

Gas
Eléctrico

Desde el borde superior del soporte para ollas

≥ 450 (A)
≥ 650 (B)

301
40

138

210

45

Tener en cuenta el grosor máximo 
de la pared trasera.

(1) Posición para 
el enchufe

mín. 140(1)

323

450

20

Tener en cuenta el grosor máximo 
de la pared trasera.

(1) Posición para 
el enchufe

mín. 140(1)

323

450

20

Campana de pared inclinada

Campana de pared inclinada Campana de pared inclinada

LC98KLR61S

LC91KWW62S LC87KIM65S

Dimensiones en mm

La adaptación 
de la profundidad de la corredera del filtro 
es posible hasta 29 mm

290-450

17

95

187

41

347

426

471

40 

898

506

253

52414

82
84

mín. 
420

mín. 300
Recomendación: 320ø 170

600

137
33

49

=

=

198

898

21

40
283

354

Medidas del frontal decorativoProfundidad 
del cuerpo 320

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133

=

=

Para el montaje de la campana telescópica de 90 cm 
en un armario superior de 90 cm de anchura, 
es necesario un juego de montaje. Ambas escuadras 
de montaje se atornillan al mueble a derecha 
e izquierda. Montaje según plantilla. 

mín. 300
Recomendación: 
320

ø 170

mín. 
420

900

340
198

Profundidad 
del cuerpo 280

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133

Profundidad 
del cuerpo 300

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133

Posición  
de lámparas  
LED

Panel de pared posterior   
máx. 20 mm   

X: según el 
equipamiento

ø 120

ø 150

290

35

84

10

347

82

41

45

14

385

195

471

95

X

182
133 133

Campana telescópica

LI97SA561S
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Volver a extracciónVolver a extracción
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Planos de instalación. Planos de instalación.

Lavavajillas studioLine

Dimensiones en mmDimensiones en mm

Dimensiones en mmDimensiones en mm

mín. 90
máx. 220

81
5-

87
5

65
5-

72
5

mín.
550

81
5-

87
5

100

598

53

550

89

600

máx. 220
mín. 50

550
mín.

100

89

53

600
598550

81
5-

87
5

65
5-

76
5

81
5-

87
5

mín. 90
máx. 220

86
5-

92
5

70
5-

77
5

86
5-

92
5mín.

550

100

89

53

600
598550

máx. 220
mín. 50

550
mín.

100

89

53

600
598550

86
5-

92
5

70
5-

81
5

86
5-

92
5

Lavavajillas puerta deslizante, 86,5 cm

Lavavajillas puerta deslizante, 81,5 cm

Lavavajillas 86,5 cm

Lavavajillas 81,5 cm

SX97T800CE, SX95E801BE

SN97T800CE, SN95E801BE

SX85Z801BE

SN85Z801BE

Volver a lavavajillasExtracción studioLine

Dimensiones en mm

La adaptación 
de la profundidad de la corredera del filtro 
es posible hasta 29 mm

290-455

17

95

37

41

347

426
471

40 

598

506

253

52414

82
84

mín. 
420

mín. 300
Recomendación: 320ø 170

600

137
33

49

=

=

198

598

21

40
133

204

Medidas del frontal decorativo

Profundidad 
del cuerpo 320

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133

=

=

Para el montaje de la campana telescópica de 90 cm 
en un armario superior de 90 cm de anchura, 
es necesario un juego de montaje. Ambas escuadras 
de montaje se atornillan al mueble a derecha 
e izquierda. Montaje según plantilla. 

mín. 300
Recomendación: 
320

ø 170

mín. 
420

900

340
198

Profundidad 
del cuerpo 280

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133

Profundidad 
del cuerpo 300

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133

Posición  
de lámparas  
LED

Panel de pared posterior   
máx. 20 mm   

X: según el 
equipamiento

ø 120

ø 150

290

35

84

10

347

82

41

45

14

385

195

471

95

X

182
133 133

Campana telescópica

HLI67SA561S
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Lavavajillas. Instalación en alto con achaflanado.
La instalación en alto de los lavavajillas integrables se puede realizar de dos 
maneras distintas. Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias 
(D)* en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. 
Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del 
zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares 
usados para la integración del lavavajillas.
*D es el resultado del cruce entre los datos procedentes de las dimensiones A, B y C en el interior de la tabla.

B

5 mm35o

D

C
Zócalo

A
Nicho

B
Grosor
puerta

Instalación en alto de lavavajillas 60 cm de ancho con PUERTA DESLIZANTE

A: altura 
nicho 
(mm)

B: grosor 
puerta 
(mm)

C: altura zócalo (mm)

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170

815
16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

820
16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

825
16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

830
16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

835
16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

840
16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

845
16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

850
16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5

855
16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5

860
16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5

865
16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

870
16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

875
16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

880
16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

885
16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

890
16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

895
16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

900
16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5

905
16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5

910
16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5

915
16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3

920
16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3

925
16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3

Instalación en alto de lavavajillas 60 cm de ancho con PUERTA FIJA

A: altura 
nicho 
(mm)

B: grosor 
puerta 
(mm)

C: altura zócalo (mm)

90 100 110 120 130 140 150 160 170

815
16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

825
16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

835
16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14

845
16 6,5 6,5 7 7,5 8 9
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5

855
16 6,5 6,5 7 7,5 8
19 7 7,5 8 8,5 9,5
22 7,5 7,5 8 9 9,5

865
16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

875
16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

885
16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14

895
16 6,5 6,5 7 7,5 8 9
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5

905
16 6,5 6,5 7 7,5 8
19 7 7,5 8 8,5 9,5
22 7,5 7,5 8 9 9,5

915
16 6,5 6,5 7 7,5
19 7 7,5 8 8,5
22 7,5 7,5 8 9

925
16 6,5 6,5 7
19 7 7,5 8
22 7,5 7,5 8

Instalación en alto CON ACHAFLANADO interior del frontal del cajón inferior. Instalación en alto SIN ACHAFLANADO interior del frontal del cajón inferior.

Instalación en alto de lavavajillas 60 cm de ancho con PUERTA DESLIZANTE

A: altura 
nicho 
(mm)

G: grosor 
puerta 
(mm)

C: altura zócalo (mm)

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170

815
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

820
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

825
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

830
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

835
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

840
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

845
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

850
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5

855
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6

860
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5

865
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

870
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

875
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

880
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

885
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

890
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

895
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

900
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5

905
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6

910
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5

915
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5

920
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5

925
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5

Instalación en alto de lavavajillas 60cm de ancho con PUERTA FIJA

A: altura 
nicho 
(mm)

B: grosor 
puerta 
(mm)

C: altura zócalo (mm)

90 100 110 120 130 140 150 160 170

815
16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

825
16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

835
16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5

845
16 10,5 11 12 13 14,5 16,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21

855
16 10,5 11 12 13 14,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5

865
16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

875
16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

885
16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5

895
16 10,5 11 12 13 14,5 16,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21

905
16 10,5 11 12 13 14,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5

915
16 10,5 11 12 13
19 12 12,5 13,5 15
22 13,5 14,5 15,5 16,5

925
16 10,5 11 12
19 12 12,5 13,5
22 13,5 14,5 15,5

La instalación en alto de los lavavajillas integrables se puede realizar de dos 
maneras distintas. Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias 
(D)* en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. 
Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del 
zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares 
usados para la integración del lavavajillas.
*D es el resultado del cruce entre los datos procedentes de las dimensiones A, B y C en el interior de la tabla.

C
Zócalo

A
Nicho

B
Grosor
puerta

B

D

Lavavajillas. Instalación en alto sin achaflanado.

Volver a lavavajillas Volver a lavavajillas
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Planos de instalación.

Combi integrable 3 puertas

Combi integrable 2 puertas

Frío studioLine

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Frigorífico 1 puerta integrable

Nota: Extracción total de los cajones con una apertura de puerta de 90º.

Nota: Extracción total de los cajones con una apertura de puerta de 90º.

Nota: Extracción total de los cajones con una apertura de puerta de 90º.

A: Zona para la instalación de la conexión a la red.
B: Zona para la instalación de conductos de agua. Se recomienda que la 
toma de agua esté situada no en la cavidad, sino cerca de la misma, de 
forma que resulte accessible para realizar trabajos de mantenimiento sin que 
sea necesario desinstalar el aparato. Si esto no fuera posible, instalar la llave 
de paso del agua cerca de la toma de suministro de agua a la altura indicada 
en las zonas A y B.
C: La profundidad del hueco depende del diseño de la cocina. Para una 
instalación enrasada, la profundidad ha de ser de por lo menos 610 mm más 
el grosor del panel de la puerta. Como accesorios, se ofrecen puertas de 
acero inoxidable, listas para ser instaladas, así como tiradores de acero.

min.

** Añadir el tirador de la puerta a     
    estas dimensiones.

*  El grosor depende de  
la puerta del mueble  
que se use. 
El 19 hacer referencia a  
la puerta de acero inoxidable 
(accesorios especiales).

Zona de fijación

Toma de agua 
variable 
del aparato

CI36TP02

CI30BP02

CI24RP02

Planos de instalación.

Frío studioLine

Congelador 1 puerta integrable

Dimensiones en mm

Nota: Extracción total de los cajones con una apertura de puerta de 115º.

FI24NP32

1713/16" 
(452 mm)

2015/16"
(530 mm)

1713/16" 
(452 mm)

** 91/4"
(235 mm)

** 91/4"
(235 mm)

36" (914 mm)
1/8"

(3 mm)
1/8"

(3 mm)24"
(610 mm)

3/4" (19 mm)*

213/16"-43/16"
(72-106 mm) Toma de 

agua variable 
del aparato

353/4"
(908 mm)

84"
(2134 mm)

797/8"
(2029 mm)

71/8" (181 mm)

353/4"
(908 mm)

4" (102 mm)

24"
(610 mm)

513/8"
(1304 mm)

287/16"
(722 mm)

1713/16" 
(452 mm)

1713/16" 
(452 mm)

353/4" 
(908 mm)

24" (610 mm)

4"
(102 mm)

1/8" (3 mm)

mín. 4"
(102 mm)

36" (914 mm)

(2134 mm-
2164 mm)

Los modelos de acero fino contienen una unidad básica preparada 
para el panel, puerta(s) lista(s) para ser instalada(s) con topes de 
puerta a la derecha o la izquierda y empuñadura(s).

A: Zona para la instalación de la conexión a la red.
B: Zona para la instalación de conductos de agua. Se recomienda 
que la toma de agua esté situada cerca de la cavidad integrada, de 
forma que resulte accesible para realizar trabajos de mantenimiento 
sin que sea necesario desinstalar el aparato. Si esto no fuera posible, 
instalar la toma de agua reforzada cerca de la montura de suministro 
de agua a la altura indicada en las zonas A y B.
C: La profundidad del hueco depende del diseño de la cocina. Para 
una instalación enrasada, la profundidad ha de ser de por lo menos 
24 pulgadas más el grosor del panel de la puerta.

Zona de fijación

4" (102 mm)

84"-851/16"

A

B

C

B

213/16"-43/16"
(72-106 mm)

233/4"
(603 mm)

84"
(2134 mm)

797/8"
(2029 mm)

71/8" (181 mm)

233/4"
(603 mm)

4" (102 mm)

24"
(610 mm)

797/8"
(2029 mm)

233/4" 
(603 mm)

24" (610 mm)
4"

(102 mm)

* Depende del grosor 
de la puerta del mueble.

  3/4" (19 mm) es relevante para la
 puerta de acero. (Accesorios especiales).

90°

115°

** Añadir el tirador de la puerta  
 a estas dimensiones

113/4"**
(299 mm)

24"
(610 mm)

2611/16"
(677 mm)

24" (610 mm)

233/4"
(603 mm)

1/8"
(3 mm)

1/8"
(3 mm)

3/4" (19 mm)*

A: zona para la instalación de la conexión a la red.
B: la profundidad del hueco depende del diseño de la cocina. 

mín. 4"
(102 mm)

24" (610 mm)

84"
(2134 mm)

A

A
4" (102 mm)
51/8" (130 mm)

12"
(305 mm)

B

mín. 4"
(102 mm)

24" (610 mm)

(2134 mm-
2164 mm)

A: Zona para la instalación de la conexión a la red.

B: La profundidad de montaje depende del diseño 
de la cocina.

Zona de fijación

A

B
84"-851/16"

* Depende del grosor 
de la puerta del mueble.

  3/4" (19 mm) es relevante para la
 puerta de acero. (Accesorios especiales).

90°

115°

** Añadir el tirador de la puerta  
 a estas dimensiones

113/4"**
(299 mm)

24"
(610 mm)

2611/16"
(677 mm)

24" (610 mm)

233/4"
(603 mm)

1/8"
(3 mm)

1/8"
(3 mm)

3/4" (19 mm)*
213/16"-43/16"
(72-106 mm)

Toma de 
agua variable 
del aparato

233/4"
(603 mm)

84"
(2134 mm)

797/8"
(2029 mm)

71/8" (181 mm)

233/4"
(603 mm)

4" (102 mm)

24"
(610 mm)

797/8"
(2029 mm)

233/4"
(603 mm)

4"
(102 mm)

24" (610 mm)

mín. 4"
(102 mm)

24" (610 mm)

(2134 mm-
2164 mm)

Los modelos de acero fino contienen una unidad básica preparada 
para el panel, puerta(s) lista(s) para ser instalada(s) con topes de 
puerta a la derecha o la izquierda y empuñadura(s).

A: Zona para la instalación de la conexión a la red.
B: Zona para la instalación de conductos de agua. Se recomienda 
que la toma de agua esté situada cerca de la cavidad integrada, de 
forma que resulte accesible para realizar trabajos de mantenimiento 
sin que sea necesario desinstalar el aparato. Si esto no fuera posible, 
instalar la toma de agua reforzada cerca de la montura de suministro 
de agua a la altura indicada en las zonas A y B.
C: La profundidad del hueco depende del diseño de la cocina. Para 
una instalación enrasada, la profundidad ha de ser de por lo menos 
24 pulgadas más el grosor del panel de la puerta.

Zona de fijación

4" (102 mm)

84"-851/16"

A

B

C

B

Volver a frío Volver a frío
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Planos de instalación.

Frío studioLine

Combis integrables

Frigorífico y congelador integrables

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas 
para instalación de puerta fija

R

R

R

Deben respetarse las medidas de los 
espacios recomendadas en la tabla para 
garantizar una apertura sin colisiones 
de la puerta del aparato y evitar que se 
dañen los muebles de cocina.

2,5 

2,5 

2,5 

3,5 

2

2

16-19 
20 

21 

22 

0-3 
0-1 
2-3 
0-1 
2-3 
0 
1 

2-3 

3 

3 

4 

3 

F

X

X

F

F X
558

1772

703

1016

731

697

545

Las dimensiones de la puerta del mueble 
corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Smín. 40 S

70
3+

A
(m

ín
.)

72
7+

A
(m

áx
.)

10
65

+S
(m

áx
.)

10
41

+S
(m

ín
.)

A A

Grosor/Altura 
de la parte 
superior 
del mueble

Grosor de la 
base inferior 
del mueble

4 4

máx.

Recomendación 560
mín. 550

2200

Ventilación 
del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire
mín. 200 cm2

mín. 
560

1772+8

máx.
2200

Ventilación 
del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire
mín. 200 cm2

Recomendación 560
mín. 550

mín. 
560

1772+8

545 558

1772

1749

1743

T

Las puertas del mueble montadas que exceden 
el peso permitido pueden provocar daños y 
deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la 
puerta del aparato 
incluida 
Bisagra en mm:

bisagra no 
amortiguada
Puerta en kg:

Bisagra 
amortiguada
Puerta en kg:

Máximo peso permitido de los frontales de mueble

1500-1750 22 22

Dimensiones del espacio recomendadas 
para instalación de puerta fija

R

R

R

Deben respetarse las medidas de los 
espacios recomendadas en la tabla para 
garantizar una apertura sin colisiones 
de la puerta del aparato y evitar que se 
dañen los muebles de cocina.

2,5 

2,5 

2,5 

3,5 

2

2

16-19 
20 

21 

22 

0-3 
0-1 
2-3 
0-1 
2-3 
0 
1 

2-3 

3 

3 

4 

3 

F

X

X

F

F X

KI86FHDD0, KI86NHDF0

KI81FHDD0, GI81NHCE0

Hornos.

Hornos con vapor Horno con 
microondas Hornos multifunción

Modelo HS858KXB6 HS836GVB6 HM876G2B6 HB876G2B0 HB836GVB6 HR478G5B6S HB478G5B6 HB418G5B6

Color del aparato Cristal negro / 
black inox

Cristal negro / 
black inox

Cristal negro / 
black inox

Cristal negro / 
black inox

Cristal negro / 
black inox

Cristal negro / 
black inox

Cristal negro / 
black inox

Cristal negro / 
black inox

Sistema de apertura Abatible 
automática Abatible Abatible Abatible Abatible Abatible Abatible Abatible

Ficha de 
producto según 
Reglamento 
(UE) nº 65/2014

Clase de eficiencia energética (1) A+ A+ n.a. A+ A A A A
Índice de eficiencia energética 81,2 81,2 n.a. 81,2 87,1 95,3 95,3 95,3
Consumo energía en calentamiento tradicional (2)	 kWh 0,87 0,87 n.a. 0,87 0,90 0,99 0,99 0,97
Consumo energía en circulación forzada (2)	 kWh 0,69 0,69 n.a. 0,69 0,74 0,81 0,81 0,81
Número de cavidades 1 1 1 1 1 1 1 1
Fuente de energía de la cavidad Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Volumen de la cavidad	 litros 71 71 67 71 71 71 71 71

Dimensiones

Ancho	 mm 594 594 594 594 594 594 594 594
Alto	 mm 595 595 595 595 595 595 595 595
Fondo	 mm 548 548 548 548 548 548 548 548
Fondo con la puerta abierta	 mm 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040
Anchura de la cavidad	 mm 480 480 480 480 480 480 480 480
Altura de la cavidad	 mm 355 355 357 357 357 357 357 357
Profundidad de la cavidad	 mm 415 415 392 415 415 415 415 415
Capacidad del depósito de agua	 litros 1 1 0,2

Modalidades de 
calentamiento

Multifunción / Radiación Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción
100 % vapor / Aporte de vapor pulseSteam • / • • / • – / • 
Microondas / Microondas combinado (varioSpeed) • / •

Controles

Tipo de control Display 
TFT touch Plus

Display 
TFT touch

Display 
TFT touch

Display 
TFT touch

Display 
TFT touch Display LCD Display LCD Display LCD

Tipo de mandos Acero inox. Acero inox. Acero inox. Acero inox. Acero inox. lightControl lightControl lightControl
cookControl Plus: recetas y recomendaciones • • • • •
cookControl: recetas almacenadas	 nº 30 30 30
Sistema de regulación de la temperatura Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico
Propuesta automática de temperatura • • • • • • • •
Indicación temperatura real de la cavidad • • • • •
Programación electrónica con inicio / paro de cocción • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / •
Modo Demo • • • • • • • •

Funciones de 
calentamiento

Número de funciones 15 13 13 13 13 8 8 8
perfectCooking 4D / perfectCooking 3D • / – • / – • / – • / – • / – – / •  – / •  – / • 
Aire caliente / Aire caliente suave – / •  – / •  – / •  – / •  – / •  – / •  – / •  – / • 
Calor superior e inferior • • • • • • • •
Calor superior e inferior suave • • • • •
Calor inferior • • • • •
Calor intensivo
Pizza • • • • • • • •
Grill con aire caliente • • • • • • • •
Grill variable amplio • • • • • • • •
Grill variable reducido • • • • •
Precalentar vajilla / Mantener caliente • / • • / • • / • • / • • / •
Cocción suave a baja temperatura • • • • • • •
coolStart • • • • • • • •
Deshidratar •

Prestaciones 
/ Funciones 
avanzadas

Home Connect • • • • • • •
Microondas •
Fermentar • •
Regenerar • • •
Descongelar • •
100 % vapor / cocción al vacío • / • • / •
Precalentamiento rápido • • • • • • • •
Termosonda 3 puntos / Termosonda • / –  • / –  • / –  • / –  • / –  – / •  – / •  – / • 
bakingSensor •

Equipamiento 
interior

Ventilador con motor iQdrive™ • • • • •
Niveles para colocar bandejas	 ud 5 5 5 5 5 5 5 5

Niveles de raíles telescópicos 3 (100 % 
extraíbles)

3 (100 % 
extraíbles) 1 (pirolizable) 1 (pirolizable) 3 (100 % 

extraíbles) 1 raíl varioClip 1 raíl varioClip 1 raíl varioClip

Apertura y cierre amortiguado de la puerta • • • • • • • •
Tipo de iluminación LED LED LED Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena
Nº de lámparas / Potencia	 ud/W 3 / 9 1 / 3 1 / 3 1 / 40 1 / 40 1 / 40 1 / 40 1 / 25
Potencia de salida de microondas	 W 800
Número de potencias de microondas 5
Superficie de grill	 cm² 1.330 1.330 1.070 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330
Potencia grill grande / pequeño	 kW 2,8 / 1,5 2,8 / 1,5 2,8 / 1,5 2,8 / 1,5 2,8 / 1,5 2,8 / 2,2 2,8 / 2,2 2,8 / 2,2

Limpieza

Autolimpieza pirolítica (nº niveles) • (3) • (3) • •
Mínimo / máximo consumo en pirólisis	 kW 3,3 / 4,8 3,3 / 4,8 3,3 / 4,8 3,3 / 4,8
Asistente de limpieza humidClean • • • • •
Panel trasero autolimpiante • • •
Programa de descalcificación • • •
Función secado de la cavidad • •

Seguridad

Posibilidad de bloqueo de la electrónica • • • • • • • •
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis • • • •
Número de cristales en puerta 3 3 4 4 3 4 4 3
Temperatura exterior en puerta (3)	 ºC 40 40 30 30 40 30 30 40
Autodesconexión de seguridad del horno • • • • • • • •

Temperaturas 
y tiempos

Mínima temperatura	 ºC 30 30 30 30 30 30 30 30
Máxima temperatura aire caliente / hornear	 ºC 250 / 250 250 / 250 275 / 300 275 / 300 275 / 300 275 / 275 275 / 275 275 / 275
Mínima / Máxima temperatura vapor	 ºC 30 / 100 30 / 100
Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente	 ºC 30 / 250 30 / 250 80 / 240
Duración precalentamiento 
función aire caliente / hornear	 min 5 / 7,5 5 / 7,5 4 / 6,5 4,5 / 7 5 / 7,5 4 / 6 4 / 6 4 / 6

Conexión 
eléctrica

Longitud del cable de conexión	 cm 120 120 120 120 120 120 120 120
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Fusible mínimo para la conexión	 A 16 16 16 16 16 16 16 16
Potencia total instalada	 kW 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Frecuencia de la red	 Hz 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60
Tensión nominal	 V 220 - 240  220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Certificaciones Certificaciones VDE - CE VDE - CE VDE - CE VDE - CE VDE - CE VDE - CE VDE - CE

Accesorios 
incluidos de 
serie

Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito • / • • / • • / • – / • 
Bandeja profunda / plana • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / •
Parrilla profesional • • • • • • • •
Bandeja vapor grande perforada • •
Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar • / • • / •

(•) Incluido o Sí. n.a.: no aplica.
(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).
(3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C.

Dimensiones en mm

Vinoteca integrable

Nota: extracción total de las bandejas con una apertura de puerta de 90º.

** Añadir el tirador de la puerta a     
    estas dimensiones.

*  El grosor depende de  
la puerta del mueble  
que se use. 
El 19 hacer referencia a  
la puerta de acero inoxidable 
(accesorio especial).

A: Zona para la instalación de 
la conexión a la red.
B: La profundidad del hueco 
depende del diseño de la 
cocina. Para una instalación 
enrasada, la profundidad ha 
de ser de por lo menos 610 
mm más el grosor del panel de 
la puerta. Como accesorios, 
se ofrecen puertas de acero 
inoxidable con apertura a 
derecha o a izquierda, listas 
para ser instaladas, así como 
tiradores de acero.

min.

*�variable 
entre

CI18WP03

Saliente de la
placa frontal

mín. 40

Borde inferior de
la placa frontal

17
72

 A
+S

 (m
áx

.)

S

A

1500-1750 
720-1400

A1
A2

22
19
15
15

22
19
19
19

A B C

(A)

(A1)

(A2)

Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg
Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg

Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas 
las bisagras

A:

B:
C:

Peso

Los frontales de los muebles montados que superan el 
peso permitido pueden provocar daños y causar el 
deterioro funcional de la bisagra.

Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Volver a hornos

Volver a frío
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Hornos compactos.

Hornos compactos 
con microondas

Horno compacto 
con vapor

Horno compacto 
multifunción

Modelo CM876G0B6 CM836GPB6 CS856GPB7 CB875G0B2

Color del aparato Cristal negro / black 
inox

Cristal negro / black 
inox

Cristal negro / black 
inox

Cristal negro / black 
inox

Sistema de apertura Abatible Abatible Abatible Abatible

Ficha de 
producto según 
Reglamento 
(UE) nº 65/2014

Clase de eficiencia energética (1) n.a. n.a. A+ A+
Índice de eficiencia energética n.a. n.a. 81,3 81,3
Consumo energía en calentamiento tradicional (2)	 kWh n.a. n.a. 0,73 0,73
Consumo energía en circulación forzada (2)	 kWh n.a. n.a. 0,61 0,61
Número de cavidades 1 1 1 1
Fuente de energía de la cavidad Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Volumen de la cavidad	 litros 45 45 47 47

Dimensiones

Ancho	 mm 594 594 594 594
Alto	 mm 455 455 455 455
Fondo	 mm 548 548 548 548
Fondo con la puerta abierta	 mm 920 920 920 920
Anchura de la cavidad	 mm 480 480 480 480
Altura de la cavidad	 mm 237 237 235 237
Profundidad de la cavidad	 mm 392 392 415 415
Capacidad del depósito de agua	 litros 1

Modalidades de 
calentamiento

Multifunción / Radiación Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción
100 % vapor / Aporte de vapor pulseSteam • / •
Microondas / Microondas combinado (varioSpeed) • / • • / •

Controles

Tipo de control Display 
TFT touch

Display 
TFT touch

Display 
TFT touch Display TFT

Tipo de mandos Acero inox. Acero inox. Acero inox. Acero inox.
cookControl Plus: recetas y recomendaciones • • •
cookControl: recetas almacenadas	 nº 10
Sistema de regulación de la temperatura Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico
Propuesta automática de temperatura • • • •
Indicación temperatura real de la cavidad • • • •
Programación electrónica con inicio / paro de cocción • / • • / • • / • • / •
Modo Demo • • • •

Funciones de 
calentamiento

Número de funciones 13 13 13 13
perfectCooking 4D / perfectCooking 3D • / – • / – • / – • / –
Aire caliente / Aire caliente suave – / •  – / •  – / •  – / • 
Calor superior e inferior • • • •
Calor superior e inferior suave • • • •
Calor inferior • • • •
Calor intensivo
Pizza • • • •
Grill con aire caliente • • • •
Grill variable amplio • • • •
Grill variable reducido • • • •
Precalentar vajilla / Mantener caliente • / • • / • • / • • / •
Cocción suave a baja temperatura • • • •
coolStart • • • •
Deshidratar

Prestaciones / 
Funciones 
avanzadas

Home Connect • • •
Microondas • •
Fermentar •
Regenerar •
Descongelar •
100 % vapor / cocción al vacío • / •
Precalentamiento rápido • • • •
Termosonda 3 puntos / Termosonda • / –  • / – 
bakingSensor

Equipamiento 
interior

Ventilador con motor iQdrive™ • • • •
Niveles para colocar bandejas	 ud 3 3 3 3

Niveles de raíles telescópicos 1 (pirolizable) 1 1 (100 % 
extraíbles)

1 (100 % extraíbles 
y pirolizables)

Apertura y cierre amortiguado de la puerta • • • •
Tipo de iluminación LED LED LED LED
Nº de lámparas / Potencia	 ud/W 1/3 1/3 1 / 3 1 / 3
Potencia de salida de microondas	 W 900 900
Número de potencias de microondas 5 5
Superficie de grill	 cm² 1.070 1.070 1.330 1.330
Potencia grill grande / pequeño	 kW 2,8 / 1,5 2,8 / 1,5 2,8 / 1,5 2,8 / 1,5

Limpieza

Autolimpieza pirolítica (nº niveles) • (3) • (3)
Mínimo / máximo consumo en pirólisis	 kW 2,7 / 4 2,7 / 4
Asistente de limpieza humidClean • • • •
Panel trasero autolimpiante • •
Programa de descalcificación •
Función secado de la cavidad •

Seguridad

Posibilidad de bloqueo de la electrónica • • • •
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis • • • •
Número de cristales en puerta 4 3 3 3
Temperatura exterior en puerta (3)	 ºC 30 40 40 40
Autodesconexión de seguridad del horno • • • •

Temperaturas 
y tiempos

Mínima temperatura	 ºC 30 30 30 30
Máxima temperatura aire caliente / hornear	 ºC 275 / 300 275 / 300 250 / 250 275 / 300
Mínima / Máxima temperatura vapor	 ºC 30 / 100
Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente	 ºC 30 / 250
Duración precalentamiento 
función aire caliente / hornear	 min 3,5 / 6,5 3,5 / 6,5 4,5 / 7,5 4,5 / 7,5

Conexión 
eléctrica

Longitud del cable de conexión	 cm 150 150 150 150
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko
Fusible mínimo para la conexión	 A 16 16 16 13
Potencia total instalada	 kW 3,6 3,6 3,3 2,99
Frecuencia de la red	 Hz 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60
Tensión nominal	 V 220 - 240  220 - 240  220 - 240  220 - 240 

Certificaciones Certificaciones VDE - CE VDE - CE VDE - CE VDE - CE

Accesorios 
incluidos de 
serie

Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito • / • • / • • / •
Bandeja profunda / plana • / • • / • • / • • / •
Parrilla profesional • • • •
Bandeja vapor grande perforada •
Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar • / •

(•) Incluido o Sí. n.a.: no aplica.
(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).
(3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C.

Cafetera integrable y módulos.

Cafetera integrable
Modelo CT836LEB6
Color del aparato Cristal negro / black inox.
Sistema de apertura Lateral izquierda

Dimensiones 
exteriores

Anchura del aparato	 mm 594
Altura del aparato	 mm 455
Profundidad del aparato	 mm 385

Dimensiones 
encastre

Anchura de montaje	 mm 558
Altura de montaje	 mm 449
Profundidad de montaje	 mm 356

Prestaciones

Home Connect •
Mecanismo de molido Discos cerámicos
Sistema de control Electrónico
Sistema de calentamiento Calentador instantáneo
Presión	 bar 19
Sistema de preparación extraíble •
Depósito de agua extraíble	 l 2,4
Indicador de nivel de agua •
Filtro Brita incluido •
Bebidas preprogramadas 10
Bebidas personalizables 8
Posibilidad de preparación de 1 o 2 tazas por servicio •
Recipiente para guardar café en grano	 g 500
Recipiente para café molido •
Accesorio cuchara para café premolido •
Salida de café con altura ajustable	 cm 7 (mín) - 15 (máx)
Calentador de tazas
Tipo de iluminación LED
Display Display TFT Touch
Indicación textos e imágenes en color en el display •
Programación •
Guía rápida •
Depósito de leche	 l 0,5

Limpieza

Sistema de limpieza automática •
Indicador de descalcificación •
Sistema antical Programa de descalcificación
Recipiente para posos de café •
Bandeja recogegotas Desmontable

Conexión 
eléctrica

Longitud del cable de conexión	 m 1,7
Tipo de enchufe Schuko
Potencia total instalada	 kW 1,6
Frecuencia de la red	 Hz 50 - 60
Autoapagado	 min 30
Tensión nominal	 V 220 - 240

Certificaciones Certificaciones VDE - CE

Envasador al vacío Módulo de calentamiento
Modelo BV830ENB1 BI830CNB1
Color del aparato Cristal negro Cristal negro
Sistema de apertura Push-pull Push-pull

Dimensiones 
exteriores

Anchura del aparato	 mm 595 594
Altura del aparato	 mm 140 140
Profundidad del aparato	 mm 542 548

Dimensiones 
interiores

Anchura del aparato	 mm 350 468
Altura del aparato	 mm 95 92
Profundidad del aparato	 mm 285 458
Profundidad con cajón abierto	 mm 1.002 998
Tamaño máximo de bolsas de vacío	 mm 240 x 350

Prestaciones

Niveles de envasado al vacío 3 (99 %)
Niveles de termosellado 3
Amplitud máxima de termosellado	 mm 245
Envasar en recipientes fuera de la cámara •
Niveles de envasado fuera de la cámara  3 (90 %)
Envasar para almacenamiento prolongado •
Envasar líquidos •
Programa de secado de conductos •
Capacidad de carga	 kg 10 25
Interior de acero inoxidable •
Apertura push-pull • •
Piloto de funcionamiento •
Sistema de regulación Electrónico
Volumen	 l 8 20
Interruptor contacto puerta • •

Equipamiento 
interior

Adaptador para envasar fuera de la cámara •
Manguera de aspiración •
Bolsas grandes para envasar al vacío •
Bolsas pequeñas para envasar al vacío •

Conexión 
eléctrica

Fusible mínimo para la conexión	 A 6 10
Longitud del cable de conexión	 m 1,5 1,5
Tipo de enchufe Schuko Schuko
Potencia total a red eléctrica	 kW 0,32 0,81
Tensión nominal	 V 220 - 240  220-240
Frecuencia de la red	 Hz 50 - 60 50-60

Certificaciones Certificaciones VDE - CE VDE - CE

(•) Incluido o Sí

Volver a hornos Volver a hornos
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Microondas.

Microondas 38 cm
Modelo BF834RGB1 BF834LGB1 BF425LMB0

Color del aparato Cristal negro / black inox Cristal negro / black inox Cristal negro / black inox
Sistema de apertura Derecha Izquierda Izquierda

Dimensiones

Ancho	 mm 594 594 594
Alto	 mm 382 382 382

Fondo	 mm 318 318 317

Anchura de la cavidad	 mm 350 350 308

Altura de la cavidad	 mm 220 220 201

Profundidad de la cavidad	 mm 270 270 282
Volumen de la cavidad	 l 21 21 20

Controles

Tipo de control Display TFT Display TFT Electrónico LED
Color del display Blanco / azul / rojo Blanco / azul / rojo Blanco

Tipo de mandos Acero inoxidable Acero inoxidable slider

Nº programas automáticos cookControl 7 7 7

Programas de descongelación por peso • • •

Memoria para almacenar recetas •

Sistema de control Electrónico Electrónico Electrónico

Nº de potencias de microondas 5 5 5

Programación electrónica con inicio / paro de cocción – / • – / • – / •

Programación mecánica de paro de cocción

Tiempo máximo programable	 min 90 90 99

Funcionamiento simultáneo microondas + grill
Modo Demo • • •

Equipamiento 
interior

Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio • •
Plato giratorio •

Diámetro del plato giratorio	 cm 25,5

Material del plato giratorio Cristal

Grill

Acabado interior Acero inoxidable / base cerámica Acero inoxidable / base cerámica Acero inoxidable

Tipo de iluminación LED LED LED
Nº de lámparas ud / Potencia	 W 1 / 2 1 / 2 1 / 3

Limpieza
Sistema de limpieza humidClean •
Seguridad
Posibilidad de bloqueo de la electrónica (seguro niños)

Potencias
Máxima potencia de microondas	 W 900 900 800
Potencia del grill	 W

Conexión 
eléctrica

Longitud del cable de conexión	 cm 150 150 130
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko

Fusible mínimo para la conexión	 A 10 10 10

Potencia total instalada	 kW 1,22 1,22 1,27

Frecuencia de la red	 Hz 50 - 60 50 - 60 50
Tensión nominal	 V 220 - 240  220 - 240  220 - 230

Certificaciones Certificaciones VDE - CE VDE - CE CE

Accesorios 
incluidos 
de serie

Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito • / – • / –
Bandeja profunda / plana

Parrilla

Bandeja de cristal
Bandeja perforada para cocción al vapor

Instalación

Integrable • • •
Altura	 cm 38 38 38

Anchura	 cm 60 60 60

Marco para integración No necesita No necesita No necesita
Instalación en columna / mueble alto • / • • / • • / •

(•) Incluido o Sí

Placas.

Placas inducción total Placa flexInducción Plus 
con zoneLight Placas flexInducción Plus

Modelo EZ977KZY1E EZ877KZY1E EX878LYV5E EX877LYV5E EX677LYV5E

Diseño

Terminación topClass topClass topClass topClass topClass
Material marco / perfiles Black inox Black inox Black inox Black inox Black inox

Anchura	 cm 90 80 80 80 60
Color Negro Negro Negro Negro Negro

Encastre

Tipo de sistema de anclaje Guías laterales Guías laterales Guías laterales Guías laterales Guías laterales
Ancho del hueco (escotadura)	 mm 880 750/780 750/780 750/780 560

Fondo del hueco (escotadura)	 mm 490 490 490 490 490

Espesor mínimo de la encimera	 mm 16 20 16 16 16
Distancia mínima entre superficie de balda 
y parte superior delantera horno	 mm 40 40 30 30 30

Dimensiones 
aparato

Ancho	 mm 912 812 812 812 602
Fondo	 mm 520 520 520 520 520

Alto del aparato sobre encimera	 mm 6 6 6 6 6
Alto del aparato bajo la encimera	 mm 61 61 51 51 51

Prestaciones

Tipo de control TFT TFT LightSlider LightSlider LightSlider
Home Connect • • • • •

Control placa-campana • • • • •

activeLight •

zoneLight •

Niveles de potencia 17 17 17 17 17

cookingSensor • •

fryingSensor: control de temperatura del aceite 5 niveles 5 niveles 5 niveles

Recetario Tarjeta de pedido Tarjeta de pedido Tarjeta de pedido Tarjeta de pedido Tarjeta de pedido

Función flexMotion • • • • •

Función powerMove 5 niveles 5 niveles 3 niveles 3 niveles 3 niveles

Programación / Avisador de tiempo para cada zona • / • • / • • / • • / • • / •

Función cronómetro • • • • •

Función limpieza: bloqueo temporal del control • • •

Función pausa • •

Función memoria de ajustes seleccionados • • • • •

Función quickStart: detección automática de zona • • • • •

Función Silencio: 3 modos de indicadores acústicos • • • • •

Función Mantener caliente • • • • •

Función Comprobar recipiente • • •

Indicador de energía consumida • • •

Potencia total de la placa limitable por el usuario • • • • •

Seguridad para niños automática o manual • • • • •

Indicador de calor residual En 3 niveles En 3 niveles En 2 niveles En 2 niveles En 2 niveles

Autodesconexión de seguridad de la placa • • • • •
Modo Demo • • • • •

Zonas de 
cocción

Zonas de inducción con función Boost 1 1 2 2 2
Zonas de inducción con función shortBoost 1 1 2 2 2
Inductores auxiliares 2 2 1

Centro
Superficie zona de cocción	 cm2 3.200 2.750
Potencia	 kW 3,5 3,5
Potencia con Boost	 kW 5,5 5,5

Derecha

Superficie zona de cocción	 cm2 920 920 874
Dimensiones	 cm 23 x 40 23 x 40 23 x 38

Potencia	 kW 3,3 3,3 3,3
Potencia con Boost	 kW 3,7 3,7 3,7

Izquierda

Superficie zona de cocción	 cm2 920 920 874
Dimensiones	 cm 23 x 40 23 x 40 23 x 38

Potencia	 kW 3,3 3,3 3,3
Potencia con Boost	 kW 3,7 3,7 3,7

Conexión 
eléctrica

Tensión nominal	 V 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240
Frecuencia de red	 Hz 50 - 60  50 - 60  50 - 60 50 - 60 50 - 60

Potencia nominal	 kW 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

Longitud del cable de conexión	 cm 150 150 110 110 110

Cable conectado a la caja de conexiones • •
Posibilidad de conexión trifásica • • • • •

(•) Incluido o Sí.

Volver a placasVolver a hornos

| 130 | | 131 |<              Ir al índice



Extracción.

Extractores de encimera Extractor  de 
techo lift Extractores de techo Isla

Modelo LD98WMM66 LD88WMM66 LR18HLT25** LR29CQS25 LR99CQS25 LR97CBS25 LR96CBS25 LF91BUV55

Ficha de 
producto según 
Reglamento 
(UE) nº 65/2014

Consumo de energía anual	 kWh/año 37,8 36,9 50,5 47,6 34,7 35,8 40,15
Clase de eficiencia energética(1) A A A A A B A
Eficiencia fluidodinámica	 % 30 29,6 34 34 33,6 33,6 35,1
Clase de eficiencia fluidodinámica A A A A A A A
Eficiencia de iluminación	 lx/W 65,7 23,5 23,5 54,6 54,6 47,8
Clase de eficiencia de iluminación A B B A A A
Eficiencia de filtrado de grasa	 % 82,8 90,7 60,9 60,9 60,9 59,9 91,7
Clase de eficiencia de filtrado de grasa C B E E E E B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	 m³/h 229,3/519,4 223,4/500,8 265,6/458,6 265,6/458,6 265,6/458,6 252,8/434,1 283,2/597,8
Flujo de aire máximo	 m³/h 883,3 775 729 933,8 933,8 798,5 734,9 980,9
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	 dB (A) re 1 pW 41/62 39/62 43/62 41/56 41/56 41/56 47/61 43/62
Potencia sonora máxima	 dB (A) re 1 pW 70 70 76 70 70 68 72 73
Consumo de electricidad desactivado	 W 0 0 0 0 0
Consumo de electricidad en modo espera	 W 0,41 0,41 0,4 0,48 0,48 0,48 0,47 0,47

Información 
adicional según 
Reglamento 
(UE) nº 66/2014

Factor de incremento temporal 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 1 0,7
Índice de eficiencia energética 48,1 47,9 54,2 52,4 49 48,4 44,9
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	 m³/h 343,5 332,6 402,5 402,5 331 331 410
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	 Pa 361 359 366 325 325 325 382
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	 W 115 112,2 120,4 120,4 88,9 88,9 124,1
Potencia nominal del sistema de iluminación	 W 17,6 22,7 18,7 13,3 12,3 13,8
Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	 lux 1156 534 439 726 682 659

Dimensiones 
exteriores

Altura en evacuación de aire al exterior	 mm 709-959 709-959 315 315 300 189 744-924
Altura en recirculación	 mm 709-959 709-959 315 315 300 189 744-1.044
Ancho	 mm 912 812 1.050 1.200 900 900 900 898
Fondo	 mm 140 140 600 500 500 500 500 600
Peso	 kg 48,15 48,15 39,57 29,98 22,82 22,83 31,4

Dimensiones 
de encastre

Altura	 mm 703 703 299 299 299 189
Anchura	 mm 854 781 1.188 888 888 886
Fondo	 mm 123 123 487 487 487 485

Instalación

Diámetro de salida	 mm 150 150 150 150 150 150 120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica***	 mm 700 650 650 650 650 550
Distancia mínima a una placa de cocción de gas***	 mm No es posible No es posible 700 650 650 650 650 650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	 mm • / • • / • - / • • / • • / • • / • • / • • / •
Sistema de fácil instalación • • • •

Prestaciones

Motor iQdrive™ • • • • • • • •

Tipo de control touchControl 
con display

touchControl 
con display

Electrónico 
con mando 
a distancia

Electrónico 
con mando 
a distancia

Electrónico 
con mando 
a distancia

Electrónico 
con mando 
a distancia

Electrónico 
con mando 
a distancia

touchControl 
slider con 

display
Home Connect • • • • • • • •
Posición boost de apertura del frontal
Cierre amortiguado cristal frontal
Desconexión automática temporizada • • • • • • • •
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa • • • • • • • •
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo • • • • • • • •
Función auto. Sensor control de ambiente • • • • • • • •
Control placa-campana • • • • • • • •

Funcionamiento a intervalos • • • Vía Home 
Connect

Vía Home 
Connect

Vía Home 
Connect

Vía Home 
Connect

Reposición automática del escalón intensivo • • • • • • • •

Tipo de filtro Filtro acero.
Fácil limpieza

Filtro acero.
Fácil limpieza

Filtro acero.
Fácil limpieza

Aluminio 
negro

Aluminio 
negro

Aluminio 
negro

Aluminio 
negro

Filtro acero. 
Fácil limpieza

Número de filtros antigrasa 2 2 3 2 2 2 2 3
Interior blindado • • • • •
Válvula antirretorno •

Capacidad 
de extracción

Niveles de extracción 5 5 5 5 5 5 5 5
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)

en nivel 1	 m³/h 229 223 215 265 265 265 245 283
en nivel 2	 m³/h 389 374 318 331 331 335 341 443
en nivel 3	 m³/h 519 501 422 458 458 458 432 597
en intensivo mín.	 m³/h 656 620 576 672 672 594 574 815
en intensivo máx.	 m³/h 833 775 729 933 933 798 735 980

Recirculación
en nivel máximo (alta eficiencia)	 m³/h 620 562 637 637 565 574 561

Potencia 
sonora

Sistema de insonorización especial •
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)

en nivel 1	 dB (A) re 1 pW 41 39 43 41 41 41 47 43
en nivel 2	 dB (A) re 1 pW 56 56 55 47 47 47 55 55
en nivel 3	 dB (A) re 1 pW 62 62 62 56 56 56 61 62
en intensivo mín.	 dB (A) re 1 pW 67 67 70 64 64 62 68 69
en intensivo máx.	 dB (A) re 1 pW 70 70 76 70 70 68 72 73

Recirculación
en nivel máximo	 dB(A) re 1 pW 71 70 72 72 69 74 72

Iluminación

Clase de lámparas LED LED LED
LED alta efic. 

(panel 
retroiluminado)

LED alta efic. 
(panel 

retroiluminado)

LED alta efic. 
integrado en 

panel

LED de alta 
eficiencia

LED de alta 
eficiencia

Iluminación regulable en intensidad • • • • • •
emotionLight • •
Encendido y apagado gradual de la luz • • • • • •
Nº de lámparas 2 regletas 2 regletas 6 1 1 4 4 4
Potencia total de iluminación	 W 17,6 21,6 17,8 12,7 12 7,4
Temperatura de color	 Kelvin 3.500 regulable regulable 3.500 3.500

Conexión 
eléctrica

Potencia total de acometida	 W 300 300 250 174 250 160 234 266
Tensión nominal	 V 220-240 220-240 220-240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240
Fusible mínimo	 A 10 10 10
Frecuencia de la red	 Hz 50-60 50-60 50-60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Longitud del cable de conexión	 cm 130 130 130 130 130 130 130
Clavija Schuko • • Sin enchufe • • • • •

Accesorios

Kit de recirculación de larga duración LZ21WWJ12 LZ21WWJ11
LZ20JCD20 

(color blanco), 
LZ20JCD50 
(color inox)

LZ20JCD20 
(color blanco), 

LZ20JCD50 
(color inox)

LZ20JCD20 
(color blanco), 

LZ20JCD50 
(color inox)

LZ22FXD51

Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen LZ21WWI17 LZ21WWI16
LZ21JCC26 

(color blanco), 
LZ21JCC56 
(color inox)

LZ21JCC26 
(color blanco), 

LZ21JCC56 
(color inox)

LZ21JCC26 
(color blanco), 

LZ21JCC56 
(color inox)

DIZ1JX2C1* LZ22CXC56

Filtros de larga duración LZ20JXP00
Filtros alta eficiencia antipolen (repuesto) LZ21WWB16 LZ21WWB16 LZ21JXB16
Set de montaje motor disociado LZ21WWM11 LZ21WWM11
Tubo decorativo prolongador 1 m
Tubo decorativo prolongador 1,5  m
Accesorio para ocultar campana
Instalación campana telescópica en mueble de 90 cm

Certificaciones Certificaciones CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE / VDE CE / VDE

(•) Incluido o Sí.
* No es antipolen.
** Modelo solo en recirculación. Todos los datos facilitados son en recirculación.
*** �Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura del usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo 

permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor 
captación directa de los humos (salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima).

(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

Extracción.

Pared Pared 
vertical Pared inclinada Telescópicas

Modelo LC91BUV55 LC97BIR55 LC67BIR55 LC97FVW62S LC91KWW62S LC98KLR62S LC87KIM65S LI97SA561S LI67SA561S

Ficha de 
producto según 
Reglamento 
(UE) nº 65/2014

Consumo de energía anual	 kWh/año 37,4 36,5 36,9 41,1 39,3 32,8 56,9 38,8 37,9
Clase de eficiencia energética(1) A+ A B B A+ A+ B B A
Eficiencia fluidodinámica	 % 35,1 34,9 28,7 27,2 35,4 35,7 26,6 27,2 27,1
Clase de eficiencia fluidodinámica A A A B A A B B B
Eficiencia de iluminación	 lx/W 53 61 60,2 42,4 40,5 40,5 25 59,2 62,6
Clase de eficiencia de iluminación A A A A A A B A A
Eficiencia de filtrado de grasa	 % 91,3 89,6 88,7 86,1 88,4 85,6 83,8 88,7 87,2
Clase de eficiencia de filtrado de grasa B B B B B B C B B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	 m³/h 276/601 289/427 247/413 227/394 298/527 283,2/468,4 238/380 198/395 208/392
Flujo de aire máximo	 m³/h 964 702 657 717,5 988 836,4 651 700 717
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	 dB (A) re 1 pW 45/64 45/55 46/61 43/57 42/56 45/56 47/57 41/53 41/53
Potencia sonora máxima	 dB (A) re 1 pW 70 66 71 70 69 68 66 69 68
Consumo de electricidad desactivado	 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo de electricidad en modo espera	 W 0,5 0,29 0,3 0,46 0,5 0,46 0,23 0,3 0,3

Información 
adicional según 
Reglamento 
(UE) nº 66/2014

Factor de incremento temporal 0,7 0,8 1 1 0,7 0,7 1 1 1
Índice de eficiencia energética 43,9 57,2 55 55,8 42,8 42,1 57,2 55 54,3
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	 m³/h 388,9 375,9 296,6 354,6 434 417,4 332 350,7 352,9
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	 Pa 379 333 312 264 378 319 433 263 261
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	 W 113,4 99,5 85,1 95,6 128,9 103,7 150 94,2 94,3
Potencia nominal del sistema de iluminación	 W 10,9 6,4 8,2 7,7 8,6 8,6 3,6 6,1 4,7
Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	 lux 578 389 494 589 348 519 90 355 294

Dimensiones 
exteriores

Altura en evacuación de aire al exterior	 mm 614-954 614-954 614-954 969 - 1.239 930-1.200 928 - 1.198 928 - 1.198 426 426
Altura en recirculación	 mm 614-1.064 614-1.064 614-1.064 1.029 - 1.299 990-1.260 988 - 1.258 988 - 1.258 426 426
Ancho	 mm 898 898 598 890 890 890 790 898 598
Fondo	 mm 500 500 500 263 499 499 499 290 290
Peso	 kg 19,65 19,44 16,17 25,48 25,15 21,17 20,59 13,93 11,56

Dimensiones 
de encastre

Altura	 mm 385 385
Anchura	 mm 524 524
Fondo	 mm 290 290

Instalación

Diámetro de salida	 mm 120/150 120/150 120/150 120/150 150/120 120/150 120/150 120/150 120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica***	 mm 550 550 550 450 450 450 450 430 430
Distancia mínima a una placa de cocción de gas***	 mm 650 650 650 600 600 600 650 650 650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	 mm • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / •
Sistema de fácil instalación • • • • • • • •

Prestaciones

Motor iQdrive™ • • • • • • • •

Tipo de control touchControl 
con display

touchControl 
con display

touchControl 
con display

touchControl 
slider con 

display

touchControl 
con display

touchControl 
slider con 

display
touchControl

teclas 
de corto 
recorrido

teclas 
de corto 
recorrido

Home Connect • • • • • •
Posición boost de apertura del frontal • •  
Cierre amortiguado cristal frontal • • •
Desconexión automática temporizada • • • • • •  • •
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa • • • • • •  • •
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo • • • • • •  • •
Función auto. Sensor control de ambiente • • •
Control placa-campana • • • • • •

Funcionamiento a intervalos •  

Reposición automática del escalón intensivo • • • • • • • • •

Tipo de filtro Filtro acero. 
Fácil limpieza

Filtro acero. 
Fácil limpieza

Filtro acero. 
Fácil limpieza

Aluminio 
negro

Aluminio 
negro

Aluminio 
negro

Aluminio 
negro

Filtro acero. 
Fácil limpieza

Filtro acero. 
Fácil limpieza

Número de filtros antigrasa 3 3 2 2 2 2 2 3 2
Interior blindado • • • • • • • • •
Válvula antirretorno • • • • • • • • •

Capacidad 
de extracción

Niveles de extracción 5 5 5 5 5 5 4 5 5
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)

en nivel 1	 m³/h 276 289 247 227 298 283 238 198 208
en nivel 2	 m³/h 436 340 327 320 383 352 305 301 307
en nivel 3	 m³/h 601 427 413 394 527 468 380 395 392
en intensivo mín.	 m³/h 800 503 532 710 712  534 530
en intensivo máx.	 m³/h 964 702 657 717 988 836 651 700 717

Recirculación
en nivel máximo (alta eficiencia)	 m³/h 428 442 409 578 635 703 615 543 475

Potencia 
sonora

Sistema de insonorización especial
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)

en nivel 1	 dB (A) re 1 pW 45 45 46 43 42 45 47 41 41
en nivel 2	 dB (A) re 1 pW 56 50 55 52 48 48 53 49 48
en nivel 3	 dB (A) re 1 pW 64 55 61 57 56 56 57 53 53
en intensivo mín.	 dB (A) re 1 pW 70 66 66 64 62 62 62 62
en intensivo máx.	 dB (A) re 1 pW 73 71 71 70 69 68 66 69 68

Recirculación
en nivel máximo	 dB(A) re 1 pW 76 75 75 79 77 75 73 73

Iluminación

Clase de lámparas LED de alta 
eficiencia

LED de alta 
eficiencia

LED de alta 
eficiencia

LED de alta 
eficiencia

LED de alta 
eficiencia

LED de alta 
eficiencia

LED de alta 
eficiencia

LED de alta 
eficiencia

LED de alta 
eficiencia

Iluminación regulable en intensidad • • • • • • • •
emotionLight • •
Encendido y apagado gradual de la luz • • • • •  • •
Nº de lámparas 3 3 2 2 2 2 2 3 2
Potencia total de iluminación	 W 6 6 3 6 4
Temperatura de color	 Kelvin 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Conexión 
eléctrica

Potencia total de acometida	 W 269 149 146 150 270 163 263 146 144
Tensión nominal	 V 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220-240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240
Fusible mínimo	 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Frecuencia de la red	 Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50-60 50/60 50/60 50/60 50/60
Longitud del cable de conexión	 cm 130 130 130 130 130 130 130 175 175
Clavija Schuko • • • • • • • • •

Accesorios

Kit de recirculación de larga duración DWZ0XX0J5 DWZ0XX0J5 DWZ0XX0J5 DWZ0AF0R0(2) DWZ0AK0R0(2) DWZ0AK0R0 DWZ0AK0R0 DWZ1IT1D1 DWZ1IT1D1

Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen LZ11CXI16 LZ11CXI16 LZ11CXI16 DWZ1AF1V6(2) DWZ1AK1V6(2) DWZ1AK1V6 DWZ1AK1V6 DWZ1IX1C6 DWZ1IX1C6

Filtros de larga duración
Filtros alta eficiencia antipolen (repuesto)
Set de montaje motor disociado
Tubo decorativo prolongador 1 m DHZ1223 DHZ1225 DHZ1225
Tubo decorativo prolongador 1,5  m DHZ1233 DHZ1235 DHZ1235
Accesorio para ocultar campana LZ49601 LZ46600
Instalación campana telescópica en mueble de 90 cm DSZ4920

Certificaciones Certificaciones CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE / VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE

(•) Incluido o Sí.
* No es antipolen.
** Modelo solo en recirculación. Todos los datos facilitados son en recirculación.
*** �Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura del usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo 

permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor 
captación directa de los humos (salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima).

(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).
(2) Instalación sin conducto.

Volver a extracciónVolver a extracción
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Frigoríficos y congeladores.

Frío

Modelo CI36TP02 CI30BP02 CI24RP02 FI24NP32 CI18WP03

Etiquetado
energético*
y otra
información
técnica

Categoría de modelo Frigorífico -  
congelador

Frigorífico -  
congelador

 Frigorífico con uno o 
más compartimentos 
de conservación de 
alimentos frescos

Congelador tipo 
armario

Frigorífico-bodega, 
bodega y armarios 

para la conservación 
de vinos

Clase de eficiencia energética (1)

Consumo de energía anual	 kWh/año 415 295 150 355 145

Volumen útil total	 litros 552 452 357 344 272

Volumen útil frigorífico	 litros 386 316 357 272

Volumen útil Zona hyperFresh premium 0ºC	 litros 52

Volumen útil congelador	 litros 166 136 344

noFrost  • • •

Autonomía  	 h 13 13 7

Capacidad de congelación 24 h 	 kg/24 h 14 14 19

Clase climática SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T

Potencia sonora	 dB(A) re 1 pW 42 42 40 42 42

Clase de eficiencia sonora D D C D D
Libre instalación/integrable Integrable Integrable Integrable Integrable Integrable

Dimensiones

Altura del aparato	 mm  2.125 2.125 2.125 2.125 2.125
Anchura del aparato	 mm 908 756 603 603 451

Fondo del aparato	  mm 608 608 608 608 608

Nicho de encastre 

Altura del nicho de encastre 	 mm 2.134 2.134 2.134 2.134 2.134

Anchura del nicho de encastre 	  mm 914 762 610 610 457

Fondo del nicho de encastre 	 mm 610 610 610 610 610

Sentido de apertura la puerta dcha/izda  derecha  derecha izquierda derecha 
Puerta reversible • • • •

Tipo

Tipo de instalación  Puerta fija  Puerta fija  Puerta fija  Puerta fija  Puerta fija 
Nº de circuitos de frío independientes 2 2 1 1 1

Nº de compresores 2 2 1 1 1

Motor inverter

Estrellas compartimento congelador ***(*) ***(*) ***(*)
Filtro airFresh • • • •

Control  
del aparato

Home Connect • • • • •
Control electrónico  • • • • •

Indicación temperatura TFT TFT TFT TFT TFT

Ubicación del indicador de temperatura interior interior interior interior interior

Función “súper-congelación” con desconexión automática • • •

Función “súper-refrigeracion” con desconexión automática • • • 

Funciones especiales Modo eco, 
modo vacaciones

Modo eco, 
modo vacaciones Modo eco Modo eco

Señal de aviso de temperatura (acústica/óptica) • / • • / • • / •

Señal de aviso avería acústica/óptica

Señal de aviso de puerta abierta (acústica/óptica) • / • • / • • / •

Descongelación congelador automático • • •
Descongelación refrigerador automático • • • •

Capacidad Capacidad en botellas (0,75 litros)	 58

Iluminación

Iluminación LED en refrigerador • • • •
Ubicación superior/lateral – / • – / • – / • – / • • / –

Iluminación LED en cajones del refrigerador • • •
Iluminación LED en congelador • • •

Equipamiento

Refrigerador
Nº total de compartimentos en la puerta 6 3 4

Compartimentos con la tapa en la puerta

Nº de bandejas de cristal de seguridad 3 3 4 4 10

Nº de bandejas y estantes regulables en altura 2 2 3 3

Compartimento para frutas y verduras con guías telescópicas hyperFresh plus hyperFresh plus hyperFresh plus 

Compartimento para carnes y pescados con guías telescópicas hyperFresh plus
<> 0°C

hyperFresh plus
<> 0°C

Hyperfresh premium 
0ºC

Terminaciones interiores Cromadas Cromadas Cromadas Cromadas

Nº de hueveras (nº de huevos)

Congelador

Nº total de compartimentos en la puerta 4

Nº de compartimentos con guías telescópicas 2

Nº de bandejas y estantes 4

Nº de bandejas y estantes regulables en altura 3
Fabricador cubitos • • •

Conexión 
eléctrica

Tensión nominal	  V 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240
Intensidad corriente eléctrica	 A 10 10 10 10 10

Frecuencia de red	 Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Longitud cable conexión	  mm 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko

Combinación side by side horizontal

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.	
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. 

Lavavajillas.

Lavavajillas 60 cm
Modelo SX97T800CE SN97T800CE SX95E801BE SN95E801BE SX85Z801BE SN85Z801BE
Color Negro Negro Negro Negro Negro Negro

Etiquetado 
energético*

Clase de eficiencia energética (1)

Energía (2) / agua (3)	 kWh/litros 54 / 9,5 54 / 9,5 74 / 9,5 74 / 9,5 74 / 9,5 74 / 9,5
Capacidad	 nº servicios 14 14 13 13 13 13
Duración del programa (4)	 h:min 4:55 4:55 4:35 4:35 3:55 3:55
Potencia sonora	 dB (A) re 1 pW 43 43 44 44 41 41
Clase de eficiencia sonora B B B B B B

Prestaciones

Tipo de instalación Totalmente integrable Totalmente integrable Totalmente integrable Totalmente integrable Totalmente integrable Totalmente integrable
Integración: puerta fija / puerta deslizante – / • – / • – / • – / • • / – • / –
Iluminación lateral sideLight • • • •
Proyección timeLight / infoLight • / – • / –
Sistema de apertura asistida openAssist • • • • • •

Control

Home Connect • • • • • •
Función “i” • •
touchControl frontal/superior – / • – / • – / • – / • – / • – / •
Display • • • • • •
Color de la información display Blanco y azul Blanco y azul Blanco y azul Blanco y azul Blanco y azul Blanco y azul
Inicio diferido	 h 24 24 24 24 24 24
Indicador tiempo restante • • • • • •
Indicador electrónico de sal • • • • • •
Indicador electrónico de abrillantador • • • • • •
Señal acústica fin de programa • • • • • •
“Todo en 1” Detección automática de detergentes • • • • • •

Programas

aquaSensor / nº de programas automáticos • / 1 • / 1 • / 1 • / 1 • / 1 • / 1
Programa eco 50°C/295 min 50°C/295 min 50°C/275 min 50°C/275 min 50°C/235 min 50°C/235 min
Programa automático 45-65°C/100-160 min 45-65°C/100-160 min 45-65°C/100-165 min 45-65°C/100-165 min 45-65°C/100-160 min 45-65°C/100-160 min
Programa inteligente 40°C/145-150 min 40°C/145-150 min 40°C/145-150 min 40°C/145-150 min
Programa intensivo 70°C/145-150 min 70°C/145-150 min 70°C/125-135 min 70°C/125-135 min 70°C/145-150 min 70°C/145-150 min
Programa rápido 60ºC 60°C/89 min 60°C/89 min 60°C/89 min 60°C/89 min
Programa 1 hora 65°C/60 min 65°C/60 min
Programa rápido 45ºC 45°C/29 min 45°C/29 min
Programa brillantShine: cuidado integral cristal 40°C/115-120 min 40°C/115-120 min 40°C/115-120 min 40°C/115-120 min
Protección del cristal: válvula de estabilización 
de dureza del agua • • • •

Programa copas 40°C/93-98 min 40°C/93-98 min
Programa silencio 50°C/240 min 50°C/240 min 50°C/240 min 50°C/240 min 50°C/240 min 50°C/240 min
Programa prelavado 0°C/15 min 0°C/15 min 0°C/15 min 0°C/15 min 0°C/15 min 0°C/15 min
Programa favorito: selección vía manual / vía App HC • / • • / • • / • • / • • / • • / •

Funciones

Extra brillo • • • •
Apertura automática autoOpen Dry: 
selección vía manual / vía App HC • / • • / •

Zona intensiva • • • • • •
Media carga • •
Higiene plus • •
varioSpeed plus • • • • • •
Limpieza de la cuba 2.0 • • • • • •
Silence on demand: selección vía manual / vía App HC − / • − / • − / • − / • − / • − / •

Equipamiento 
y tecnología

Tipo de cesta flexComfort Pro flexComfort Pro flexComfort flexComfort flexComfort flexComfort
Color cestas Gris grafito Gris grafito Gris grafito Gris grafito Gris grafito Gris grafito
Iluminación interior emotionLight® • • • • • •
3ª bandeja varioDrawer • •
Zona hidráulica glassZone en la cesta superior • • • •
Bandeja dosificadora de detergentes combinados • • • • • •
Terminaciones esféricas varillas • • • • • •
Varillas abatibles cesta superior/inferior 6 / 8 6 / 8 2 / 8 2 / 8 2 / 8 2 / 8
Elementos abatibles terminados en color azul • • • • • •
Regulación cesta superior rackMatic 3 rackMatic 3 rackMatic 3 rackMatic 3 rackMatic 3 rackMatic 3
Soportes para tazas en cesta superior 2 2 2 2 2 2
Bandeja para cubiertos grandes • • • •
Soporte para copas • • • • • •
Sistema de deslizamiento avanzado 3ª bandeja • •
Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior • • • • • •
Sistema de deslizamiento avanzado cesta inferior • • • • • •
Freno en cesta inferior • • • • • •
Sistema de secado con zeolitas® • • • •
Tipo de secado: 
Intercambiador de calor / Asistente de secado • / • • / • • / • • / • • / − • / −

Motor iQdrive™ • • • • • •
Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida** • • • • • •
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox® • / – • / – • / – • / – • / – • / –

Dimensiones 
del aparato

Altura con/sin tapa	 mm –/865 –/815 –/865 –/815 –/865 –/815
Ancho	 mm 598 598 598 598 598 598
Fondo	 mm 550 550 550 550 550 550
Fondo con puerta abierta	 mm 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Altura regulable	 mm 60 60 60 60 60 60

Conexión 
eléctrica 
y toma 
de agua

Tensión nominal	 V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica	 A 10 10 10 10 10 10
Potencia total conexión a red eléctrica	 W 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Frecuencia de red	 Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable de conexión	 cm 175 175 175 175 175 175
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	 cm 165 165 165 165 165 165
Longitud del tubo de desagüe	 cm 190 190 190 190 190 190
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente • • • • • •
Conexión a agua caliente	 ºC 60 60 60 60 60 60

(•) Incluido o Sí. n.a.: no aplica.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
**Ver términos de la garantía en siemens-home.bsh-group.es/aquastop.
(1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G.
(2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
(3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
(4) Duración del programa Eco.

Volver a lavavajillas Volver a frío
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Frigoríficos y congeladores.

Frío

Modelo KI86FHDD0 KI86NHDF0 KI81FHDD0 GI81NHCE0

Etiquetado 
energético* 
y otra 
información 
técnica

Categoría de modelo Frigorífico -  
congelador

Frigorífico -  
congelador

Frigorífico con uno o 
más compartimentos 
de conservación de 
alimentos frescos

Congelador 
tipo armario

Clase de eficiencia energética (1)

Consumo de energía anual	 kWh/año 201 277 120 235

Volumen útil total	 litros 223 254 289 212

Volumen útil frigorífico	 litros 156 187 289

Volumen útil Zona hyperFresh premium 0 ºC	 litros 55

Volumen útil congelador	 litros 67 67 212

noFrost •(**) •(**) •

Autonomía	 h 8 9 9

Capacidad de congelación 24 h	 kg/24 h 7 6 14

Clase climática  SN-T SN-ST SN-ST SN-T

Potencia sonora	 dB(A) re 1 pW 37 39 36 35

Clase de eficiencia sonora C  C  C  B
Libre instalación/integrable – / • – / • – / • – / •

Dimensiones(5)

Altura del aparato	 mm 1.772 1.772 1.772 1.772
Anchura del aparato	 mm 558 558 558 558

Fondo del aparato	 mm 545 545 545 545

Altura del nicho	 mm 1.775 1.775 1.775 1.775

Anchura del nicho	 mm 560 560 560 560

Fondo del nicho	 mm 550 550 550 550

Sentido de apertura la puerta a la derecha a la derecha a la derecha a la izquierda
Puerta reversible • • • •

Tipo

Tipo de instalación Puerta fija Puerta fija Puerta fija Puerta fija
Nº de circuitos de frío independientes 2 2 1 1

Número de compresores 1 1 1 1

Motor inverter • • •
Nº estrellas compartimento congelador ***(*) ***(*) ***(*)

Control 
del aparato

Home Connect • • • •
Tipo de control Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico

Indicación de la temperatura Display digital Display digital Display digital Display digital

Ubicación de temperatura Interior Interior Interior Interior

Función “super-congelación” (desconexión automática) • • •

Función “super-refrigeración” (desconexión automática) • • •

Señal de aviso temperatura acústica/óptica • / • • / • • / •

Señal de aviso avería acústica/óptica • / •

Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica • / – • / – • / – • / –

Descongelación congelador (automático/manual) • / – • / – • / –
Descongelación refrigerador automática • • •

Iluminación
LED con Soft Start • • •
Ubicación Superior/Lateral Lateral Lateral Lateral

Equipamiento

Refrigerador
Nº total de compartimentos en la puerta 2 5 5

Compatimentos con tapa en la puerta 1 1 1

Cajón para frutas y verduras hyperFresh premium 
0 ºC hyperFresh plus hyperFresh premium 

0 ºC

Cajón para carnes y pescados hyperFresh premium 
0 ºC

hyperFresh premium 
0 ºC

Nº de bandejas y estantes 3 5 7

Nº bandejas de cristal de seguridad 2 5 6

Bandejas extensible con perfil antidesbordamiento 1 1

Bandeja deslizante Vario 1

Nº de cajones 2 1 3

Botellero 1 1 1

Terminaciones Black inox Black inox Black inox Cromadas

Nº de hueveras (nº huevos) 3 (12) 3 (12) 3 (12)

Congelador

Nº total de cajones 3 3 5

Nº compartimentos con tapa 0 0 2

Cajón bigBox 1 1 2

Nº bandejas de cristal 2 2 6
Nº de cubiteras 1 1 1

Conexión 
eléctrica

Tensión nominal	 V 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica	 A 10 10 10 10

Frecuencia de red	 Hz 50 50 50 50

Longitud del cable de conexión	 mm 2.300 2.300 2.300 2.300
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko

Combinación side by side horizontal GI81NHCE0 KI81FHDD0
w

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.	
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. 

Volver a frío
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Glosario.

*Por seguridad, los ajustes enviados desde la app Home Connect deben ser confirmados en el propio aparato.

Placas studioLine

90 cm ancho

Inducción total en 90 cm: coloca hasta 6 recipientes 
en la superficie sin restricciones de forma o tamaño. 
Flexibilidad total.

Glosario.

Hornos studioLine

Home Connect

Los electrodomésticos Siemens se conectan a tu 
móvil. En los hornos permite ajustar todas opciones 
de cocción, disfrutar de un amplio recetario y 
también que el Servicio Técnico Oficial de Siemens 
pueda realizar un diagnóstico en remoto. Y en 
cafeteras podrás hacer el café desde la cama, mandar 
una lista de cafés para que se vayan haciendo uno 
tras otro o realizar el diagnóstico remoto. 

100% vapor

Este tipo de cocción es ideal para cocinar todo 
tipo de pescados, mariscos y verduras al vapor 
conservando todo su sabor y textura.

Aporte de vapor pulseSteam

Se puede elegir entre 3 niveles de intensidad de 
vapor y conseguir ese efecto crujiente por fuera 
y jugoso por dentro. También es combinable con 
pirólisis e incluso con microondas varioSpeed.

Termosonda

El punto perfecto se consigue al medir la 
temperatura de manera precisa en el interior 
del alimento. Cuando se alcanza la temperatura 
programada entre 30 y 99 ºC en el centro del 
alimento, el horno se desconecta solo. Ideal para 
piezas de carne, aves, pescados y otros muchos 
alimentos.

Al vacío

Esta técnica de cocción permite cocinar alimentos 
envasados al vacío consiguiendo potenciar las 
cualidades organolépticas como el aroma, color, 
textura y sabor. Los alimentos se cocinan con vapor a 
baja temperatura estable y constante.

varioSpeed

Combinación de cocción convencional con 
microondas para obtener unos resultados excelentes 
hasta en la mitad de tiempo. 3 modos de cocción en 
un solo aparato.

Pirólisis

Este proceso de limpieza descompone los restos 
de grasa y suciedad en el horno. Gracias a los 3 
niveles de intensidad, según el grado de suciedad, 
se consigue así una limpieza perfecta, homogénea e 
higiénica.

coolStart

Función para cocinar productos congelados 
directamente, sin necesidad de precalentamiento 
previo.

Regenerar

Esta función utiliza una temperatura entre 80  
y 180ºC y pulseSteam para calentar platos 
previamente cocinados, recuperando su textura y 
sabor originales gracias al aporte de vapor, que evita 
que se resequen. Es útil incluso para volver a hornear 
repostería.

bakingSensor

Se trata de un sensor que mide constantemente 
los niveles de oxígeno en el interior de la cavidad 
del horno. Cuando la concentración de humedad 
es máxima, detiene automáticamente la cocción. 
¡Conseguir el bizcocho perfecto es posible!

cookControl Plus

Se trata de una función que supone un paso más allá 
de las recetas programadas. Incluye recomendaciones 
de cocción y únicamente es necesario seleccionar el 
tipo de alimento y su peso.

80 cm ancho

Inducción total en 80 cm: coloca hasta 5 recipientes 
en la superficie sin restricciones de forma o tamaño. 
Flexibilidad total.

Home Connect

Los electrodomésticos Siemens se conectan a tu 
móvil. Controlar la placa* desde el dispositivo móvil. 
Con la app Home Connect se pueden modificar 
los ajustes de cocción. Consultar el manual de 
instrucciones y acceder a un extenso recetario y 
mandar la receta a la placa o realizar un diagnóstico 
remoto.

Levar masa

Esta funcion combina una temperatura de entre 
30 y 35ºC con distintos niveles de aporte de vapor 
pulseSteam para conseguir una fermentación de las 
masas con el volumen deseado mucho más rápido 
que a temperatura ambiente, evitando costra en la 
capa exterior y conservando toda su elasticidad.

Levar masa

Home Connect

Los electrodomésticos Siemens se conectan a tu 
móvil. El control remoto de la campana, permite 
controlar los niveles de potencia de extracción, 
activar la función auto o temporizar la desconexión 
directamente desde el móvil. Con los avisos y 
notificaciones, se puede saber cuándo los filtros 
alcanzan su porcentaje de saturación y se puede 
lograr la atmósfera deseada en la cocina gracias a 
la regulación de calidez de la iluminación. Además, 
el Servicio Técnico Oficial puede conectarse y 
diagnosticar problemas de forma remota en el caso 
de que lo hubiera. 

Motor iQdriveTM

La incorporación de este motor iQdriveTM en las 
soluciones de extracción de studioLine permite 
que se puedan eliminar rápidamente humos a 
la vez que se consigue ser eficiente y disminuir 
considerablemente el ruido.

Función Auto

Un sensor patentado e integrado en el motor es 
activado mediante la función auto para medir 
la intensidad y calidad del humo mientras se 
está cocinando. Esto permite que la potencia de 
extracción se ajuste automáticamente según las 
necesidades de cada momento.

guidedAir

Tecnología de aire guiado que genera una cortina 
de aire desde la parte trasera del extractor 
y que impide la dispersión del humo por la 
estancia, garantizando la máxima eficiencia, con 
independencia de la zona de la placa desde la que 
se cocine.

emotionLight Pro

Posibilidad de elegir entre una amplia gama de 
colores para resaltar el borde de cristal del extractor 
telescópico de encimera y adaptarse a los diferentes 
ambientes. La gama de colores es ampliable a 
través de la aplicación Home Connect.

Extracción studioLine

perfectcooking 4D

Se combina la resistencia trasera y el ventilador, que 
gira en ambos sentidos, para distribuir uniformemente 
el calor por toda la cavidad del horno de forma más 
eficiente y silenciosa. Esto permite colocar la bandeja en 
cualquiera de los 4 primeros niveles y la receta siempre 
quedará perfecta. También permite cocinar hasta en 4 
niveles al mismo tiempo desde los 30 a los 275ºC.

4D hotAir

Control placa-campana

Gracias al control placa-campana podrás manejar 
la campana conectada desde la placa, activar la 
iluminación o encender la función auto. Desde el 
display de la placa también podrás:

• Elegir la activación de la campana automática o 
estándar.

• Definir si la campana debe continuar funcionando 
o no al apagar la placa y en qué modo.

• Definir si se enciende o no la luz al encender la 
placa y se apaga al apagarla.

 

Control placa-campana

Gracias al control placa-campana podrás manejar 
la campana conectada desde la placa, activar la 
iluminación o encender la función auto. Desde el 
display de la placa también podrás:

• Elegir la activación de la campana automática o 
estándar.

• Definir si la campana debe continuar funcionando 
o no al apagar la placa y en qué modo.

• Definir si se enciende o no la luz al encender la 
placa y se apaga al apagarla.

 

cookingSensor

El cookingSensor controla la temperatura en el 
interior de la olla y la mantiene constante evitando 
que los alimentos se quemen o hiervan en exceso.

activeLight

Prestación que proporciona a la placa una 
iluminación en ambos laterales. En función del 
uso de la placa, la iluminación cambia de color e 
intensidad para dar información sobre su uso.

powerMove Pro

Permite deslizar el recipiente en sentido vertical 
sobre toda la superficie durante la cocción de 
manera que la placa queda dividida en 5 zonas con 
potencias de más alta a más baja.

flexMotion

Permite transferir los ajustes cuando se traslada un 
recipiente y se coloca en otra zona de la superficie 
de cocción.

zoneLight

Superficie totalmente negra, sin serigrafía, que 
mediante iluminación LED ilumina las zonas de 
cocción dinámicamente en función de su uso.

 
Pro

Volver a placasVolver a hornos Volver a extracción
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Glosario. Glosario.

noFrost

Los sensores proporcionan información de 
la tempertatura para definir los ciclos de 
descongelación. La descongelación es automática 
y rápida evitando la formación de hielo lo que se 
traduce en una mayor rapidez de enfriamiento y 
eficiencia energética.

noFrost

hyperFresh plus

Ideal para conservar frutas y verduras hasta 2 
veces más tiempo. Permite regular la humedad en 
el interior del cajón con solo deslizar el control de 
humedad.

hyperFresh premium

Garantiza una temperatura constante de 0 ºC. La 
frescura de distintos alimentos se prolonga hasta 3 
veces más tiempo. Ideal para conservar tanto frutas 
y verduras como carnes y pescados.

Home Connect

Los electrodomésticos Siemens se conectan a 
tu móvil. Entre otras cosas: envía notificaciones 
cuando se va la luz, se puede modificar la 
temperatura, activar o desactivar funciones, etc.

Frío studioLine

emotionLight

La iluminación interior azul aporta un toque 
único a la cocina. Facilita la carga y descarga de 
los pequeños utensilios que podrían quedarse 
olvidados en el interior del lavavajillas. Además, 
gracias a Home Connect se puede elegir el color 
que más se ajuste desde la app.

Home Connect

Los electrodomésticos Siemens se conectan a tu 
móvil. La app Home Connect permite activar y 
controlar los programas, configurar y modificar los 
ajustes básicos, programar el inicio o fin diferido o 
recibir alertas de llenado de sal y abrillantador. El 
contador de pastillas avisa cuando quedan pocas 
y el inicio fácil propone el mejor tratamiento en 
función de la vajilla introducida y las preferencias. 
Ahora con una puesta en marcha más fácil gracias a 
la tecnología bluetooth y un código QR y funciones 
y programas exclusivos solo disponibles vía app.

Lavavajillas studioLine

sideLight

Lavavajillas integrables con puerta deslizante. LED 
azul situada en la esquina superior izquierda que 
indica el estado de funcionamiento.

Sistema de secado con zeolitas®

Secado seguro y eficiente con un resultado 
brillante. Esta innovadora y patentada tecnología 
reduce al máximo el vapor residual. Al secar a 
baja temperatura hace más agradable la descarga. 
Gracias a esta eficiente tecnología se consigue 
un consumo de energía mínimo. Las zeolitas® se 
regeneran tras actuar después de cada proceso, 
quedando listas para actuar en la siguiente fase de 
secado.

Sistema brilliantShine

Máxima protección para la vajilla más delicada. 
Combinación del programa brilliantShine con la 
zona hidráulica glassZone.

• Programa brillantShine: combinación del 
programa copas 40 ºC con la función extra brillo.

• Programa copas 40 ºC: programa especial que 
utiliza más agua en el aclarado final y una fase de 
secado más larga para conseguir un mayor brillo y 
mejores resultados de secado.

• Función extra brillo: con esta función se consigue 
obtener un brillo extra en las piezas de cristal 
gracias al incremento de aclarados intermedios y 
a la menor velocidad del ventilador en la fase de 
secado.

varioSpeed 
Plus

varioSpeed+

Reduce el tiempo de lavado, incluso cuando 
el programa ya ha comenzado. Esta función 
aumenta la cantidad y presión de agua así como 
la temperatura de lavado, haciendo posible que la 
vajilla quede impecable hasta tres veces más rápido. 
Se activa a través del botón varioSpeed+ o de la app 
Home Connect y se recibe una respuesta a través de 
una reducción del tiempo restante en el display.

glassZone

Seis boquillas de pulverización integradas en la 
cesta superior aseguran un suministro de agua 
continuo pero suave en el interior del vaso o copa 
y permiten así una limpieza a fondo sin dañar los 
materiales más sensibles. Además, el rediseño de 
la superficie de contacto, de silicona antideslizante, 
protege contra la tensión mecánica y da a tus copas 
una sujeción segura.

glassZone

Volver a fríoVolver a lavavajillas
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Vídeos.

studioLine gama

Tu cocina studioLine a otro nivel

Vídeos.

studioLine 
inducción total

studioLine extractor 
telescópico de encimera

studioLine 
extractor de techo con función varioLift

studioLine horno  
con apertura automática de la puerta
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https://youtu.be/8_TVe6tFkSg
https://www.youtube.com/watch?v=L_gEnsh7AeM
https://youtu.be/o-ku0dXkWdA
https://www.youtube.com/watch?v=qZJBm9Z57CQ
https://youtu.be/xAChTHts2tY
https://www.youtube.com/watch?v=GQ1UtbsQICc


Vídeos.

Hornos limpieza pirolítica Hornos con perfectCooking 4D

Hornos con coolStart Hornos con pulseSteam

Hornos con termosonda Placas con cookingSensor
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https://www.youtube.com/watch?v=NSceBltY1ek
https://www.youtube.com/watch?v=b7kpyYZUdwk
https://www.youtube.com/watch?v=ltmqGpFm2Jk&list=PLZBGxSdcHtd5INtcwJkkmg-c-c7M39Gta&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=pWmagoPwbcU&list=PLZBGxSdcHtd5INtcwJkkmg-c-c7M39Gta&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=2F4yraYiSq0&list=PLZBGxSdcHtd7nblNvYQQFw38hWLkfLt11&index=6 
https://www.youtube.com/watch?v=gYxxo4gt9sc&list=PLZBGxSdcHtd5INtcwJkkmg-c-c7M39Gta&index=7


Vídeos.Vídeos.

1. Primeros pasos

2. Preparación del nicho

3. Preparar el frigorífico 4.Cambio de sentido de apertura de puerta

5. Kit anti condensación 6. Instalación Side by Side

7. Preparación del módulo 8. Instalación y ajuste de la puerta

10. Puerta del cajón congelador9. Vinoteca
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https://www.youtube.com/watch?v=sBK5cZN9Wk8
https://www.youtube.com/watch?v=21avuIMNJ0c
https://www.youtube.com/watch?v=p4VvkfvUsFQ
https://www.youtube.com/watch?v=CuO2piuyqxI
https://www.youtube.com/watch?v=8gb6s9fBPQY
https://www.youtube.com/watch?v=f0kWwqhdGEs
https://www.youtube.com/watch?v=GH2hG9JBqT8
https://www.youtube.com/watch?v=5yG44BVcwQg
https://www.youtube.com/watch?v=c7HRCk8odQ4
https://www.youtube.com/watch?v=MlATIm9oRns

